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Utilizzo degli utensili da tornio

Per un’individuazione rapida ed una facile consultazione degli utensili da tornio presenti nelle pagine seguenti

F 710/1
[ Tipo PSSNR 2020-12

J F 714/1
Tipo PWLNR 2020-08K

F 724/1
I Tipo PTNn

FO
F 7181
I Tipo PER 2020K-16K

F 712/1
I Tipo PCLNR 2525-12

l F 716/1
Tipo PCLNR 2525-12

| Portainserti, inserti ed accessori => pag. 433 - 434

432

F777/22 - F 777/23
I 150 6

F777/12 - F 777/13
I 150 2

e F777/20 - F 777/21
150 4

e F777/10 - F 777/11
150 1

l F777/18 - F777/19
1s0 10

l F777/24 - F 777/25
150 7

l F 777/26
150 12

l F 777/30 - F 777/31
150 3

——= F 720/1

Tipo SCLCR-06

| Stelli con placchette in metallo duro —> pag. 435 - 436 |




Utensili da tornio

In acciaio utensile - Esecuzione destra - Lunghezza totale 125 mm

PORTAINSERTI PER INSERTI NEGATIVI (0°)

Tipo con bloccaggio a staffa - Con piastra di appoggio, staffa, spina, vite e chiave di servizio

Esecuzione per tornitura esterna a 45° - Tipo PSSNR 2020-12 - Stelo 20x20 mm

Codice F 0710 1000 F 710/1 Senzainserto Cad. € E Nl }

F 710/4 - Inserto in metallo duro rivestito al TiN - Forma SNMG 120408 SS

F 710/3 - Piastra di appoggio di ricambio

Codice F 0710 4000 F 710/4 Inserto* Cad. € = 10 F 710/4 - Inserto
Codice F 0710 3000 F 710/3 Piastra Cad. € = 1

Esecuzione per tornitura esterna a 90° - Senza inserti - Stelo 20x20 mm

Direzione di taglio Verticale Orizzontale
Codice F 0711 1001 F 0711 1002
F711/1 Cad. €

Tipo PTGNR 2020-16 PTFNR 2020-16

F 711/4 - Inserto in metallo duro rivestito al TiN - Forma TNMG 160408 SS
F 711/3 - Piastra di appoggio di ricambio

F 711/4 - Inserto

41

Codice F 0711 4000 F711/4 Inserto* Cad. € == 10
Codice F 0711 3000 F711/3 Piastra Cad. € = 1
Esecuzione per tornitura esterna a 95° - Tipo PCLNR 2525-12 - Stelo 25x25 mm

Codice F 0712 1000 F 712/1 Senzainserto Cad. € EN
F 712/4 - Inserto in metallo duro rivestito al TiN - Forma CNMG 120408 SS

F 712/3 - Piastra di appoggio di ricambio

Codice F 0712 4000 F 712/4 Inserto* Cad. € == 10
Codice F 0712 3000 F 712/3 Piastra Cad. € e 1
Staffe di ricambio per portainserti

Grandezza 1 2

Codice F 0713 5001 F 0713 5002

F 713/5 Cad. €

Adatti per F711/1 gr. 1 F710/1-F 711/1 gr. 2-F 712/1
Accessori di ricambio per portainserti F 710/1 - F 711/1 - F 712/1

Codice F 0713 6000 F 713/6 Spina Cad. € = 1
Codice F 0713 7000 F 713/7 Vite Cad. € = 1

F 712/4 - Inserto

F713/6

F 710/3 - Piastra

direzione verticale

direzione orizzontale

F 711/4 - Piastra

F 712/3 - Piastra

F713/7

Tipo con bloccaggio a leva - Con piastra di appoggio, leva, molla, vite e chiave di servizio

Per tornitura esterna a 95° - Tipo PWLNR 2020-08K - Stelo 20x20 mm

Codice F 0714 1000 F 714/1 Senzainserto Cad. € EX
F 714/4 - Inserto in metallo duro rivestito al TiN - Forma WNMG 080408 SS

F 714/3 - Piastra di appoggio di ricambio

Codice F 0714 4000 F 714/4 Inserto* Cad. € == 10
Codice F 0714 3000 F 714/3 Piastra Cad. € e 1

Accessori di ricambio per portainserti F 714/1

Codice F 0715 5000 F 715/5 Leva Cad. € = 1

Codice F 0715 6000 F 715/6 Molla Cad. € = 1

Codice F 0715 7000 F 715/7 Vite Cad. € e 1

41

F 714/4 - Inserto

F715/5

F 714/3 - Piastra

F715/7

PORTAINSERTI PER INSERTI POSITIVI (11°)

Tipo con bloccaggio a vite - Con piastra di appoggio, rompitruciolo, viti e chiavi di servizio

Per tornitura esterna a 90° - Tipo CTFPR 2020-16 - Stelo 20x20 mm

Codice F 0716 1000 F 716/1 Senzainserto Cad. € EXN
F 716/4 - Inserto in metallo duro - Forma TPUN 160308

F 716/3 - Piastra di appoggio di ricambio

Codice F 0716 4000 F 716/4 Inserto* Cad. € == 10
Codice F 0716 3000 F 716/3 Piastra Cad. € = 1

Accessori di ricambio per portainserti F 716/1

Codice F 0717 5000 F717/5 Rompitruciolo La cf.3pz. € = 3
Codice F 0717 6000 F 717/6 Vite per piastra Cad. € == 1

Codice F 0717 7000 F717/7 Vite di fissaggio Cad. € = 1

* Gli inserti sono forniti in confezione indivisibile da 10 pz.

F 716/4 - Inserto

F717/5

F 716/3 - Piastra

F717/6 F7i7/7
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Utensili da tornio

In acciaio utensile - Esecuzione destra

PORTAINSERTI PER INSERTI PER FILETTARE
Tipo con bloccaggio a leva - Con piastra di appoggio, leva, viti e chiavi di servizio
Per filettatura esterna ISO passo 1,5 mm - Tipo PER 2020K-16K

Filettature precise e senza vibrazioni - Stelo 20x20 mm - Lunghezza totale 125 mm

|Codice F 0718 1000

F 718/1

Senzainserto Cad. €

S

F 718/4 - Inserto in metallo duro - Forma 3ER 1,5 1SO VTX - Foro @ 16 mm (3%8”) - Spessore 3,6 mm
F 718/3 - Piastra di appoggio di ricambio

Codice F 0718 4000 F 718/4 Inserto* Cad. € =2 10
Codice F 0718 3000 F 718/3 Piastra Cad. € = 1 F 718/4 - Inserto F 718/3 - Piastra
Accessori di ricambio per portainserti F 718/1
Codice F 0719 5000 F 719/5 Leva Cad. € e 1
Codice F 0719 6000 F 719/6 Vite per piastra Cad. € = 1
Codice F 0719 7000 F 719/7 Vite di fissaggio Cad. € = 1 F719/5 F719/6 Fror
BARRE ALESATRICI PER INSERTI POSITIVI (7°)
Tipo con bloccaggio a vite - Con vite e chiave di servizio
Per alesatura interna a 95° - Senza inserti
Diametro stelo mm 8 10 12 16 4-‘
Codice F 0720 1008 F 0720 1010 F 0720 1012 F 0720 1016
F 720/1 Cad. €
Per fori @ min. mm 9 13 17 22
Lunghezza stelo mm 100 125 150 200
Tioo S08H SCLCR- | S10K SCLCR- | S12M SCLCR- | S16R SCLCR- :||:
P 06 06 06 09
Inserti in metallo duro rivestiti al TiN - Y32 10 pz.*
Adatto per stelo @ mm 6+12 16
Codice F 0720 4001* F 0720 4002*
F 720/4 Cad. €
Forma CCMT 097304 SW1 06024 SWA1
Viti di fissaggio di ricambio per barre alesatrici F 720/1
Adatta per stelo @ mm 6+12 16
Codice F 0721 5001 F 0721 5002
F721/5 Cad. €
Assortimento di barre alesatrici F 720/1
Composto da:
4 barre complete di viti, con @ stelo 6 - 8 - 10 - 12 mm
4 Inserti in metallo duro F 720/1 gr. 1
1 chiave di servizio
Su supporto da banco
|Codice F 0721 7000 F721/7 Cad. € = 1
UTENSILI PER TRONCATURA
Base portalama con viti di fissaggio e chiave di servizio
Altezza codolo mm 20 25
Codice F 0724 1020 F 0724 1025
F 724/1 Cad. €
Dimensioni LxPxh mm 90x36x38 110x36x48
Tipo PTNn 20 PTNn 2532
Lame portainserti in acciaio utensile per base F 724/1
Grandezza 1 2
Codice F 0724 3001 F 0724 3002
F 724/3 Cad. €
Dimensioni LxPxh mm 110x4,1x26 150x3,1x32
Adatte per base F 724/1 mm 20 F 724/1 mm 25
Tipo 150.19-20-4 151.19-25-3
Inserti in metallo duro per lame F 724/3 - Y92 10 pz.*
Grandezza 1 2
Codice F 0724 4001* F 0724 4002*
F 724/4 Cad. €
Adatto per F724/3 gr. 1 F724/3gr.2 F724/4 gr. 1
Forma LFMX 4 LFMX 3
* Gli inserti sono forniti in confezione indivisibile da 10 pz.
| Giraviti per viti <TORX®» = Gruppo A 0 pag. 19 |
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Utensili da tornio

Con placchetta in metallo duro (DIN 4950 - UNI 3818), stelo in acciaio utensile
Per acciaio P 25 / P 30 - Per ghisa K 10 - Esecuzione destra

Tipo diritto per passata - DIN 4971 - ISO 1 - UNI 4102
F 777/10 - Per acciaio - Y9 10 pz.
F 777/11 - Per ghisa - 9@ 10 pz.

Grandezza 16 20 25 32
Codice F 0777 1016 F 0777 1020 F 0777 1025 —
F777/10 Cad. €
Codice F0777 1116 — — F0777 1132
F777/11 Cad. €
Dimensioni mm| 16x16x110 20x20x125 25x25x140 32x32x170
Tipo piegato per passata - DIN 4972 - ISO 2 - UNI 4103
F 777/12 - Per acciaio - 3@ 10 pz.
F 777/13 - Per ghisa - Y32 10 pz.
F 777/8 - Per acciaio, esecuzione sinistra - 92 10 pz.
Grandezza 10 12 16 20 25
Codice F0777 1210 | F0777 1212 | F0777 1216 | F 0777 1220 | F 0777 1225
F777/12 Cad. €
Codice — — F 0777 1316 | F0777 1320 | F 0777 1325
F777/13 Cad. €
Codice — — F 0777 8016 | F 0777 8020 | F 0777 8025
F777/8 Cad. €
Dimensioni mm| 10x10x90 | 12x12x100 | 16x16x110 | 20x20x125 | 25x25x140 ESECUZIONE SINISTRA

Tipo piegato per passata fori passanti - DIN 4973 - ISO 8 - UNI 4110
F 777/14 - Per acciaio - Y9 10 pz.
F 777/15 - Per ghisa - Y98 10 pz.

Grandezza 8 10 12 16 20 25
Codice FO0777...| 1408 1410 1412 1416 1420 1425
F777/14 Cad. €

Codice F0777..., 1508 1510 1512 1516 1520 1525
F777/15 Cad. €

Dimensioni mm| 8x8x125 |10x10x150 | 12x12x180 | 16x16x210 | 20x20x250 | 25x25x300

Tipo piegato per sfacciatura interna fori ciechi - DIN 4974 - ISO 9 - UNI 4111
F 777/16 - Per acciaio - Y9 10 pz.
F 777/17 - Per ghisa - Y3 10 pz.

Grandezza

8 10 12 16 20 25
Codice Fo777...] 1608 1610 1612 1616 1620 1625
F777/16 Cad. €

Codice Fo777...] 1708 1710 1712 1716 1720 1725
F777/17 Cad. €

Dimensioni mm| 8x8x125 |10x10x150] 12x12x180 | 16x16x210 | 20x20x250 | 25x25x300

Tipo diritto per finitura - DIN 4975 - UNI 4105
F 777/18 - Per acciaio - Y9 10 pz.
F 777/19 - Per ghisa - Y98 10 pz.

Grandezza 16 20 25
Codice F 0777 1816 F 0777 1820 F 0777 1825
F 777/18 Cad. €

Codice F 0777 1916 F 0777 1920 —
F777/19 Cad. €

Dimensioni mm 16x10x110 20x12x125 25x16x140
Tipo frontale a testa larga - DIN 4976 - ISO 4 - UNI 4107
F 777/20 - Per acciaio - 3 10 pz.
F 777/21 - Per ghisa - 92 10 pz.

Grandezza 12 16 20
Codice F 0777 2012 F 0777 2016 F 0777 2020
F 777/20 Cad. €

Codice — F 0777 2116 —
F777/21 Cad. €

Dimensioni mm 12x12x100 16x16x110 20x20x125
=" pz. 10 10 10
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Utensili da tornio

Con placchetta in metallo duro (DIN 4950 - UNI 3818), stelo in acciaio utensile
Per acciaio P 25 / P 30 - Per ghisa K 10 - Esecuzione destra

Tipo piegato per spallamenti retti - DIN 4980 - ISO 6 - UNI 4104
F 777/22 - Per acciaio - Y32 10 pz.

F 777/23 - Per ghisa - 32

10 pz.

F 777/9 - Per acciaio, esecuzione sinistra - Y$ 10 pz.

Grandezza 10 12 16 20 25
Codice F 0777 2210 | F 0777 2212 | F 0777 2216 | F 0777 2220 | F 0777 2225
F 777/22 Cad. €
Codice — F 0777 2312 | F 0777 2316 | F 0777 2320 | F 0777 2325
F 777/23 Cad. €
Codice — F 0777 9012 | F 0777 9016 | F 0777 9020 | F 0777 9025
F 777/9 Cad. €
Dimensioni mm| 10x10x90 | 12x12x100 | 16x16x110 | 20x20x125 | 256x25x140 ESECUZIONE SINISTRA
Tipo per troncatura - DIN 4981 - ISO 7 - UNI 4109
F 777/24 - Per acciaio - Y9 10 pz.
F 777/25 - Per ghisa - Y9 10 pz.
Grandezza 12 16 20 25
Codice F 0777 2412 F 0777 2416 F 0777 2420 F 0777 2425
F 777/24 Cad. €
Codice F 0777 2512 F 0777 2516 F 0777 2520 F 0777 2525
F 777/25 Cad. €
Dimensioni mm| 12x8x100 16x10x110 20x12x125 25x16x140
Larghezza tagliente mm 3 +0,1 4 +0,1 5 +0,1 6 +0,1
Tipo per filettatura esterna a 60° - DIN 282 - ISO 12 - Per acciaio - Y3 10 pz.
Grandezza 12 16 20 25
Codice F 0777 2612 F 0777 2616 F 0777 2620 F 0777 2625
F 777/26 Cad. €
Dimensioni mm| 12x12x90 16x10x110 20x12x125 25x16x140
Tipo per filettatura interna a 60° - DIN 283 - ISO 13 - Per acciaio - Y9 10 pz.
Grandezza 12 16 20
Codice F 0777 2812 F 0777 2816 F 0777 2820
F 777/28 Cad. €
Dimensioni mm 12x12x180 16x16x210 20x20x250
Diametro foro minimo  mm 24 32 40
Tipo per gole interne - DIN 263 - ISO 11 - Per acciaio - Y32 10 pz.
Grandezza 12 16 20 25
Codice F 0777 2912 F 0777 2916 F 0777 2920 F 0777 2925
F 777/29 Cad. €
Dimensioni mm| 12x12x180 16x16x210 20x20x250 25x25x250
Tipo piegato per finitura - DIN 4978 - ISO 3 - UNI 4106
F 777/30 - Per acciaio - Y3 10 pz.
F 777/31 - Per ghisa - Y9 10 pz.
Grandezza 16 20 25
Codice F 0777 3016 F 0777 3020 F 0777 3025
F 777/30 Cad. €
Codice F 0777 3116 F 0777 3120 F 0777 3125
F 777/31 Cad. €
Dimensioni mm 16x10x110 20x12x125 25x16x140

Assortimenti in cassetta di

legno

Composti da 9 utensili da tornio con placchetta in metallo duro per acciaio:
1 diritto per passata F 777/10 - ISO 1
1 piegato per finitura F 777/30 - ISO 3

1 piegato per spallamenti retti F 777/22 - ISO 6

1 piegato per passata F 777/12 - ISO 2
1 frontale a testa larga F 777/20 - ISO 4
1 per troncatura F 777/24 - ISO 7

1 piegato per passata fori passanti F 777/14 - 1ISO 8 1 diritto per finitura F 777/18 - UNI 4105
1 piegato per sfacciatura interna fori ciechi F 777/16 - ISO 9

Altezza stelo mm 16 20 25¢
Codice F 0777 3216 F 0777 3220 —
F 777/32 Cad. €

e Senza utensile ISO 4,con utensile per filettatura esterna a 60°
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Barrette trattate

In acciaio super rapido HSS-Co 10%
Temperate rettificate, pronte per I'uso

Con sezione quadrata
DIN 4964 - Forma B - Tolleranza h 14

Lunghezza Lunghezza
Grandezza Codice F 778/5 Lato tc?tale Grandezza Codice F 778/5 Lato tc?tale
Cad. € mm mm Cad. € mm mm
04 F 0778 5004 6x6 100 26 F 0778 5026 10x 10 200
06 F 0778 5006 6x6 125 28 F 0778 5028 12x12 100
08 F 0778 5008 6x6 160 30 F 0778 5030 12x12 125
10 F 0778 5010 6x6 200 32 F 0778 5032 12x12 160
12 F 0778 5012 8x8 100 34 F 0778 5034 12x12 200
14 F 0778 5014 8x8 125 38 F 0778 5038 14 x 14 160
16 F 0778 5016 8x8 160 40 F 0778 5040 14x 14 200
18 F 0778 5018 8x8 200 44 F 0778 5044 16x 16 160
20 F 0778 5020 10x10 100 46 F 0778 5046 16x16 200
22 F 0778 5022 10x 10 125 48 F 0778 5048 18x18 160
24 F 0778 5024 10x 10 160 54 F 0778 5054 20x 20 200
Con sezione trapezoidale '
DIN 4964 - Forma E - Tolleranza h 12
. Lunghezza . Lunghezza
Grandezza Codice F 778/6 Sezione b xh tc?tale Grandezza Codice F 778/6 Sezione b xh tc%tale
Cad. € mm mm Cad. € mm mm
01 F 0778 6001 3x18 160 07 F 0778 6007 5x20 160
02 F 0778 6002 3x20 200 08 F 0778 6008 5x20 200
04 F 0778 6004 4x16 160 10 F 0778 6010 6 x25 200
06 F 0778 6006 4 x20 200
Con sezione rettangolare I
DIN 4964 - Forma D - Tolleranza h 14
. Lunghezza . Lunghezza
Grandezza Codice F 778/7 Sezione tc?tale Grandezza Codice F 778/7 Sezione tgtale
Cad. € mm mm Cad. € mm mm
06 F 0778 7006 4x10 100 39 F 0778 7039 6x25 200
08 F 0778 7008 4x10 125 42 F 0778 7042 8x 10 200
10 F 0778 7010 4x10 200 46 F 0778 7046 8x12 200
18 F 0778 7018 5x10 200 48 F 0778 7048 8x20 160
22 F 0778 7022 5x20 160 50 F 0778 7050 8x25 200
24 F 0778 7024 5x20 200 52 F 0778 7052 10x12 200
28 F 0778 7028 6x8 200 56 F 0778 7056 10x 16 200
30 F 0778 7030 6x 10 200 58 F 0778 7058 10x 20 200
34 F 0778 7034 6x12 200 59 F 0778 7059 10x25 200
36 F 0778 7036 6x14 160 63 F 0778 7063 12x20 160
38 F 0778 7038 6 x 20 200 64 F 0778 7064 12x20 200
Con sezione tonda .
DIN 4964 - Forma A - Tolleranza h 8
. Lunghezza . Lunghezza
Grandezza Codice F 778/8 Diametro tc?tale Grandezza Codice F 778/8 Diametro t(?tale
Cad. € mm mm Cad. € mm mm
04 F 0778 8004 4 63 26 F 0778 8026 8 160
06 F 0778 8006 4 80 28 F 0778 8028 10 100
08 F 0778 8008 4 100 30 F 0778 8030 10 125
10 F 0778 8010 5 80 32 F 0778 8032 10 160
12 F 0778 8012 5 100 34 F 0778 8034 10 200
14 F 0778 8014 6 80 36 F 0778 8036 12 125
16 F 0778 8016 6 100 38 F 0778 8038 12 160
18 F 0778 8018 6 125 40 F 0778 8040 12 200
20 F 0778 8020 6 160 46 F 0778 8046 14 200
22 F 0778 8022 8 100 50 F 0778 8050 16 160
24 F 0778 8024 8 125 52 F 0778 8052 16 200
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Legenda della simbologia

Per un’individuazione rapida ed una facile consultazione degli utensili da taglio presenti nel gruppo F

) Acciaio super-rapido

Acciaio super-rapido con

- IAcciaio f
HSS S id : super-rapido [ Il.:.s: con rivestimento al Ni- TH:ISN rivestimento al Nitruro
sSuper-rapiao al Cobalto N J truro di Titanio QA i Titanio e Alluminio
Acciaio super-rapido Metallo duro a Acciaio con la tecnica
rgﬁ rivestito al Carbo-nitruro . Mte taIIoI el . micrograna Qualita PM |dalla metallurgia delle
[ ILN ) 4i Titanio gl ISO K10, K20, K30 —___Jpolvere
DIN | Conforme alla Conforme alla EN |Conforme alla Acciaio
WS .
| xxx |norma DIN xxx |norma UNI | xxx Jnorma EN utensile
] —  —] =
— |Extracorta = ICor‘ta | Lunga = |Extralunga
— — —
Tipo Sg;?risz?gﬁga ggliggug;ﬁgcijlaagﬂizgéj;ce Tipo |Finitura di materiali teneri, plastici e
N metalli non ferrosi di media durezza W_jmateriali & truciolo lungo
Tipo |- . ' - . . { Tipo \ Sgrossatura di materiali normali e
( H Finitura di materiali altamente resistenti NE |resistenza a trazione normale
\ ), Ne—t
Tipo i%{gjzﬁ;;ao?r:jg:teugzgoggiséﬁenza (Tipo Sgrossatura di materiali con resistenza
| NR ; e |2 | HR |atrazione piu alta del tipo NR
\—1_J avanzamenti maggiori —
‘ DX |Elica destra SX I Elica sinistra
—) \
I \ Angolo 20° 150
dell’elica
Normale FORMA A FORMA C FORMA A-C
Affilatura universale Tagliente trasversale Tagliente a croce Tagliente a croce
— corretto / ridotto speciale
[ | Cilindrico ——|Ridotto %J Conico Morse %J’ Attacco @1/ E 6,3
A N
]| Codolo Weldon Filettato
\—/
h xx IS0 | 150 IS0 ]
6h | 2-6h - 6GX
IS0 IS0 IS0
6HX 3-6G | 2B
( t=2 |2 taglienti t=4 |4 taglienti {t =4/6| 4/6 taglienti
N— — N—)
Metrica a Metrica a Unmcata cilindrica Unificata cilindrica
M passo grosso MF \passo fine UNC a passo grosso \a passo fine
q Gas conica Whitworth a Gas cilindrica
(NPT tGu?)? conica per { SPT\ per tubi (BSW\ passo grosso \per tubi
—J British Standard \ British Standard British Standard

Direzione di taglio

D Copiatura




Esecuzione rullata

) (] =) ) >

Punte elicoidali con codolo cilindrico

" DIN
338

Codolo ridotto{

@ 10,5183 mm, codolo @ 9,5 mm
@ 18,5+20 mm, codolo @ 13,0 mm

-
o |Codicel g5 | L L S o |Sd%) FE502 | L L me o |G Fespp |Codict) EgRo3 | | L s
mm Cad. € mm|mm| pz. | mm Cad. € mm|mm| pz. | mm Cad. € Cad. € mm|mm| pz.
0,30 | 0030 19| 3 [ 103,00 | 0300 61 (33|10 | 6,50 | 0650 — 101,68 | 10
0,35 | 0035 19| 4 |10 | 3,10 | 0310 65 (36|10 | 6,75 | 0675 — 109|169 | 10
0,40 | 0040 20| 5 |10 3,20 | 0320 65|36 |10 | 7,00 | 0700 — 109|169 | 10
0,45 | 0045 20| 5 |10 3,25 | 0325 65 (36|10 | 7,25 | 0725 — 109/ 69 | 10
0,50 | 0050 22| 6 |10]3,30 | 0330 65 (36|10 | 7,50 | 0750 — 109|169 | 10
0,55 | 0055 24| 7 | 103,40 | 0340 70 39| 10| 7,75 | 0775 — 117,751 10
0,60 | 0060 24| 7 |10 3,50 | 0350 70 |39 | 10 | 8,00 | 0800 — 117,75 110
0,65 | 0065 26 | 8 | 10|3,60 | 0360 70139 |10 | 8,25 | 0825 — 117,75 110
0,70 | 0070 281 9 | 10|3,70 | 0370 70|39 |10 | 8,50 | 0850 — 117,751 10
0,75 | 0075 28| 9 |10 | 3,75 | 0375 70 39| 10| 8,75 | 0875 — 125/ 81 110
0,80 | 0080 30 (10|10 | 3,80 | 0380 7514310 | 9,00 | 0900 — 125181 [ 10
0,85 | 0085 3010110 | 3,90 | 0390 7514310 | 9,25 | 0925 — 125181 [ 10
0,90 | 0090 32 11110 [ 4,00 | 0400 75143 | 109,50 | 0950 — 125181 [ 10
0,95 | 0095 3211110 | 4,10 | 0410 7514310 | 9,75 | 0975 — 133187 | 10
1,00 | 0100 34 |12 110 | 4,20 | 0420 75|43 | 10 [10,00| 7000 — 133,87 | 10
1,10 | 0110 36 |14 110 | 4,25 | 0425 75143 | 10 |10,25| 1025 — 133/87 | 5
1,20 | 0120 38|16 | 10 | 4,30 | 0430 80 | 47 | 10 [10,50| 1050 1050 133/ 87 | 5
1,25 | 0125 38 |16 | 10 | 4,40 | 0440 80 | 47 | 10 [10,75| 1075 — 142194 | 5
1,30 | 0130 38 |16 | 10 | 4,50 | 0450 80 | 47 | 10 |11,00| 1100 1100 142194 | 5
1,40 | 0140 40 {18 | 10 | 4,60 | 0460 80 | 47 | 10 |11,25| 1125 — 142194 | 5
1,50 | 0150 40 | 18 | 10 | 4,70 | 0470 80 | 47 | 10 |11,50| 1150 1150 142194 | 5
1,60 | 0160 43 120 | 10 | 4,75 | 0475 80 | 47 | 10 |11,75| 1175 — 142194 | 5
1,70 | 0170 43120 |10 | 4,80 | 0480 86 | 52 | 10 [12,00| 1200 1200 151]101] 5
1,75 | 0175 46 | 22 | 10 | 4,90 | 0490 86 | 52 | 10 |12,50| 1250 1250 151]101] 5
1,80 | 0180 46 | 22 | 10 | 5,00 | 0500 86 | 52 | 10 |13,00 1300 1300 151]101] 5
1,90 | 0190 46 22 | 10 | 5,10 | 0510 86 | 52 | 10 |13,50| 1350 1350 160]108| 5
2,00 | 0200 49 |24 110 | 5,20 | 0520 86 | 52 | 10 |14,00| 17400 1400 160/108| 5
2,10 | 0210 49 |24 110 | 5,25 | 0525 86 | 52 | 10 |14,50| 1450 1450 169/114] 5
2,20 | 0220 53 |27 | 10| 5,30 | 0530 86 | 52 | 10 |15,00| 1500 1500 169]114] 5
2,25 | 0225 53|27 |10 | 5,40 | 0540 93 | 57 |10 |15,50] — 1550 178/120] 5
2,30 | 0230 53|27 |10 | 5,50 | 0550 93 | 57 | 10 |16,00| 1600 1600 178/120| 5
2,40 | 0240 57 |30 | 10 | 5,60 | 0560 93 |57 |10 |16,50 — 1650 184]125| 5
2,50 | 0250 57 130 | 10 | 5,70 | 0570 93 |57 |10 |17,00f — 1700 1841125| 5
2,60 | 0260 57 130 | 10 | 5,75 | 0575 93 |57 |10 |17,50] — 1750 191/180] 5
2,70 | 0270 61133 |10 | 5,80 | 0580 93 |57 |10 |18,00f — 1800 191]130] 5
2,75 | 0275 6133 |10 | 5,90 | 0590 93 | 57 |10 |19,00f — 1900 198/135] 5
2,80 | 0280 6133 |10 | 6,00 | 0600 93 | 57 |10 |20,00f — 2000 205|140 5
2,90 | 0290 61133 |10 |6,25 | 0625 101163 | 10
Fino al @ 10,00 mm si vendono in confezione 3= indivisibile da 10 pz.
Per macchine automatiche
DIN —_— Tipo ‘

| HSS 1897] ‘ﬁl ‘ N ] _DX]

2 Codice F 6509 L L 2 Codice F 6509 L L 2 Codice F 6509 L L
mm Cad. € mm mm mm Cad. € mm mm mm Cad. € mm mm
2,00 | F 6509 0200 38 12 3,75 | F 6509 0375 52 20 6,50 | F 6509 0650 70 31
2,50 | F 6509 0250 43 14 4,00 | F 6509 0400 55 22 7,00 | F 6509 0700 74 34
3,00 | F 6509 0300 46 16 4,50 | F 6509 0450 58 24 8,00 | F 6509 0800 79 37
3,20 | F 6509 0320 49 18 5,00 | F 6509 0500 62 26 9,00 | F 6509 0900 84 40
3,25 | F 6509 0325 49 18 5,20 | F 6509 0520 62 26 10,00| F 6509 1000 89 43
3,30 | F 6509 0330 49 18 5,50 | F 6509 0550 66 28

3,50 | F 6509 0350 52 20 6,00 | F 6509 0600 66 28

= da © 2,00+7,00 mm 10 pz. - da @ 8,00+10,00 mm 5 pz.
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Esecuzione rettificata - Finitura lu

Punte elicoidali con codolo cilindrico

cida - Per macchine automatiche

| [DIN| [== | ‘ Tipo ‘
HSS 1897] — | N DX
2 Codice F 6510 L Lo 2 Codice F 6510 L Lo 2 Codice F 6510 L L
mm Cad. € mm mm mm Cad. € mm mm mm Cad. € mm mm
2,00 | F 6510 0200 38 12 3,75 | F 6510 0375 52 20 6,00 | F 6510 0600 66 28
2,50 | F 6510 0250 43 14 4,00 | F 6510 0400 55 22 6,50 | F 6510 0650 70 31
3,00 | F 6510 0300 46 16 4,10 | F6510 0410 55 22 7,00 | F 6510 0700 74 34
3,10 | F65100310 49 18 4,20 | F6510 0420 55 22 8,00 | F 6510 0800 79 37
3,20 | F 6510 0320 49 18 4,50 | F 6510 0450 58 24 9,00 | F 6510 0900 84 40
3,25 | F 6510 0325 49 18 5,00 | F 6510 0500 62 26 |10,00| F 6510 1000 89 43
3,30 | F6510 0330 49 18 5,20 | F 6510 0520 62 26
3,50 | F 6510 0350 52 20 5,50 | F 6510 0550 66 28
2 da @ 2,00+5,00 mm 10 pz. - da @ 5,20+10,00 mm 5 pz.
Esecuzione rettificata - Finitura lucida
(e | [DIN ‘_ ‘ Tipo ‘
‘ HSS 338 — ] N DX
F 6512
f—
F 6513 || Codolo ridotto @ 12,7 mm
Codice Codice Codice Codice
o | FE512 L | Lo |Se O |cael FE512 L (Lo '=e o | F512 \f0C F@513 | L | L |oe
mm Cad. € mm|mm| pz. | mm Cad. € mm|mm| pz. | mm Cad. € Cad. € mm|{mm | pz.
0,50 | 0050 22| 6 |10 3,25 | 0325 65|36 |10 | 8,00 | 0800 — 117,75 [ 10
0,60 | 0060 24| 7 |10 | 3,30 | 0330 65|36 |10 | 8,25 | 0825 — 117175 [ 10
0,70 | 0070 28| 9 |10 | 3,40 | 0340 70 39|10 | 8,50 | 0850 — 117,75 | 10
0,80 | 0080 30 | 10|10 | 3,50 | 0350 70|39 |10 | 8,75 | 0875 — 125/ 81 | 10
0,90 | 0090 3211110 |83,75| 0375 70 39|10 | 9,00 | 0900 — 125181 [ 10
1,00 | 0100 34 |12 110 | 4,00 | 0400 7514310 | 9,50 | 0950 — 125/ 81 | 10
1,10 | 0110 36|14 |10 [ 4,10 | 0410 75|43 | 10 [10,00| 1000 — 133/ 87 | 10
1,20 | 0120 38|16 |10 | 4,20 | 0420 75143 |10 [10,50| 1050 — 133/87 | 5
1,30 | 0130 38|16 |10 | 4,25 | 0425 75143 |10 [11,00| 71100 — 142194 | 5
1,40 | 0140 40 {18 | 10 | 4,50 | 0450 80 | 47 | 10 |11,50| 1150 — 142194 | 5
1,50 | 0150 40 | 18 | 10 | 4,75 | 0475 80 | 47 | 10 |[12,00| 1200 — 151]101] 5
1,60 | 0160 43 120 | 10 | 5,00 | 0500 86 | 52 | 10 [12,50| 1250 — 151/101] 5
1,70 | 0170 43120 |10 | 5,10 | 0510 86 | 52 | 10 |13,00, 1300 — 151/101] 5
1,80 | 0180 46 | 22 | 10 | 5,25 | 0525 86 | 52 | 10 |13,50| 1350 1350 160/108| 5
1,90 | 0190 46 | 22 | 10 | 5,50 | 0550 93 | 57 | 10 |14,00| 1400 1400 160]/108| 5
2,00 | 0200 49 [ 24 | 10 | 5,75 | 0575 93 | 57 | 10 |14,50| 1450 1450 169/114] 5
2,10 | 0210 49 | 24 | 10 | 5,80 | 0580 93 | 57 | 10 |15,00| 1500 1500 169|114] 5
2,25 | 0225 53 |27 | 10 | 6,00 | 0600 93 | 57 | 10 |[15,50| 1550 1550 178/120| 5
2,40 | 0240 57 |30 | 10 | 6,25 | 0625 101| 63 | 10 |16,00| 1600 1600 178/120| 5
2,50 | 0250 57 130 | 10 | 6,50 | 0650 101/ 63 | 10 (17,00, — 1700 184|125] 5
2,60 | 0260 57 130 | 10 | 6,75 | 0675 109| 63 | 10 (18,000 — 1800 191/130| 5
2,75 | 0275 61133 |10 |7,00 | 0700 109/ 69 | 10 [19,00f — 1900 198]135] 5
3,00 | 0300 6133 |10 | 7,25 | 0725 109| 69 | 10 |20,00, — 2000 205(140| 5
3,10 | 0310 65|36 |10 | 7,50 | 0750 109| 69 | 10
3,20 | 0320 65|36 |10 | 7,75 | 0775 117175110
Fino al @ 10,00 mm si vendono in confezione 3= indivisibile da 10 pz.
Punte elicoidali con attacco esagonale
Impiego con trapani avvitatori a batteria ed anche raccordi per inserti Attacco @ V4" - E 6,3
(e | [DIN] [= ‘ Tipo ‘ %E}
‘ HSS 338 ] :l N DX
N Codice F 6514 L Lo o Codice F 6514 L Lo o Codice F 6514 L Lo
mm Cad. € mm mm mm Cad. € mm mm mm Cad. € mm mm
2,00 | F 6514 0200 60 24 4,00 | F 6514 0400 90 43 6,00 | F 6514 0600 110 57
3,00 | F 6514 0300 75 33 5,00 | F 6514 0500 100 52 8,00 | F 6514 0800 120 75
Seriedi6 punte F 6514 0J2-3-4-5-6-8mm
In astuccio in materiale plastico
| Codice F 6529 0000 F 6529 Cad. € EX
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Punte elicoidali con codolo cilindrico

Esecuzione rettificata - Finitura lucida

‘DIN| (== ‘ Tipo | ‘
338 ] ‘4 N DX
: Forma C
“Hss | |
Fosts b —
F 6516 ( HSS | ':,:I © 10,5183 mm, codolo @ 9,5 mm
Lco 5% @ 18,5+20 mm, codolo @ 13,0 mm
‘HSS | [
F 6518 TiN :
Particolarmente adatte per: ghisa grigia, ghisa malleabile,
ghisa sferoidale, ghisa acciaiosa, acciai legati € non legati,
ferro sinterizzato, argento nuovo, grafite
Codice Codice Codice Codice Codice
O | frare| F6515 |[2% F6518 L | L '3s o | 2| F6515 | 0% F6516 | 0 F6518 L L s
mm Cad. € Cad. € mmmm) pz.| mm Cad. € Cad. € Cad. € mmimm| pz.
1,00 | 0100 0100 34112110 | 8,50 | 0850 — 0850 1117|7510
1,30 | 0130 —_ 38|16 |10 | 9,00 | 0900 — 0900 125/ 81110
1,50 | 0150 0150 4018110 | 9,50 | 0950 — 0950 125/ 81| 10
2,00 | 0200 0200 49 |24 |10 [10,00| 1000 — 1000 133/ 87 | 10
2,50 | 0250 0250 57 30|10 [10,50| 1050 1050 1050 13387 | 5
3,00 | 0300 0300 61[33]10 [11,00, 7100 1100 1100 142|194 | 5
3,20 | 0320 — 65|36 | 10 11,50 1150 1150 1150 142|194 | 5
3,30 | 0330 — 65|36 |10 [12,00, 1200 1200 1200 151[101] 5
3,50 | 0350 0350 7039 | 10 [12,50| 171250 1250 1250 151]101] 5
4,00 | 0400 0400 7514310 (13,00 1300 1300 1300 151]101] 5
4,20 | 0420 — 75143110 (13,50 — 1350 — 160[108| 5
4,50 | 0450 0450 80 |47 |10 14,000 — 1400 — 160[108| 5
5,00 | 0500 0500 86|52 |10 14,50, — 1450 — 169|114| 5
5,50 | 0550 0550 93|58 |10 |15,00f — 1500 — 169[114] 5
5,70 | 0570 — 93|57 |10 |15,50, — 1550 — 178]|120| 5
6,00 | 0600 0600 93|57 110 |16,00f — 1600 — 178]120| 5
6,50 | 0650 0650 101,63 |10 |17,00f — 1700 — 184[125| 5
7,00 | 0700 0700 109/ 69 | 10 |{18,00, — 1800 — 191|130 5
7,50 | 0750 0750 109/ 69 | 10 |19,00f — 1900 — 198]135| 5
8,00 | 0800 0800 117/ 75110 20,00f — 2000 — 205|140| 5
Fino al @ 10,00 mm si vendono in confezione 3= indivisibile da 10 pz.
Esecuzione rettificata - Finitura lucida
( " DIN "__ ‘ Tipo ‘
‘ HSS 340 —— N DX
Per fori profondi
Nell'impiego € consigliabile scaricare
periodicamente per favorire
I'evacuazione dei trucioli
o Codice F 6521 L Lo o Codice F 6521 L Lo o Codice F 6521 L Lo
mm Cad. € mm mm mm Cad. € mm mm mm Cad. € mm mm
1,00 | F 6521 0100 56 33 3,75 | F 6521 0375 112 73 6,00 | F 6521 0600 139 91
1,20 | F 6521 0120 65 41 4,00 | F 6521 0400 119 78 6,50 | F 6521 0650 148 97
1,50 | F 6521 0150 70 45 4,25 | F 6521 0425 119 78 7,00 | F 6521 0700 156 102
1,70 | F 6521 0170 76 50 4,50 | F 6521 0450 126 82 8,00 | F 6521 0800 165 109
2,00 | F 6521 0200 85 56 4,75 | F 6521 0475 132 87 8,50 | F 6521 0850 165 109
2,50 | F 6521 0250 95 62 5,00 | F 6521 0500 132 87 9,00 | F 6521 0900 175 115
3,00 | F 6521 0300 100 66 5,25 | F 6521 0525 132 87 |10,00| F 6521 1000 184 121
3,25 | F 6521 0325 106 96 5,50 | F 6521 0550 139 91
3,50 | F 6521 0350 112 73 5,75 | F 6521 0575 139 91
=2 10 pz.

441

F1



F1

Serie di punte elicoidali

pa— |
—
—

hss | | DN ]

338

" Tipo »
N

=]

Esecuzione rullata

Tipo in astuccio tubolare in materiale termoplastico antiurto

Numero delle punte 19
Codice F 6528 1019
F 6528/1 Cad. €
Punte F 6502 © mm 1-1,5 -2-2,5-3-8,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10
Con punte per calcestruzzo e pietrame con taglienti in metallo duro F 6528/1
Numero delle punte 19
Codice F 6528 2019
F 6528/2 Cad. €
Punte F6502INnHSS@ mm| 1-15-2-25-3-35-4-45-5-55-6-7-8-9-10 F 6528/2
Punte per calcestruzzo @ mm 5-6-8-9 con punte per calcestruzzo
Tipo in astuccio in materiale antiurto
‘HSSI ’EEEHI Con 6 punte F6514@2-3-4-5-6-8mm
| Codice F 6529 0000 F 6529 Cad. € EX
Tipo in cassetta
F6530 - Con punte F 6502 ed F 6503 | pec :} [ Codolo ridotto dal @ 10,5 mm
Esecuzione rullata Cassetta in lamiera verniciata
F 6531 - Con punte F 6502 Cassetta in
Esecuzione rullata HSS | ] lamiera verniciata
F 6532/1 - Con punte F 6512 ( Cassetta in
Esecuzione rettificata HSS 1 lamiera verniciata
F 6532/2 - Con punte F 6515 " Hss [ | Cassetta in
Esecuzione rettificata Co 5% — M materiale plastico
F 6532/3 - Con punte F 6518 "HSS [ Cassetta In
Esecuzione rettificata TiN — materiale plastico
— —
Numero delle punte 19 21* 25 41 51
Codice — — F 6530 0025 — —
F 6530 Cad. €
Codice F 65310019 | F 6531 0021 | F 6531 0025 | F 6531 0041 | F 6531 0051 F 6530
F 6531 Cad. €
Codice F 6532 1019 — F 6532 1025 — —
F 6532/1 Cad. €
Codice F 6532 2019 — F 6532 2025 — —
F 6532/2 Cad. €
Codice F 6532 3019 — F 6532 3025 — —
F 6532/3 Cad. €
Con punte da @ mm| 1+10 1+18 1+18 6+ 10 1+6
Progressione mm 0,5 0,5e1 0,5 0,1 0,1 F 6532/2
- ZOCCOLI IN BACHELITE PER PUNTE ELICOIDALI
Per punte @ 1+13 mm con codolo cilindrico, serie corta - Progressione 0,25 mm
Dimensioni 195x130x35h mm - Senza punte - In Y32 5 pz.
Con sedi per punte n° 49
Codice F 6533 0049
F 6533 Cad. €
- CASSETTE PER PUNTE ELICOIDALI
Per punte con codolo cilindrico, serie corta - Senza punte
F 6535 - In lamiera verniciata
F 6536 - In materiale plastico
Numero delle punte 19 25 41 51
Codice F 6535 0019 F 6535 0025 F 6535 0041 F 6535 0051
F 6535 Cad. €
Codice F 6536 0019 F 6536 0025 — —
F 6536 Cad. €
Per punte da @ mm 1+10 1+18 6+ 10 1+6
Progressione mm 0,5 0,5 0,1 0,1
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Punte elicoidali con codolo cilindrico

Con scanalature e profilo interamente rettificato

338

DIN| (== | [Tipo ‘
] ‘: ‘ N "6]

F 7500 ‘HSS ‘ DX

F 7501

cHS580/ ‘ DX ‘ I;S;( | Dimensioni del
0% nocciolo maggiorate
i . iaio i ; f Forma C
Particolarmente adatte per: acciaio inossidabile (V2A-V4A dal @ 2 mm

ecc.), acciai altamente legati al cromo e resistenti al calore,
acciai e ghisa acciaiosa superiori a 900N/mm2, acciai per
molle, ghisa grigia, ghisa malleabile

F 7502 ‘HSSI ‘sx I

Per acciaio INOX

Elica sinistra

Codice Codice Codice Codice .| Codice Codice

O | F700|F 7500 +| 7% F 7501 | (%00 F7502 | L L[S @ | 27000 F7500+| (7% F 7501 | /727 F7502 L | L 'Se
mm - Cad. € Cad. € Cad. € |MMMM Pz mm - - Cad. € Cad. € Cad. € |mMmMmm) pz.
0,30 | 0030 — — 19| 3 110|2,95| 0295 — — 613310
0,35| 0035 — — 191 4 [10|3,00| 0300 0300 0300 61,3310
0,40 | 0040 — — 20| 5 |10|3,10| 0310 0310 — 65|36 10
0,45 | 0045 — — 20| 5 |10 3,20 | 0320 0320 — 65|36 |10
0,50 | 0050 — — 22| 6 110|3,25| 0325 — — 65|36 10
0,55 | 0055 — — 24| 7 110/3,30| 0330 0330 — 65|36 10
0,60 | 0060 — — 24| 7 |10 /3,40 | 0340 0340 — 70|39 |10
0,65 | 0065 — — 26| 8 | 103,50 | 0350 0350 0350 703910
0,70 | 0070 — — 28| 9 |10 3,60 | 0360 0360 — 703910
0,75 | 0075 — — 28| 9 |10 3,70 | 0370 0370 — 70|39 |10
0,80 | 0080 — — 30/10|10|3,75| 0375 — — 70|39 |10
0,85 | 0085 — — 30|10|10 /3,80 | 0380 0380 - 7514310
0,90 | 0090 — — 32|11/10 3,90 | 0390 0390 — 7514310
0,95 | 0095 — — 321110 4,00 | 0400 0400 0400 7514310
1,00 | 0100 0100 0100 34|12 |10 |4,10| 0410 0410 — 7514310
1,05| 0105 — — 341210 |4,20| 0420 0420 — 7514310
1,10| 0110 o110 0110 3614110 |4,25| 0425 — — 7514310
1,15| 0115 — — 36|14 |10 /4,30 | 0430 0430 — 80|47 |10
1,20 | 0120 0120 0120 38|16 10 /4,40 | 0440 0440 — 80|47 |10
1,25| 0125 — — 38|16 |10 | 4,50 | 0450 0450 0450 804710
1,30 | 0130 0130 — 38|16 10 |4,60| 0460 0460 — 80|47 |10
1,35| 0135 — — 40|18 |10 |4,70 | 0470 0470 804710
1,40 | 0140 0140 — 40 /18|10 |4,75| 0475 — 0475 804710
1,45| 0145 — — 40|18 |10 /4,80 | 0480 0480 865210
1,50 | 0150 0150 0150 40[18/10 /4,90 | 0490 0490 0490 86|52 |10
1,565| 0155 — — 432010 |5,00| 0500 0500 0500 865210
1,60 | 0160 0160 — 4312010 |5,10| 0510 0510 — 86 52|10
1,65| 0165 — — 432010 |5,20| 0520 0520 — 86|52 |10
1,70 | 0170 0170 — 4312010 |5,25| 0525 — — 865210
1,75| 0175 — — 46 22|10 5,30 | 0530 0530 — 86 52|10
1,80 | 0180 0180 — 46 22|10 |5,40| 0540 0540 — 93|57 |10
1,85| 0185 — — 46 12210 5,50 | 0550 0550 0550 93|57 |10
1,90 | 0190 0190 — 46 22|10 |5,60 | 0560 0560 — 93 |57 |10
1,95| 0195 — — 49|24 |10 5,70 | 0570 0570 — 93|57 |10
2,00| 0200 0200 0200 49124110 |5,75| 0575 — — 93|57 |10
2,05| 0205 — — 4912410 5,80 | 0580 0580 — 93 |57 |10
2,10 | 0210 0210 — 49|24 |10 5,90 | 0590 0590 — 93|57 |10
2,15| 0215 — — 532710 |6,00| 0600 0600 0600 93|57 |10
2,20 | 0220 0220 — 53|27 |10|6,10| 0610 0610 — 101/ 63 | 10
2,25 | 0225 — 0225 53|27 |10 |6,20| 0620 0620 — 101{63 | 10
2,30 | 0230 0230 — 5327110 |6,25| 0625 — — 101/63 | 10
2,35| 0235 — — 53|27 |10 /6,30 | 0630 0630 — 101/ 63 | 10
2,40 | 0240 0240 — 57 30|10 |6,40 | 0640 0640 — 101{63 | 10
2,45 | 0245 — — 57 130|10|6,50| 0650 0650 0650 101,63 | 10
2,50 | 0250 0250 0250 57 30|10 | 6,60 | 0660 0660 — 101/ 63 | 10
2,55 | 0255 — — 57 30|10 |6,70 | 0670 0670 — 101{63 | 10
2,60 | 0260 0260 — 57 130|10|6,75| 0675 — — 10969 | 10
2,65 | 0265 — — 57 30|10 /6,80 | 0680 0680 — 10969 | 10
2,70 | 0270 0270 — 61[33|10 /6,90 | 0690 0690 — 109(69 | 10
2,75| 0275 — — 61/33|10|7,00| 0700 0700 0700 10969 | 10
2,80 | 0280 0280 — 61/33|10|7,10| 0710 0710 — 10969 | 10
2,85 | 0285 — — 61[33|10|7,20| 0720 0720 — 109(69 | 10
2,90 | 0290 0290 — 6133|110 |7,25| 0725 — — 109,69 | 10
* F 7500 in confezione Y indivisibile da 10 pz. continua
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Punte elicoidali con codolo cilindrico

Con scanalature e profilo interamente rettificato

seguito

DIN | | ‘Tipo ‘

338 ‘4 n || 6 ]

HSS Per

F7500 |HSS| | DX F 7501 ‘cos%l X I | F 7502 ‘HSSI K I

o | poee | F 7500 +| Codice | £ 7501 | Codice| £ 7509 | L | Lo 1S @ | foon |F 7500+ f20e | F 7501 | f%000| F7502 | Lo | Lo |
mm = Cad. € Cad. € Cad. € |mMmm|pz. | mm |-~ Cad. € Cad. € Cad. € |mm|mm|pz.
7,30 | 0730 0730 — 109/ 69 | 10 11,10, 1110 — — 142|194 | 5
7,40 | 0740 0740 — 109/ 69 | 10 [11,20, 1120 — — 142/94 | 5
7,50 | 0750 0750 — 109/ 69 | 10 [11,25| 1125 — — 142/94 | 5
7,60 | 0760 0760 — 117/ 75|10 11,30, 1130 — — 142/94 | 5
7,70 | 0770 0770 — 117/ 75|10 [11,40, 1140 — — 142/94 | 5
7,75 | 0775 — — 117/ 75| 10 [11,50, 1150 1150 — 142/94 | 5
7,80 | 0780 0780 — 117/ 75|10 11,60, 1160 — — 142|194 | 5
7,90 | 0790 0790 0790 117/ 75|10 11,70, 1170 — — 142/94 | 5
8,00 | 0800 0800 0800 117/ 75| 10 11,75 1175 — — 142/94 | 5
8,10 | 0810 0810 0810 117/ 75|10 [11,80 1180 — — 142/94 | 5
8,20 | 0820 0820 — 117/ 75|10 [11,90 1190 — — 151|101 5
8,25| 0825 — — 117/ 75| 10 [12,00, 1200 1200 1200 151|101 5
8,30 | 0830 0830 — 117/ 75|10 12,10, 1210 — — 151/101] &
8,40 | 0840 0840 — 117/ 75| 10 12,20, 1220 — — 151/101] 5
8,50 | 0850 0850 0850 117/ 75| 10 12,25 1225 — — 151/101] 5
8,60 | 0860 0860 — 12581 | 10 12,30, 1230 — — 151/101] 5
8,70 | 0870 0870 — 12581 | 10 12,40, 1240 — — 151/101] 5
8,75| 0875 — — 12581 | 10 12,50, 1250 1250 — 151/101] 5
8,80 | 0880 0880 — 125/81 | 10 12,60, 1260 — — 151/101] 5
8,90 | 0890 0890 0890 125/81 | 10 12,70, 1270 — — 151|101 5
9,00 | 0900 0900 0900 125/ 81| 10 12,75 1275 — — 151/101] 5
9,10| 0910 0910 — 12581 | 10 [12,80, 1280 — — 151/101] 5
9,20 | 0920 0920 — 125/81 | 10 12,90, 1290 — — 151/101] 5
9,25 | 0925 — — 125/ 81| 10 13,00, 1300 1300 1300 151/101] 5
9,30 | 0930 0930 — 125/81 | 10 13,25 1325 — — 160/108| 5
9,40 | 0940 0940 — 12581 | 10 [13,50 1350 1350 — 160/108| 5
9,50 | 0950 0950 0950 125/ 81| 10 13,75 1375 — — 160/108| 5
9,60 | 0960 0960 — 133/ 87 | 10 [14,00 1400 1400 — 160/108| 5
9,70 | 0970 0970 — 133|87 | 10 14,25 1425 — — 169|114| 5
9,75 | 0975 0975 — 13387 | 10 14,50, 1450 1450 — 169|114| 5
9,80 | 0980 0980 — 133|87 | 10 14,75 1475 — — 169|114| 5
9,90 | 0990 0990 — 133/ 87 | 10 [15,00, 1500 1500 — 169|114| 5
10,00, 1000 1000 1000 133|87 | 10 [15,25 1525 — — 178/120| 5
10,10, 1010 — — 133/87 | 5 [15,50 1550 — — 178/120| 5
10,20, 1020 — — 133/87 | 5 (15,75 1575 — — 178/120| 5
10,25 1025 — — 133/ 87| 5 |16,00 1600 1600 — 178/120| 5
10,30, 1030 — — 133/87 | 5 [16,50 1650 — — 184/125| 5
10,40, 1040 — — 133/87 | 5 [17,00, 1700 — — 184/125| 5
10,50, 1050 1050 — 133/87 | 5 17,50, 1750 — — 191/130| 5
10,60, 1060 — — 13387 | 5 18,00 1800 — — 191|130 5
10,70, 1070 — — 142/94 | 5 [18,50 1850 — — 198|135| 5
10,75 1075 — — 142/ 94| 5 19,00 1900 — — 198135 5
10,80, 1080 — — 142/94 | 5 19,50 1950 — — 205140 5
10,90, 1090 — — 142/ 94| 5 20,00 2000 — — 205140 5
11,00, 1100 1100 — 142/94 | 5
* F 7500 fino al @ 10,00 mm in confezione & indivisibile da 10 pz.

Punte elicoidali con codolo cilindrico =—> Gruppo F 1 pag. 453 |
Serie di punte elicoidali
Punte con scanalature e profilo interamente rettificato
F 7500/9 - Completa di punte F 7500 in cassetta di lamiera verniciata
F 7501/9 - Completa di punte F 7501 in cassetta di plastica

Numero delle punte 19 25 41 51

Codice F 7500 9019 F 7500 9025 F 7500 9041 F 7500 9051

F 7500/9 Cad. €

Codice F 7501 9019 F 7501 9025 — —

F 7501/9 Cad. €

Progressione mm 0,5 0,5 0,1 0,1

Con punte @ mm 1+10 1+13 6+10 1+6
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Punte elicoidali con codolo cilindrico

Esecuzione rettificata

Per macchine automatiche, per produzioni di serie

s ] =) ) (o]

mgm Codice FCZE(? rrlw_;n mLin mgm Codice FCZE(? nl% mLin mgm Codice Fczgga rrlw_;n mLin
1,25 | F 7503 0125 30 8 3,50 | F 7503 0350 52 20 7,00 | F 7503 0700 74 34
1,50 | F 7503 0150 32 9 4,00 | F 7503 0400 55 22 7,50 | F 7503 0750 74 34
1,60 | F 7503 0160 34 10 4,10 | F 7503 0410 55 22 8,00 | F 7503 0800 79 37
1,70 |F 7503 0170 34 10 4,20 | F 7503 0420 55 22 8,25 | F 7503 0825 79 37
1,90 | F 7503 0190 36 I 4,25 | F 7503 0425 55 22 8,50 | F 7503 0850 79 37
2,00 | F 7503 0200 38 12 | 4,30 | F 7503 0430 58 24 | 9,00 | F 7503 0900 84 40
2,10 | F 7503 0210 38 12 4,40 | F 7503 0440 58 24 9,50 | F 7503 0950 84 40
2,20 | F 7503 0220 40 13 4,50 | F 7503 0450 58 24 (10,00| F 7503 1000 89 43
2,25 | F 7503 0225 40 13 4,60 | F 7503 0460 58 24 (10,50| F 7503 1050 89 43
2,30 | F 7503 0230 40 13 4,75 | F 7503 0475 58 24 |11,00|F 7503 1100 95 47
2,40 | F 7503 0240 43 14 4,80 | F 7503 0480 62 26 (11,50 F 7503 1150 95 47
2,50 | F 7503 0250 43 14 5,00 | F 7503 0500 62 26 |11,75|F 7503 1175 95 47
2,60 | F 7503 0260 43 14 5,20 | F 7503 0520 62 26 (12,00 F 7503 1200 102 51
2,70 | F 7503 0270 46 16 5,25 | F 7503 0525 62 26 12,50 F 7503 1250 102 51
2,75 | F 7503 0275 46 16 5,30 | F 7503 0530 62 26 |13,00| F 7503 1300 102 51
2,80 | F 7503 0280 46 16 5,40 | F 7503 0540 66 28  [13,25|F 7503 1325 107 54
2,90 | F 7503 0290 46 16 5,50 | F 7503 0550 66 28  [13,50| F 7503 1350 107 54
3,00 | F 7503 0300 46 16 5,75 | F 7503 0575 66 28 (14,00 F 7503 1400 107 54
3,10 | F 7503 0310 49 18 | 6,00 | F 7503 0600 66 28  |15,00| F 7503 1500 111 56
3,20 | F 7503 0320 49 18 6,25 | F 7503 0625 70 31 16,00 F 7503 1600 115 58
3,30 | F 7503 0330 49 18 6,50 | F 7503 0650 70 31

3,40 | F 7503 0340 52 20 6,75 | F 7503 0675 74 34

92 da @ 1,25+10,00 mm 10 pz. - da @ 10,50+16,00 mm 1 pz.
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Punte elicoidali con tagliente in metallo duro riportato

Non adatte per impiego su trapani portatili

.®2+11mm .@11,5+18mm .@20mm

Adatte per forare acciaio, acciaio al manganese, alluminio, ghisa, bronzo, ottone, bachelite,
carta dura, vetro porcellana e molti altri materiali METALLO DURO | RIPORTATO

o= ) ] [ne]

9 Codice F 7524 L Lo o Codice F 7524 L Lo 9 Codice F 7524 L Lo
mm Cad. € mm mm mm Cad. € mm mm mm Cad. € mm mm
2,00 | F 7524 0200 49 24 5,50 | F 7524 0550 93 57 11,00/ F 7524 1100 142 94
2,50 | F 7524 0250 57 30 6,00 | F 7524 0600 93 57 11,50\ F 7524 1150 142 94
3,00 | F 7524 0300 61 33 6,50 | F 7524 0650 101 63 12,00/ F 7524 1200 151 101
3,20 | F 7524 0320 65 36 7,00 | F 7524 0700 109 69 |12,50| F 7524 1250 151 101
3,50 | F 7524 0350 70 39 7,50 | F 7524 0750 109 69  [13,00| F 7524 1300 151 101
3,90 | F 7524 0390 75 43 8,00 | F 7524 0800 17 75 14,00\ F 7524 1400 160 108
4,00 | F 7524 0400 75 43 8,50 | F 7524 0850 117 75 16,00/ F 7524 1600 178 120
4,20 | F 7524 0420 75 43 9,00 | F 7524 0900 125 81 18,00\ F 7524 1800 191 130
4,50 | F 7524 0450 80 47 9,50 | F 7524 0950 125 81 20,00| F 7524 2000 205 140
4,80 | F 7524 0480 86 52 10,00\ F 7524 1000 133 87
5,00 | F 7524 0500 86 52 10,50\ F 7524 1050 133 87

=2 1 pz.

Adatte per forare acciaio (con R 750+1400 N/mm?), acciaio forgiato (con R oltre 700 N/mm?), acciaio al manganese,
alluminio, ghisa grigia, ghisa in conchiglia, ghisa malleabile, ottone, bronzo, carta dura, vetro, porcellana e molti altri materiali
Con dente di trascinamento secondo DIN 1809 dal @ 3 mm

‘, o ‘_ ] ‘ Tipol ‘ » ] ‘ﬁ] METALLO DURO
8037| |— N

o Codice F 7525 L Lo o Codice F 7525 L Lo o Codice F 7525 L Lo
mm Cad. € mm mm | mm Cad. € mm mm | mm Cad. € mm mm
2,00 | F 7525 0200 45 18 5,50 | F 7525 0550 71 32 10,50/ F 7525 1050 100 56
2,50 | F 7525 0250 45 18 6,00 | F 7525 0600 71 32 11,00 F 7525 1100 100 56
2,60 | F 7525 0260 50 20 6,20 | F 7525 0620 71 32 11,50/ F 7525 1150 112 63
3,00 | F 7525 0300 50 20 6,50 | F 7525 0650 71 32 12,00\ F 7525 1200 112 63
3,20 | F 7525 0320 56 25 6,70 | F 7525 0670 80 40  |12,50| F 7525 1250 112 63
3,50 | F 7525 0350 56 25 7,00 | F 7525 0700 80 40  |13,00| F 7525 1300 112 63
4,00 | F 7525 0400 56 25 7,50 | F 7525 0750 80 40  |13,50| F 7525 1350 125 71
4,20 | F 7525 0420 63 28 8,00 | F 7525 0800 80 40  |14,00| F 7525 1400 125 71
4,50 | F 7525 0450 63 28 8,50 | F 7525 0850 90 50 |15,00| F 7525 1500 125 71
5,00 | F 7525 0500 63 28 9,00 | F 7525 0900 90 50 |16,00| F 7525 1600 140 80
5,20 | F 7525 0520 71 32 9,50 | F 7525 0950 90 50 |18,00| F 7525 1800 160 90
5,40 | F 7525 0540 71 32 10,00/ F 7525 1000 100 56  |20,00| F 7525 2000 160 90
=2 1 pz.
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Punte elicoidali in metallo duro integrale

Particolarmente stabili ed adatte per forare acciaio ad alta resistenza, ghisa acciaiosa, ghisa
grigia, bronzi, metalli leggeri, metalli non ferrosi, materiali abrasivi, materie sintetiche a fibre

rinforzate e materie plastiche termoindurenti

- FormaC  METALLO DURO JI\jj=cl;V.\85
p— -
1B EI ]
m0m Codice FCZ§2€7 r#%w mLfn m0m Codice FCZ(‘?.2€7 rr|1_r1n mLfn m0m Codice FCZ§2€7 rr|1_r1n er2n
0,50 | F 7527 0050 26 6 4,00 | F 7527 0400 55 22 7,50 | F 7527 0750 74 34
0,60 | F 7527 0060 26 6 4,10 | F 7527 0410 55 22 7,60 | F 7527 0760 79 36
0,70 | F 7527 0070 26 6 4,20 | F 7527 0420 55 22 7,70 | F 7527 0770 79 36
0,80 | F 7527 0080 26 6 4,30 | F 7527 0430 58 24 7,80 | F 7527 0780 79 36
0,90 | F 7527 0090 26 6 4,40 | F 7527 0440 58 24 7,90 | F 7527 0790 79 36
1,00 | F 7527 0100 26 6 4,50 | F 7527 0450 58 24 | 8,00 | F 7527 0800 79 36
1,10 | F 7527 0110 28 7 4,60 | F 7527 0460 58 24 8,10 | F 7527 0810 79 36
1,20 | F 7527 0120 30 8 4,70 | F 7527 0470 58 24 | 8,20 | F 7527 0820 79 36
1,30 | F 7527 0130 30 8 4,80 | F 7527 0480 62 26 | 8,30 | F 7527 0830 79 36
1,40 | F 7527 0140 32 9 4,90 | F 7527 0490 62 26 | 8,40 | F 7527 0840 79 36
1,50 | F 7527 0150 32 9 5,00 | F 7527 0500 62 26 | 8,50 | F 7527 0850 79 36
1,60 | F 7527 0160 34 10 | 5,10 | F 7527 0510 62 26 | 8,60 |F 7527 0860 84 40
1,70 | F 7527 0170 34 10 5,20 | F 7527 0520 62 26 | 8,70 | F 7527 0870 84 40
1,80 | F 7527 0180 36 11 5,30 | F 7527 0530 62 26 | 8,80 | F 7527 0880 84 40
1,90 | F 7527 0190 36 11 5,40 | F 7527 0540 66 28 | 8,90 |F 7527 0890 84 40
2,00 | F 7527 0200 38 12 5,50 | F 7527 0550 66 28 9,00 | F 7527 0900 84 40
2,10 | F 7527 0210 38 12 5,60 | F 7527 0560 66 28 9,10 | F 7527 0910 84 40
2,20 | F 7527 0220 40 13 5,70 | F 7527 0570 66 28 9,20 | F 7527 0920 84 40
2,30 | F 7527 0230 40 13 5,80 | F 7527 0580 66 28 9,30 | F 7527 0930 84 40
2,40 | F 7527 0240 43 14 5,90 | F 7527 0590 66 28 9,40 | F 7527 0940 84 40
2,50 | F 7527 0250 43 14 6,00 | F 7527 0600 66 28 9,50 | F 7527 0950 84 40
2,60 | F 7527 0260 43 14 6,10 | F 7527 0610 70 31 9,60 | F 7527 0960 89 43
2,70 | F 7527 0270 46 16 6,20 | F 7527 0620 70 31 9,70 | F 7527 0970 89 43
2,80 | F 7527 0280 46 16 6,30 | F 7527 0630 70 31 9,80 | F 7527 0980 89 43
2,90 | F 7527 0290 46 16 6,40 | F 7527 0640 70 31 9,90 | F 7527 0990 89 43
3,00 | F 7527 0300 46 16 6,50 | F 7527 0650 70 31 |10,00| F 7527 1000 89 43
3,10 | F 7527 0310 49 18 6,60 | F 7527 0660 70 31 |10,20| F 7527 1020 89 43
3,20 | F 7527 0320 49 18 6,70 | F 7527 0670 70 31 |10,50| F 7527 1050 89 43
3,30 | F 7527 0330 49 18 6,80 | F 7527 0680 74 34 110,80 F 7527 1080 95 47
3,40 | F 7527 0340 52 20 6,90 | F 7527 0690 74 34 11,00 F 7527 1100 95 47
3,50 | F 7527 0350 52 20 7,00 | F 7527 0700 74 34 11,50 F 7527 1150 95 47
3,60 | F 7527 0360 52 20 7,10 | F 7527 0710 74 34 12,00 F 7527 1200 102 51
3,70 | F 7527 0370 52 20 7,20 | F 7527 0720 74 34 12,50 F 7527 1250 102 51
3,80 | F 7527 0380 55 22 7,30 | F 7527 0730 74 34 13,00 F 7527 1300 102 51
3,90 | F 7527 0390 55 22 7,40 | F 7527 0740 74 34
= 1 pz.
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Punte elicoidali in metallo duro integrale

Adatte per forare acciaio ad alta resistenza, ghisa acciaiosa, ghisa grigia, bronzi,

metalli leggeri, metalli non ferrosi, materiali abrasivi, materie sintetiche a fibre
rinforzate e materie plastiche termoindurenti

(DIN | (= | [Tipo ‘ ‘
. 338] ‘_—]‘N] DX] \h7|

Forma C METALLO DURO J\jj=ci37.183

mgm Codice FCZ(?.2€9 rr|1_r1n er2n m0m Codice FCZ§2€9 rr|1_r1n er2n m0m Codice FCZ(?2€9 rr|1_r1n rr%rzn
1,00 | F 7529 0100 34 12 4,30 | F 7529 0430 80 47 7,60 | F 7529 0760 117 75
1,10 | F 7529 0110 36 14 | 4,40 | F 7529 0440 80 47 7,70 | F 7529 0770 117 75
1,20 | F 7529 0120 38 16 | 4,50 | F 7529 0450 80 47 7,80 | F 7529 0780 117 75
1,30 | F 7529 0130 38 16 | 4,60 | F 7529 0460 80 47 7,90 | F 7529 0790 17 75
1,40 | F 7529 0140 40 18 | 4,70 | F 7529 0470 80 47 8,00 | F 7529 0800 117 75
1,50 | F 7529 0150 40 18 | 4,80 | F 7529 0480 86 52 8,10 | F 7529 0810 117 75
1,60 | F 7529 0160 43 20 | 4,90 | F 7529 0490 86 52 8,20 | F 7529 0820 117 75
1,70 | F 7529 0170 43 20 5,00 | F 7529 0500 86 52 8,30 | F 7529 0830 117 75
1,80 | F 7529 0180 46 22 5,10 | F 7529 0510 86 52 8,40 | F 7529 0840 117 75
1,90 | F 7529 0190 46 22 5,20 | F 7529 0520 86 52 8,50 | F 7529 0850 17 75
2,00 | F 7529 0200 49 24 5,30 | F 7529 0530 86 52 8,60 | F 7529 0860 125 81
2,10 | F 7529 0210 49 24 5,40 | F 7529 0540 93 57 8,70 | F 7529 0870 125 81
2,20 | F 7529 0220 53 27 | 5,50 | F 7529 0550 93 57 | 8,80 |F 7529 0880 125 81
2,30 | F 7529 0230 53 27 5,60 | F 7529 0560 93 57 8,90 | F 7529 0890 125 81
2,40 | F 7529 0240 57 30 5,70 | F 7529 0570 93 57 9,00 | F 7529 0900 125 81
2,50 | F 7529 0250 57 30 5,80 | F 7529 0580 93 57 9,10 | F 7529 0910 125 81
2,60 | F 7529 0260 57 30 5,90 | F 7529 0590 93 57 9,20 | F 7529 0920 125 81
2,70 | F 7529 0270 61 33 6,00 | F 7529 0600 93 57 9,30 | F 7529 0930 125 81
2,80 | F 7529 0280 61 33 6,10 | F 7529 0610 101 63 9,40 | F 7529 0940 125 81
2,90 | F 7529 0290 61 33 6,20 | F 7529 0620 101 63 9,50 | F 7529 0950 125 81
3,00 | F 7529 0300 61 33 6,30 | F 7529 0630 101 63 9,60 | F 7529 0960 133 87
3,10 | F 7529 0310 65 36 6,40 | F 7529 0640 101 63 9,70 | F 7529 0970 133 87
3,20 | F 7529 0320 65 36 | 6,50 | F 7529 0650 101 63 | 9,80 | F 7529 0980 133 87
3,30 | F 7529 0330 65 36 6,60 | F 7529 0660 101 63 9,90 | F 7529 0990 133 87
3,40 | F 7529 0340 70 39 6,70 | F 7529 0670 101 63 |10,00| F 7529 1000 133 87
3,50 | F 7529 0350 70 39 | 6,80 |F 7529 0680 109 69 |10,20| F 7529 1020 133 87
3,60 | F 7529 0360 70 39 6,90 | F 7529 0690 109 69 |10,50| F 7529 1050 133 87
3,70 | F 7529 0370 70 39 7,00 | F 7529 0700 109 69 |10,80| F 7529 1080 142 94
3,80 | F 7529 0380 75 43 7,10 | F7529 0710 109 69 |11,00 F 7529 1100 142 94
3,90 | F 7529 0390 75 43 7,20 | F 7529 0720 109 69 11,50 F 7529 1150 142 94
4,00 | F 7529 0400 75 43 7,30 | F 7529 0730 109 69 12,00 F 7529 1200 151 101
4,10 | F 7529 0410 75 43 7,40 | F 7529 0740 109 69 12,50 F 7529 1250 151 101
4,20 | F 7529 0420 75 43 7,50 | F 7529 0750 109 69 |13,00 F 7529 1300 151 101
= 1 pz.
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Punte elicoidali per fori profondi, con codolo cilindrico

Nell'impiego e consigliabile rimuovere periodicamente i trucioli
( ‘DIN| [= | [Tipo ‘ ‘
‘HSS] 340] ‘_l ‘ N l DXI h8

F 7531

Per acciai legati con durezza fino a 900 N/mm?2

( HSS Forma
F 7535 ‘Co 5%| A-C

Nucleo rinforzato e scalanature profonde con forte inclinazione,
adatte per lavorazione con difficile scarico dei trucioli e acciai
inossidabili con durezza fino a 1100 N/mm?2

Per acciaio INOX

5, B e T o R BT L e BT SR
1,00 | 0100 — 56 | 33 | 4,20 | 0420 0420 119| 78 | 7,50 | 0750 0750 156{102
1,10 | 0110 — 60 | 37 | 4,30 | 0430 — 126| 82 | 7,60 | 0760 — 165(109
1,20 | 0120 = 65 |41 | 4,40 | 0440 0440 126| 82 | 7,70 | 0770 = 165(109
1,25 | 0125 = 65 |41 | 4,50 | 0450 0450 126| 82 | 7,80 | 0780 0780 165(109
1,30 | 0130 — 65 |41 | 4,60 | 0460 0460 126| 82 | 7,90 | 0790 = 165(109
1,40 | 0140 — 70| 45| 4,70 | 0470 — 126| 82 | 8,00 | 0800 0800 165(109
1,50 | 0150 — 70 | 45| 4,75 | 0475 — 126| 82 | 8,10 | 0810 — 165(109
1,60 | 0160 = 76|50 | 4,80 | 0480 0480 132| 87 | 8,20 | 0820 = 165(109
1,70 | 0170 = 76|50 | 4,90 | 0490 = 132| 87 | 8,30 | 0830 = 165(109
1,75 | 0175 — 80 | 53 | 5,00 | 0500 0500 132| 87 | 8,40 | 0840 — 165(109
1,80 | 0180 = 80| 53 | 5,10 | 0510 = 132| 87 | 8,50 | 0850 0850 165|109
1,90 | 0190 — 80 | 53 | 5,20 | 0520 0520 132| 87 | 8,60 | 0860 — 175|115
2,00 | 0200 0200 85 | 56 | 5,25 | 0525 = 132| 87 | 8,70 | 0870 = 175]115
2,10 | 0210 0210 85 | 56 | 5,30 | 0530 = 132| 87 | 8,75 | 0875 = 175115
2,20 | 0220 0220 90 | 59 | 5,40 | 0540 = 139| 91 | 8,80 | 0880 — 175115
2,25 | 0225 — 90 | 59 [ 5,50 | 0550 0550 139| 91 | 8,90 | 0890 — 175|115
2,30 | 0230 = 90 | 59 | 5,60 | 0560 0560 139] 91 19,00 | 0900 0900 175|115
2,40 | 0240 0240 95 |62 | 5,70 | 0570 — 139| 91 | 9,10 | 0910 — 175|115
2,50 | 0250 0250 95 |62 | 5,80 | 0580 0580 139| 91 | 9,20 | 0920 = 175115
2,60 | 0260 0260 95 |62 | 5,90 | 0590 0590 139| 91 | 9,40 | 0940 = 175{115
2,70 | 0270 0270 100| 66 | 6,00 | 0600 0600 139/ 91 | 9,50 | 0950 0950 175|115
2,75 | 0275 — 100| 66 | 6,10 | 0610 — 148| 97 | 9,60 | 0960 — 184|121
2,80 | 0280 0280 100| 66 | 6,20 | 0620 0620 148| 97 | 9,70 | 0970 — 184|121
2,90 | 0290 0290 100| 66 | 6,25 | 0625 = 148| 97 | 9,80 | 0980 0980 184 (121
3,00 | 0300 0300 100| 66 | 6,30 | 0630 = 148| 97 [10,00| 1000 1000 184(121
3,10 | 0310 0310 106| 69 | 6,40 | 0640 — 148| 97 [10,25| 1025 — 184|121
3,20 | 0320 0320 106| 69 | 6,50 | 0650 0650 148| 97 [10,50| 1050 1050 184 (121
3,25 | 0325 — 106| 69 | 6,60 | 0660 = 148| 97 [10,75| 1075 — 195(128
3,30 | 0330 0330 106| 69 | 6,70 | 0670 = 148| 97 (11,00, 1100 1100 195(128
3,40 | 0340 0340 112| 73 | 6,75 | 0675 = 156|102(11,50| 1150 = 195(128
3,50 | 0350 0350 112| 73 | 6,80 | 0680 0680 156|102(12,00| 1200 1200 205|134
3,60 | 0360 0360 112| 73 | 6,90 | 0690 = 156|102(12,50| 1250 — 205|134
3,70 | 0370 0370 112| 73 | 7,00 | 0700 0700 156|102(13,00| 1300 — 205(134
3,75 | 0375 — 112\ 73 | 7,10 | 0710 — 156|102(13,50| 1350 — 214{140
3,80 | 0380 0380 119| 78 | 7,20 | 0720 0720 156|102(14,00| 1400 = 214(140
3,90 | 0390 0390 119| 78 | 7,25 | 0725 = 156|102(15,00| 1500 = 220(144
4,00 | 0400 0400 119| 78 | 7,30 | 0730 = 156|102(15,50| 1550 — 2271149
4,10 | 0410 0410 119| 78 | 7,40 | 0740 — 156|102(16,00| 1600 — 227149

= da @ 1,00+10,00 mm 10 pz. - da @ 10,25+16,00 mm 1 pz.
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Punte elicoidali per fori profondi, con codolo cilindrico

(el [DIN] [= | [Tipo ‘
‘Hssl 1869] E] | Nl DX]

&

Forma C
o codice |F 7934/1) L L o codice |F 7934/1) L L o codice |F 7934/1 L L
mm Cad. € mm mm mm Cad. € mm mm mm Cad. € mm mm
2 |F7534 1002 125 85 5 |F7534 1005 195 135 8 |F7534 1008 240 165
2,5 |F7534 1025 140 95 5,5 |F 7534 1055 205 140 8,5 |F 7534 1085 240 165
3 | F7534 1003 150 100 6 | F 7534 1006 205 140 9 |F7534 1009 250 175
3,5 |F7534 1035 165 115 6,5 | F 7534 1065 215 150 9,5 |F 7534 1095 250 175
4 | F7534 1004 175 120 7 | F7534 1007 225 155 10 [F7534 1010 265 185
4,5 |F7534 1045 185 125 7,5 |F7534 1075 225 155
== 1 pz.
9 | codice |F7534/3 L Le B | codice |F 7534/3) L Le 9 | codice |F7534/3 L Le
mm Cad. € mm mm mm Cad. € mm mm mm Cad. € mm mm
3 | F7534 3003 190 130 5,5 | F 7534 3055 260 180 8,5 |F 7534 3085 305 210
3,5 |F 7534 3035 210 145 6 | F 7534 3006 260 180 9 | F7534 3009 320 220
4 | F7534 3004 220 150 6,5 | F 7534 3065 275 190 9,5 |F 7534 3095 320 220
4,5 |F 7534 3045 235 160 7 | F 7534 3007 290 200 10 |F 7534 3010 340 235
4,75 | F 7534 3475 200 125 7,5 |F 7534 3075 290 200
5 |F7534 3005 245 170 8 | F7534 3008 305 210
= 1 pz.
Profilo interamente rettificato
Nucleo rinforzato per la riduzione delle flessioni e delle vibrazioni
Scanalature profonde e con forte inclinazione
(Hss| [ DIN ‘g ‘ Tipo ‘ ‘
Co 5%] 1869] = | n| | X | he Forma G
8 | cogice |F7587/1 LU L | @ | pogice |F7537/1 L L | @ | pogice |F7537/1 L L2
mm Cad. € mm mm mm Cad. € mm mm mm Cad. € mm mm
2,5 |F7537 1025 140 95 5,5 |F 7537 1055 205 140 8,5 |F 7537 1085 240 165
3 | F7537 1003 150 100 6 | F 7537 1006 205 140 9 | F7537 1009 250 175
3,5 |F 7537 1035 165 115 6,5 | F 7537 1065 215 150 9,5 |F 7537 1095 250 175
4 | F7537 1004 175 120 7 | F7537 1007 225 155 10 |F 7537 1010 265 185
4,5 |F 7537 1045 185 125 7,5 |F 7537 1075 225 155
5 |F7537 1005 195 135 8 |F7537 1008 240 165
9= 1 pz.
o .. |[F7537/3] L L o ., |[F7537/3] L L o ., |[F7537/3| L L
mm Codice R mm mm mm Codice R mm mm mm Codice - mm mm
3 | F7537 3003 190 130 5,5 | F 7537 3055 260 180 8 | F 7537 3008 305 210
3,5 |F 7537 3035 210 145 6 | F 7537 3006 260 180 8,5 |F 7537 3085 305 210
4 | F7537 3004 220 150 6,5 | F 7537 3065 275 190 9 | F7537 3009 320 220
4,5 |F 7537 3045 235 160 7 | F 7537 3007 290 200 9,5 | F 7537 3095 320 220
5 |F7537 3005 245 170 7,5 |F 7537 3075 290 200 10 | F 7537 3010 340 235
92 1 pz.
o ., |[F7537/5 L L o .. |[F7537/5 L Le o ., |[F7537/5 L Le
mm | Codice Gl mm mm | ' mm | Codice ol mm mm | mm | Codice ol mm mm
4 | F 7537 5004 280 190 7 | F 7537 5007 370 250 10 |F 7537 5010 430 295
5 |F7537 5005 315 210 8 |F7537 5008 390 265
6 | F 7537 5006 330 225 9 |F7537 5009 410 280
9= 1 pz.
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Micropunte

Con codolo cilindrico rinforzato - Tolleranza -0,004

(Wss| [DIN| (== ‘ Tipo ‘ DX
Co 5% 1899 — N
Codolo Codolo Codolo
o Codice F 7541 0 L L2 o Codice F 7541 0 L L2 o Codice F 7541 0 L L2
mm Cad. € mm mm mm | mm Cad. € mm mm mm | mm Cad. € mm mm mm
0,15 | F 7541 0015 1 25 | 1,0 | 0,30 |F 7541 0030 1 25 | 2,2 | 0,70 | F 7541 0070 1 25 | 56
0,18 | F 7541 0018 1 25 | 1,4 | 0,35 |F 7541 0035 1 25 | 2,8 | 0,80 |F 7541 0080 1,561 25 | 63
0,20 | F 7541 0020 1 25 | 1,8 | 0,40 |F 7541 0040 1 25 | 3,6 | 0,90 |F 7541 0090 1,6 1 25 | 71
0,22 | F 7541 0022 1 25 | 1,8 | 0,45 |F 7541 0045 1 25 | 3,6 | 1,00 |F 7541 0100 1,56 1 25 | 80
0,25 | F 7541 0025 1 25 | 2,2 | 0,50 |F 7541 0050 1 25 1 40
0,28 — 1 25 | 2,2 10,60 |F 7541 0060 1 25 | 45
In confezione 3= indivisibile da 10 pz.
Punte elicoidali per rivetti e carrozzieri
Adatte per uso con trapani portatili - Per applicazione di rivetti, per carrozzieri e foratura di materiali sottili in genere
( 'DIN| [== ] [Tipo ‘
‘ HSS ] 1897] ﬁ':'l RN l DX
Forma C
F 7543
F 7543/1 - Tipo faxtra—cor'to o
Particolarmente adatte per lattonieri
o |Codie| £543 | 00008 E7543/1 | Limm Lom | @ |98 F7543 | T%°| F7543/1 | Limm Limm
mm Cad. € Cad. € F 7543 F 75431 mm Cad. € Cad. € F 7543 F 75431
3,00 | 0300 1300 46 35 3,75 | 0375 1375 52 40
3,10 | 0310 — 49 — 4,00 | 0400 1400 55 40
3,20 | 0320 = 49 — 4,10 | 0410 — 55 —
325| — 1325 — 40 4,20 | 0420 — 55 —
3,30 | 0330 — 49 — 4,50 | 0450 — 58 —
3,50 | 0350 1350 52 40 5,00 | 0500 — 62 —
In 9= 10 pz.

Punte per lamiere

Particolarmente adatte per carrozzieri e lattonieri e per applicazioni di rivetti
Nessuna operazione preliminare per la centratura
Facilita di foratura con minima pressione, nessuna deformazione del materiale

'DIN| [== | [Tipo ‘
HSS 1897] ‘\. | RN ] DX ]

2 Codice F 7544 L Lo 2 Codice F 7544 L Lo 2 Codice F 7544 L L
mm Cad. € mm mm mm Cad. € mm mm mm Cad. € mm mm
3,00 | F 7544 0300 49 11 4,00 | F 7544 0400 55 14 5,00 | F 7544 0500 62 17
3,30 | F 7544 0330 49 11 4,20 | F 7544 0420 55 14 6,00 | F 7544 0600 66 19
3,50 | F 7544 0350 52 14 4,50 | F 7544 0450 58 17

In 92 10 pz.
Punte per punti di saldatura
Punte autocentranti per impiego su trapani elettrici su punti di saldatura e lamiere sottili
Ad alta precisione - Con particolare affilatura per cui non € necessario eseguire |'operazione di centratura
"wss | | I
Co 5% ‘ DX
F 7549/1 - Esecuzione standard
F 7549/2 - Esecuzione con rivestimento al TICN
Diametro mm 6 8
Codice F 7549 1006 F 7549 1008 F 7549/1
F 7549/1 Cad. €
Codice F 7549 2006 F 7549 2008
F 7549/2 Cad. €
Lunghezza totale mm 66 79 F 7549/2

Tipo corto, con rivestimento al TICN
Gambo speciale per impiego su macchine pneumatiche (Spitznas, Pneutek e modelli giapponesi)

Diametro mm 8

Codice F 7549 4008

F 7549/4 Cad. €

Lunghezza totale mm 40

| Fresa per staccare punti da saldatura=—> Gruppo F 1 pag. 460 |
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F1

Punte elicoidali con codolo cilindrico

Con scanalature e profilo interamente rettificato

s (B [E] (o] (o)
F 7550 ‘T:Ni

Per alluminio ¢ forature di rame, zinco, zama (per fori profondi),

materiali sintetici, ecc. - Inclinazione ellica 40°
F 7551 ‘E]

H

Per ottone e per forature di bronzo, bronzo fosforoso, mica,

ardesie, leghe di magnesio, zama ed elektron con spessore

sottile, pertinax - Ad elica speciale
0 | Feo| F 7550 S%ce|E 7551 | L | 1| o || F7550 | [%er F7551| L || o |29 F 7550 | [%cr | F 7551 L | L
mm Cad. € Gad€ | MM mm| mm Cad. € Cad. € |mmmm| mm Cad. € Cad. € |mMmimm
1,00 | 0100 0100 34|12 (3,30 | 0330 0330 65|36 (570 | — 0570 93| 57
1,10 | 0110 o110 36| 14 | 3,40 | 0340 0340 70 | 39 | 5,75 | 0575 — 93| 57
1,20 | 0120 0120 38| 16 | 3,50 | 0350 0350 7039|580 — 0580 93| 57
1,25 | 0125 — 38| 16 | 3,60 | 0360 0360 70 | 39 | 6,00 | 0600 0600 93| 57
1,30 | 0130 0130 38|16 3,70 | 0370 0370 70 | 39 | 6,25 | 0625 0625 101| 63
1,40 | 0140 0140 40|18 [ 3,75 | 0375 0375 70 | 39 | 6,50 | 0650 0650 101| 63
1,50 | 0150 0150 40|18 (3,80 | 0380 0380 75143 /6,75 — 0675 109| 69
1,60 | 0160 0160 43|20 |3,90 | 0390 0390 75|43 | 7,00 | 0700 0700 109| 69
1,70 | 0170 0170 43120 | 4,00 | 0400 0400 75|43 7,25 | 0725 0725 109| 69
1,75 | 0175 — 46|22 | 4,10 | 0410 0410 75|43 |17,50 | 0750 0750 109| 69
1,80 | 0180 0180 46| 22 | 4,20 | 0420 0420 75|43 | 7,75 | 0775 0775 117\ 75
1,90 | 0190 0190 46 | 22 | 4,25 | 0425 0425 75| 43 | 8,00 | 0800 0800 117\ 75
2,00 | 0200 0200 49|24 14,30 | 0430 0430 80|47 (825 — 0825 117\ 75
2,10 | 0210 0210 49 (24 | 4,40 — 0440 80 | 47 | 8,50 | 0850 0850 11775
2,20 | 0220 0220 53|27 [ 4,50 | 0450 0450 80 | 47 | 8,75 | 0875 — 125| 81
2,30 | 0230 0230 53|27 | 4,60 | 0460 0460 80 | 47 [ 9,00 | 0900 0900 125| 81
2,40 | 0240 0240 57 | 30 | 4,70 | 0470 0470 80|47 19,25 — 0925 125/ 81
2,50 | 0250 0250 57|30 | 4,75 | 0475 0475 80 | 47 | 9,50 | 0950 0950 125| 81
2,60 | 0260 0260 57130 (4,80 — 0480 86 | 52 | 9,75 | 0975 0975 133| 87
2,70 | 0270 0270 61|33 (4,90 | 0490 0490 86 | 52 (10,00, 1000 1000 133| 87
2,75 | 0275 0275 61|33 (5,00 | 0500 0500 86 | 52 [10,50| 1050 1050 133| 87
2,80 | 0280 0280 61|33 (5,10 | 0510 0510 86 | 52 (11,00, 1100 1100 142|194
2,90 | 0290 0290 61|33 (5,20 | 0520 0520 86 | 52 [11,50| 1150 — 142|194
3,00 | 0300 0300 61]33(530| — 0530 86 | 52 [12,00| 1200 1200 151]101
3,10 | 0310 0310 65 | 36 | 5,40 | 0540 0540 93 | 36 (12,50, 1250 — 151(101
3,20 | 0320 0320 65 | 36 | 5,50 | 0550 0550 93 | 36 (13,00 1300 1300 151(101
3,25 | 0325 — 65|36 (560 — 0560 93| 36

2 da @ 1,00+10,50 mm pezzi 10 - da @ 11,00+13,00 mm pezzi 5
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Punte elicoidali con codolo cilindrico

Con scanalature e profilo interamente rettificato

o) =] ) (o] [vo]
FormaC

F 7553 cgssi/.. TIAIN

Per I'esecuzione di fori ad alta velocita su acciai legati anche con

durezza fino a 1100 N/mm?

Resistente alle alte temperature, adatta per utilizzo universale
F 7554 ‘E]

Per ghisa grigia, ghisa malleabile, ghisa sferoidale, ghisa acciaiosa,

acciai legati e non legati, ferro sinterizzato, argento nuovo, grafite
2 |Frass| F 7953 7y F 7954, L 1| 0 | 7egs F7553 | gl F7554 | U | @ | 7o F 7553 | ioge F7554) L L
1,00, — 0100 34112 (430 — 0430 80|47 (7,60 — 0760 11775
1,10, — 0110 36|14 /440 — 0440 80|47 7,70 | — 0770 17|75
1,20 — 0120 38| 16 | 4,50 | 0450 0450 80|47 (7,80 — 0780 17|75
1,30 — 0130 38|16 (4,60 | — 0460 80| 47 [ 7,90 | 0790 0790 17|75
1,40 — 0140 40|18 (4,70 | — 0470 86 | 47 | 8,00 | 0800 0800 117\ 75
1,50 — 0150 40 (18 | 4,80 — 0480 86|52 (810 — 0810 117\ 75
1,60, — 0160 43120 (4,90 — 0490 86|52(820| — 0820 117\ 75
1,70 — 0170 43120 | 5,00 | 0500 0500 86|52(830| — 0830 117\ 75
1,80 — 0180 46|22 | 5,10 | 0510 0510 86|52 (840 — 0840 17|75
1,90 — 0190 4622 (520 | — 0520 86 | 52 | 8,50 | 0850 0850 17|75
2,00 | 0200 0200 49149 (530 | — 0530 86|52 (8,60 — 0860 125| 81
210 — 0210 49124 540 | — 0540 93|57 (870 — 0870 125| 81
2,20 | 0220 0220 53| 53 5,50 | 0550 0550 93|57 (880 — 0880 125| 81
230 — 0230 53|27 (560 — 0560 93|57 (890 | — 0890 125| 81
2,40 — 0240 57130 (5,70 | — 0570 93| 57 (9,00 | 0900 0900 125| 81
2,50 | 0250 0250 57130(580| — 0580 93|57 (9,10 — 0910 125| 81
2,60 | 0260 0260 57130(590| — 0590 93|57 (920 — 0920 125| 81
2,70 — 0270 61|33 (6,00 | 0600 0600 93|57(930| — 0930 125| 81
280 — 0280 61/33(6,10| — 0610 101/ 63 (9,40 | — 0940 125| 81
2,90 | 0290 0290 61]33(6,20| — 0620 101| 63 | 9,50 | 0950 0950 125| 81
3,00 | 0300 0300 61/33(6,30| — 0630 101/ 63 (9,60 | — 0960 133| 87
3,10 — 0310 65|36 (6,40 | — 0640 101/ 63 (9,70 | — 0970 133| 87
3,20 | 0320 0320 65 | 36 | 6,50 | 0650 0650 101163 (9,80 | — 0980 133| 87
3,30 | 0330 0330 65|36 (6,60 — 0660 101163 (9,90 | — 0990 133| 87
340 — 0340 70| 39 | 6,70 | 0670 0670 101| 63 [10,00| 1000 1000 133| 87
3,50 | 0350 0350 70/39/6,80 — 0680 109| 69 (10,20f — 1020 133| 87
3,60 — 0360 70139 /6,90 | — 0690 109| 69 (10,50, — 1050 133| 87
3,70 | 0370 0370 70|39 | 7,00 | 0700 0700 109| 69 (11,00 — 1100 142|194
380 — 0380 75143 |7,10| — 0710 109| 69 (11,50, — 1150 142|194
390 — 0390 75143 7,20 — 0720 109| 69 (12,00 — 1200 151]101
4,00 | 0400 0400 75143 7,30 | — 0730 109| 69 (12,50, — 1250 151]101
410 — 0410 7543|740 — 0740 109| 69 (13,000 — 1300 151]101
4,20 | 0420 0420 75|43 |17,50 | 0750 0750 109| 69

=2 dal @ 1,00+10,50 mm pezzi 10 - dal @ 11,00+13,00 mm pezzi 5

Punte elicoidali con codolo cilindrico =—> Gruppo F 1 pag. 431
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F1

Punte elicoidali con codolo conico Morse

(]

‘HSSl

[ DIN
345

"; ’ ‘ Tipo
— N

F7558-

Esecuzione fresata o rullata

F 7560 - NORMEX

Esecuzione rettificata o fresata
Per produzioni di serie

]

0 | F g F 7558 2008 |E 7560 .\ | L | Lo | 0 |F7IE|F 7558 foaeg F 7560 oy, Ui | 1| 0 |[%0° F 7558 200 F 7560 | L |
mm Cad. € Cad. € mmi{mm| mm Cad. € Cad. € mmi{mm| mm Cad. € Cad. € mm|mm
300 — 0300 1 1114 33900 | — 0990 1 |168| 87 [21,00] 2100 2100 2 243]145
325| — 0325 1 1117/ 36 |10,00| 1000 1000 1 |168| 87 |21,25| 2125 2125 2 |248/150
375 — 0375 1 [120| 39 0,10, — 1010 1 |168| 87 |21,50| 2150 2150 2 |248|150
400 — 0400 1 [123] 43 [10,25 1025 1025 1 |168| 87 |21,75] 2175 2175 2 [248]150
450 — 0450 1 |128] 47 [10,30] — 1030 1 |168| 87 |22,00] 2200 2200 2 248/150
475 — 0475 1 |128| 47 |10,50| 1050 1050 1 |168| 87 |22,25 2225 2225 2 248]150
500 — 0500 1 [133| 52 10,60, — 1060 1 |168| 87 |22,50| 2250 2250 2 [253|155
510 — 0510 1 [133] 52 [10,70] — 1070 1 175 94 |22,75| 2275 2275 2 [253]155
525 — 0525 1 133] 52 [10,75]| — 1075 1 175 94 [23,00] 2300 2300 2 253]155
530 — 0530 1 1133] 52 [11,00| 7100 1100 1 |175| 94 |23,25| 2325 2325 3 |276]155
540 | — 0540 1 [138| 57 11,00, — 1110 1 [175| 94 |23,50| 2350 2350 3 [276|155
550 — 0550 1 [138] 57 [11,200 — 1120 1 175 94 |23,75| 2375 2375 3 [281]160
560 — 0560 1 |138] 57 [11,25] — 1125 1 1175] 94 |24,00] 2400 2400 3 [281]160
570 | — 0570 1 138] 57 |[11,40] — 1140 1 175 94 |24,25 2425 2425 3 |281]160
580 | — 0580 1 138| 57 |11,50| 1150 1150 1 [175| 94 |24,50| 2450 2450 3 |281]160
590 — 0590 1 [138] 57 [11,60] — 1160 1 175 94 |24,75| 2475 2475 3 [281]160
6,00 | 0600 0600 1 |138] 57 [11,78] — 1175 1 1175] 94 |25,00] 2500 2500 3 [281]160
620 — 0620 1 144 63 [12,00| 7200 1200 1 1182/101|25,25| 2525 2525 3 |286/165
625 — 0625 1 144 63 12,25 1225 1225 1 1182/101|25,50| 2550 2550 3 |186]165
630 — 0630 1 [144| 63 [12,40] — 1240 1 [175|101|25,75 2575 2575 3 [286]165
640 — 0640 1 144] 63 [12,50] 1250 1250 1 |182[101]26,00| 2600 2600 3 [286]165
6,50 | 0650 0650 1 144 63 [12,75| 1275 1275 1 1182/101|26,25| 2625 2625 3 |286]165
660 — 0660 1 |144| 63 |13,00| 1300 1300 1 1182/101|26,50| 2650 2650 3 286165
675 — 0675 1 1150| 69 |13,25| 1325 1325 1 |189|108|26,75| 2675 2675 3 [291|170
690 — 0690 1 1150] 69 [13,50 1350 1350 1 |189]108]27,00] 2700 2700 3 291170
7,00 | 0700 0700 1 1150 69 [13,75| 1375 1375 1 [189|108(27,25 2725 2725 3 |291]170
710 — 0710 1 1150| 69 |14,00| 1400 1400 1 1189|108|27,50| 2750 2750 3 |291]170
720 — 0720 1 1150| 69 |14,25| 1425 1425 2 212|114 /27,75 2775 2775 3 291]170
725 — 0725 1 1150] 69 [14,50 1450 1450 2 [212]114]28,00] 2800 2800 3 291170
730 — 0730 1 1150| 69 [14,75| 1475 1475 2 [212|114]28,25] 2825 2825 3 |296]175
740 — 0740 1 1150 69 |15,00| 1500 1500 2 [212]114|28,50| 2850 2850 3 296]175
7,50 | 0750 0750 1 1150| 69 |15,25| 1525 1525 2 |218|120/28,75| 2875 2875 3 [296|175
760 — 0760 1 |156] 75 [15,50| 1550 1550 2 [218]120/29,00] 2900 2900 3 206|175
770 — 0770 1 |156| 75 |15,75| 1575 1575 2 [218]120/20,25] 2925 2925 3 |296]175
775 — 0775 1 156/ 75 |16,00| 1600 1600 2 [218]120(29,50| 2950 2950 3 296]175
790 — 0790 1 156 75 |16,25| 1625 1625 2 [203|125/20,75] — 2975 3 [296|175
8,00 | 0800 0800 1 |156] 75 [16,50 1650 1650 2 [223]125/30,00] 3000 3000 3 206|175
810 — 0810 1 |156| 75 |16,75| 1675 1675 2 223]125/30,25] 3025 = 3 [301]180
825 — 0825 1 156 75 |17,00| 1700 1700 2 |223|125/30,50| 3050 3050 3 1301180
840 — 0840 1 156 75 17,25 1725 1725 2 1228]140(30,75| 3075 — 3 [301|180
8,50 | 0850 0850 1 156 75 17,50 1750 1750 2 [228]140(31,00] 3100 3100 3 [301]180
860 — 0860 1 1162| 81 [17,75| 1775 1775 2 |228|140(31,25] 3125 3125 3 [301]180
870| — 0870 1 |162| 81 |18,00| 1800 1800 2 228]140(31,50| 3150 3150 3 1301/180
875 — 0875 1 |162| 81 |18,25| 1825 1825 2 233]135|31,75| 3175 — 3 [306|185
880 — 0880 1 [162| 81 [18,50] 1850 1850 2 [233]135/32,00] 3200 3200 4 [334]185
890 — 0890 1 162| 81 [18,75| 1875 1875 2 [233]135/32,50| 3250 3250 4 |334]185
9,00 | 0900 0900 1 |162| 81 |19,00| 1900 1900 2 |233|135/33,00| 3300 3300 4 1334]185
920| — 0920 1 |162| 81 |19,25| 1925 1925 2 |238|140/33,50| 3350 3350 4 1334]185
925 — 0925 1 [162| 81 [19,50] 1950 1950 2 [238]140(34,00] 3400 3400 4 1339]190
930 — 0930 1 1162| 81 [19,75| 1975 1975 2 |238|140(34,50] 3450 3450 4 |339]190
9,50 | 0950 0950 1 |162| 81 |20,00| 2000 2000 2 238/140|35,00| 3500 3500 4 |339]190
960 — 0960 1 |168| 87 |20,25| 2025 2025 2 |243|145/35,50| 3550 3550 4 1339]190
975 — 0975 1 |168| 87 |20,50] 2050 2050 2 [243|145/36,00] 3600 3600 4 [344]195
980 — 0980 1 |168] 87 |20,75| 2075 2075 2 |243]145/36,50, — 3650 4 |344]195
=2 1 pz. continua
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Punte elicoidali con codolo conico Morse

seguito
) ) =) ) ] ]

0 |£%%8 F 7558 Codice|F 7560 | L | L= | 0 | S22 |F 7558 | F0C0 F 7560, L Lo | 0 | Codice F7560 |,/ L L
mm Cad. € Cad. € mm | mm| mm Cad. € Cad. € mm|{mm| mm | F7560.... Cad. € mm | mm
37,00, 3700 3700 4 |344]195/4750, — 4750 4 |364/215/68,00, 6800 5 |437|250
37,50, — 3750 4 |344]195|48,00, 4800 4800 4 |369/220|69,00] 6900 5 437|250
38,00/ 3800 3800 4 |349]200]48,50, — 4850 4 |369|220|70,00] 7000 5 |437[250
38,50, — 3850 4 |349]200|49,00] 4900 4900 4 [369]220|71,00, 7100 5 |437[250
39,00, 3900 3900 4 |349|200/49,50, — 4950 4 [369]220|72,00, 7200 5 |442|255
3950, — 3950 4 |349|200|50,00, 5000 5000 4 |369|220|73,000 7300 5 442|255
40,00 4000 4000 4 |349]200(51,00] 5100 5100 5 |412|225|75,00] 7500 5 |442[255
4050, — 4050 4 |354]205|52,00] 5200 5200 5 |412]225|76,000 7600 5 |447(260
41,00 4100 4100 4 |354|205|53,00, — 5300 5 |412|225|77,000 7700 6 |514]260
41500 — 4150 4 |344|205|54,00, 5400 5400 5 |417|230|78,00] 7800 6 |514|260
42,00 4200 4200 4 |354|205|55,00] 5500 5500 5 |417|230|79,00] 7900 6 |514]260
42500 — 4250 4 |354/205|56,00, — 5600 5 |417[230/80,00] 8000 6 |514]260
43,00] 4300 4300 4 |359|210/57,00, — 5700 5 |422|235/81,000 8100 6 |519/265
43500 — 4350 4 |349/210|58,00, 5800 5800 5 |422|235/82,00] 8200 6 |519]265
44,00 4400 4400 4 |359]210/59,00, — 5900 5 |422|235/83,00] 8300 6 |519]265
44500 — 4450 4 |359/210|60,00] 6000 6000 5 |422|235|84,00] 8400 6 |519]265
45,00 4500 4500 4 |359/210/61,00, — 6100 5 |427|240|85,00] 8500 6 |519]265
45500 — 4550 4 |364|215/63,00, — 6300 5 |427|240|90,00] 9000 6 |524(270
46,00 4600 4600 4 |364|215/64,00, — 6400 5 |432|245/95,00] 9500 6 |529(275
46,50, — 4650 4 |364/215|65,00, — 6500 5 |432|245
47,00 4700 4700 4 |364/215|67,00, — 6700 5 |432|245
=2 1 pz.

Punte elicoidali per fori profondi con codolo conico Morse
) ) = (W) ] v
Forma A
2 | codice F ngsgl T Jou bt B 1 gogice F 1162/ T dou bt B 1 gogice F 1216:/ LA T et

8 | F7564 1008 1 |265|165| 15 | F7564 1015 2 |340|220| 22 | F7564 1022 2 1405|270

9 | F7564 1009 1 |275/175| 16 | F7564 1016 2 |355|230| 23 | F7564 1023 2 405|270

10 | F7564 1010 1 |285|185| 17 | F 7564 1017 2 |355|230| 24 | F7564 1024 3 |440|290

11 | F7564 1011 1 |300[195| 18 | F 7564 1018 2 |370(245| 25 | F 7564 1025 3 |440|290

12 | F75641012 1310|205| 19 | F7564 1019 2 |370|245| 26 | F 7564 1026 3 |440(290

13 | F75641013 1 [310/205| 20 | F7564 1020 2 385|260

14 | F7564 1014 1 [325)220] 21 | F7564 1021 2 385260
=2 1 pz.

0 | Codice F7564/3 oy L|le| 0 | pogice F7564/3 oy L|le| 0 | pogice F7564/3 | L | L
mm Cad. € mmi{mm|{ mm Cad. € mmi{mm|{ mm Cad. € mmjmm

8 | F 75643008 1 |330[210| 15 | F 7564 3015 2 |425|275| 21 | F 7564 3021 2 1490|325

9 | F7564 3009 1|345|220( 15,5 | F 7564 3155 2 |445|295| 21,5 | F 7564 3215 2 |515/345

10 | F 75643010 1 |360|245| 16 | F7564 3016 2 |445|295| 22 | F7564 3022 2 |515/345
1055 | F 7564 3105 1 |360(235| 16,5 | F 7564 3165 2 |445|205| 23 | F 7564 3023 2 |515|345

11 | F7564 3011 1 |375|250| 17 | F 7564 3017 2 |445|205| 24 | F 7564 3024 3 |555/365
11,5| F7564 3115 1 |375|250( 17,5 | F 7564 3175 2 |465|310| 25 | F 7564 3025 3 |555/365

12 | F75643012 1 |395|260| 18 | F7564 3018 2 |465|310| 26 | F7564 3026 3 |555/365
125 | F7564 3125 1 |395|260| 18,5 | F 7564 3185 2 |465|310| 27 | F 7564 3027 3 |580|385

13 | F7564 3013 11395/260| 19 | F 7564 3019 2 |465|310| 28 | F7564 3028 3 |580/385
13,5 | F7564 3135 1410|275 19,5 | F 7564 3195 2 |490|325| 29 | F7564 3029 3 |580(385

14 | F75643014 1 |410|275| 20 | F7564 3020 2 |490|325| 30 | F7564 3030 3 |580(385
145 | F 7564 3145 2 |425(275| 20,5 | F 7564 3205 2 1490|325
=2 1 pz.
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Punte elicoidali con taglienti in metallo duro riportato

Non adatte per impiego su trapani portatili

Per forare nastro di acciaio per molle, ghisa temperata oltre 300 HB, molibdeno puro,
acciaio (con R 750+1400 N/mm?), acciaio forgiato (con R oltre 700 N/mm?2), ghisa
grigia, ghisa in conchiglia, ghisa malleabile, ottone, bronzo, materie sintetiche
rinforzate con fibre di vetro (p.e. circuiti stampati) ed altre materie plastiche
termoindurenti che esercitano un’azione abrasiva sui taglienti e sulle fasi della punta

DI ,E o . Tipo . ‘ ‘ .
. 8041 ] — ‘ N DX ] h8
. METALLO DURO | RIPORTATO
@ 10,0 mm K10
Metallo duro: ©@10,5+:0 17,0 mm K 20
@ 18,0+ 30,0 mm K30
o Codice F 7565 Cono L1 Lo o Codice F 7565 Cono L Lo
mm Cad. € Morse | mm mm mm Cad. € Morse | mm mm
10 F 7565 0010 1 140 50 18 F 7565 0018 2 185 80
10,5 F 7565 0105 1 140 50 19 F 7565 0019 2 185 80
11 F 7565 0011 1 140 50 20 F 7565 0020 3 215 90
14 F 7565 0014 2 168 63 21 F 7565 0021 3 215 90
15 — 2 168 63 22 F 7565 0022 3 215 90
16 F 7565 0016 2 175 70 24 F 7565 0024 3 225 100
17 F 7565 0017 2 175 70 25 F 7565 0025 3 225 100
Supporto per utensili con codolo conico Morse
In resina sintetica - Adatto per punte, alesatori, frese, ecc.
Con 10 fori a CM3 - Completo di 4 bussole di riduzione a CM1 e 4 a CM2 (8 pz.)
Dimensioni LxPxh 260x85x115 mm
|Codice F 7567 0010 F 7567 Cad. € EN
Bussole di riduzione per supporto F 7567
Per effettuare la riduzione dei fori dal CM3 al CM1 o CM2
Grandezza 1 2
Codice F 7567 1001 F 7567 1002
F 7567/1 Cad. €
Pulitori per attacchi
In materiale plastico con linguette di pelle sintetica
Per la pulizia interna accurata di coni di attacco
Per cono Morse 1 2 3 4 5
Codice G 0910 0001 | G 0910 0002 | G 0910 0003 | G 0910 0004 | G 0910 0005
G 910 Cad. €
| Gruppo G 2—> vedere pag. 540 |
Punte elicoidali per fori di spine coniche
(e | [DIN] [= ]| [Tipo ‘ ‘
‘HSSl 1898] ‘_l N DX ] h8
Con codolo cilindrico )
Conicita 1:50 —_—
g : F 7569/1 Li L2 g : F 7569/1 Li L2
nominale Codice Cad. € mm mm nominale Codice Cad. € mm mm
2,5 F 7569 1025 75 50 F 7569 1006 170 117
F 7569 1003 100 60 F 7569 1008 205 143
F 7569 1004 115 72 10 F 7569 1010 230 165
5 F 7569 1005 135 86
Con codolo conico Morse '::EI
o . F 7569/2 Cono L1 Lo o . F 7569/2 Cono L Lo
nominale Codice Cad. € Morse | mm mm | nominale Codice Cad. € Morse | mm mm
10 F 7569 2010 2 294 175 13 F 7569 2013 2 329 206

456




Punte per fori da centro

" DIN ] ‘rForma ‘ DX |
333 A \ Senza smusso di protezione
F 7570 ‘ HSS
B —
wss | o I
F 7571/1 ‘Co 59%| * TiN
et
Corpo| Codice Codice - Lunghezza |Corpo| Codice Codice - Lunghezza
o |Fzsro| FT570 | 757, F75T11 C“ffr':' 2| totale o | Frsm| F 7970 | p757| F75T11 c“f";';" 2| " iotale
mm | ... Cad. € Cad. € mm mm | .. Cad. € Cad. € mm
3,15 | 0315 1315 1 31 10 | oo10 1010 4 55
4 0004 1004 1,6 35 12,5| 0125 1125 5 63
5 0005 1005 2 40 16 | 0016 1016 6,3 71
6,3 | 0063 1063 2,5 45 20 | 0020 — 8 80
8 0008 1008 3,15 50
= 10 pz.
METALLO DURO W1\ =(c]z7:\8 3
Corpo @ Codice F 7571/2 Cuspidi @ Corpo @ Codice F 7571/2 Cuspidi @
mm Cad. € mm mm Cad. € mm
3,15 F 7571 2315 1 6,3 F 7571 2063 2,5
4 F 7571 2004 1,6 8 F 7571 2008 3,15
5 F 7571 2005 2 10 F 7571 2010 4
= 10 pz.
" . ] "DIN ] "Formal ‘ DX l
333 R Con raggio - Senza smusso di protezione
Corpo @ . F 7572 Cuspidi @ Corpo @ . F 7572 Cuspidi @
mm Codice Gl 5 mm mm Codice ol mm
3,15 F 7572 0315 1 10 F 7572 0010 4
4 F 7572 0004 1,6 12,5 F 7572 0125 5
5 F 7572 0005 2 16 F 7572 0016 6,3
6,3 F 7572 0063 2,5 20 F 7572 0020 8
8 F 7572 0008 3,15
= 10 pz.
" HSS] "DIN ] "Forma> ‘ DX ]
333 \ B Con smusso di protezione - Rinforzate
Corpo @ Codice F 7573 Cuspidi @ Corpo @ Codice F 7573 Cuspidi @
mm Cad. € mm mm Cad. € mm
4 F 7573 0004 1 11,2 F75730112 3,15
6,3 F 7573 0063 1,6 14 F 7573 0014 4
8 F 7573 0008 2 18 F 7573 0018 5
10 F 7573 0010 2,5 20 F 7573 0020 6,3
9= 10 pz.
'Hss] " DIN ‘ Dxl
Co 5% 333 Esecuzione prolungata - Senza smusso di protezione
F 7574/1 ‘F°;\ma
F 7574/2 ‘F°g“a - Con raggio
Corpo| Codice Codice - Lunghezza |Corpo| Codice Codice - Lunghezza
o | Froza| FT5TAN | 70, | FT574/2 | Cuspidio | =0 = o™ | 7574 | F1STAN | £207,| FT5T4/2 | Cuspidio | =5 0
mm mm
mm Cad. € Cad. € mm mm Cad. € Cad. € mm
4 1004 —_ 1 120 8 1008 2008 2,5 120
5 1005 2005 1,5 120 10 1010 2010 3,15 120
6 1006 2006 2 120
=2 10 pz.
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Punte per fori da centro

| Esecuzione con piano - Senza smusso di protezione

(wss| (DN | uzi > m|
DX | Per I'impiego su macchine intestatrici per effettuare contemporaneamente
Co 5% 333 X .
il foro da centro e la sfacciatura del pezzo da lavorare
F 7575/1 | "™
A
F 7575/2 Fo;‘ma - Con raggio
Corpo| Codice Codice - Lunghezza |Corpo| Codice Codice L. Lunghezza
@ | Frszs| F 19791 | p7550| F7575/2 | Cuspidi@ | = o o | Frors| F 19719/ | 7000 | FTSTS/2 | Cuspidig | 00 -
mm | .. Cad. € Cad. € mm mm mm | . Cad. € mm mm
4 1004 2004 1,6 35,5 10 | 1010 2010 4 56
5 1005 2005 2 40,5 12,5 | 1125 2125 5 63
6,3 | 1063 2063 2,5 45,5 16 | 1016 2016 6,3 71
8 1008 2008 3,15 50,5 20 | 1020 2020 8 80
92 da@4+10mm 10 pz. - da @ 12,520 mm 1 pz.
F 7576 ‘le';ma - Con smusso di protezione - Rinforzate
Corpo @ Codice F 7576 Cuspidi @ Corpo @ Codice F 7576 Cuspidi @
mm Cad. € mm mm Cad. € mm
6,3 F 7576 0063 1,6 14 F 7576 0014 4
8 F 7576 0008 2 18 F 7576 0018 5
10 F 7576 0010 2,5 20 F 7576 0020 6,3
11,2 F 7576 0112 3,15
2 da @ 6,314 mm 10 pz. - da @ 18+20 mm 5 pz.
Punte per pre-forare su macchine a controllo numerico
“—.—. ‘ DX ‘ h6
: i Profilo interamente rettificato
Particolarmente indicate su macchine a controllo numerico (NC), fresatrici, ecc.
Le corte scanalature e lo spessore sottile del nucleo facilitano con grande precisione il foro di
centratura anche su pezzi con piani inclinati
In acciaio super rapido con 5% di Cobalto - HSS-Co5
F 7578 - Angolo di affilatura a 120°
F 7579 - Angolo di affilatura a 90° - Adatte anche per svasatura
Codice Codice . Codice Codice .

O | r7s7s| F7578 |70l F7579 | Totale Eica | @ |pmee| F7578 |Z70cel F7579 | Totale Elica
mm Cad. € Cad. € mm mm mm Cad. € Cad. € mm mm
5,00 | 0500 0500 60 15 12,00| 1200 1200 102 30
6,00 | 0600 0600 66 20 16,00, 1600 1600 115 35
8,00 | 0800 0800 79 25 20,00, 2000 2000 131 40
10,00, 1000 1000 89 25
In acciaio super rapido con 5% di Cobalto - HSS-Co5 - Con rivestimento TiN
F 7582 - Angolo di affilatura a 120°
F 7584 - Angolo di affilatura a 90° - Adatte anche per svasatura

Codice Codice . Codice Codice .

@ | f7gs| F7582 B F 7584 Totale Elica B | f7582 F 7582 F 7584 F 7584 Totale Elica
mm Cad. € Cad. € mm mm mm Cad. € Cad. € mm mm
5,00 | 0500 0500 60 15 12,00| 1200 1200 102 30
6,00 | 0600 0600 66 20 16,00, 1600 1600 115 35
8,00 | 0800 0800 79 25 20,00, 2000 2000 131 40
10,00, 1000 1000 89 25

METALLO DURO W1\ gy=ciz7:\N3
In metallo duro integrale
F 7586 - Angolo di affilatura a 120°
F 7587 - Angolo di affilatura a 90° - Adatte anche per svasatura
o ﬁ",‘ggg F 7586 ?’7"5';? F 7587 Totale Elica ) ﬁ",‘ggg F 7586 ﬁ",‘gg F7587 | Totae Elica

mm Cad. € ) Cad. € mm mm mm Cad. € Cad. € mm mm

6,00 | 0600 0600 50 18 12,00, 1200 1200 70 24

8,00 | 0800 0800 60 23 16,00, 1600 1600 75 26
10,00| 1000 1000 70 24 20,00| 2000 2000 100 35
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Punte elicoidali a gradino per sedi di viti

Per viti a testa cilindrica (180°)
Esecuzione di foro passante e svasatura per teste di viti a 180°

Con codolo cilindrico - DIN 8376 - Grado di precisione medio

Per @ spirale|@ guida| Lungh. | Lungh. | Lungh. | Per @ spirale|@ guida| Lungh. | Lungh. | Lungh.
viti Codice F 7588 h8 h9 | totale | elica | guida | viti Codice F 7588 h8 h9 | totale | elica | guida
M Cad. € mm mm mm mm mm M Cad. € mm mm mm mm mm
3 | F 7588 0003 6 3,4 93 57 9 6 | F 7588 0006 11 6,6 142 94 15
4 | F 7588 0004 8 4,5 117 75 11 8 | F 7588 0008 15 9,0 169 114 19
5 | F 7588 0005 10 55 133 87 13 10 |F 7588 0010 18 11,0 191 130 23
Con codolo conico Morse - DIN 8377 - Grado di precisione medio
Per @ spirale|@ guida|Lungh.|Lungh.|Lungh.| Per @ spirale|@ guida|Lungh.|Lungh.|Lungh.
viti Codice F 7589 CM| h8 h9 | totae | elica | guida | viti Codice F 7589 CM| h8 h9 | totae | elica | guida
M Cad. € mm mm |mm | mm | mm | M Cad. € mm mm | mm | mm | mm
6 | F 7589 0006 1 11 6,6 175 | 94 15 | 12 |F 7589 0012 2 20 13,5 | 238 | 140 | 27
8 | F 7589 0008 2 15 9,0 | 212 | 114 | 19 | 14 |F 7589 0014 3 24 15,5 | 281 | 160 | 31
10 |F 7589 0010 2 18 11,0 | 228 | 180 | 23 | 16 |F 7589 0016 3 26 17,5 | 286 | 165 | 35
Per viti a testa svasata (90°)
Con teste maggiorate
Esecuzione di foro passante e svasatura per teste di viti a 90°
Con codolo cilindrico - DIN 8374 - Grado di precisione fine
Per @ spirdle|@ guida| Lungh. | Lungh. | Lungh. | Per @ spirdle|@ guida| Lungh. | Lungh. | Lungh.
viti Codice F 7590 h8 h9 | totale | elica | guida | viti Codice F 7590 h8 h9 | totale | elica | guida
M Cad. € mm mm mm mm mm M Cad. € mm mm mm mm mm
3 | F 7590 0003 6,0 3,2 93 57 9 6 | F 7590 0006 11,5 6,4 142 94 15
4 | F 7590 0004 8,0 4,3 117 75 11 8 | F 7590 0008 15,0 8,4 169 114 19
5 | F 7590 0005 10,0 53 133 87 13 10 |F 7590 0010 19,0 | 10,5 198 135 23
Con codolo cilindrico - DIN 8378
Esecuzione di foro di preparazione alla filettatura passo grosso (preforo) e svasatura a 90°
Per @ spirale|@ guida| Lungh. | Lungh. | Lungh. | Per @ spirale|@ guida| Lungh. | Lungh. | Lungh.
viti Codice F 7592 h8 h9 | totale | elica | guida | viti Codice F 7592 h8 h9 | totale | elica | guida
M Cad. € mm mm mm mm mm M Cad. € mm mm mm mm mm
3 | F7592 0003 3,4 2,5 70 39 8,8 6 | F 7592 0006 6,6 5,0 101 63 16,5
4 | F 7592 0004 4,5 3,3 80 47 11,4 8 | F 7592 0008 9,0 6,8 125 81 21,0
5 | F 7592 0005 55 4,2 93 57 13,6 | 10 |F 75920010 11,0 8,5 142 94 25,5
9 1 pz.
Svasatori per sedi di viti
( " DIN ’:
ss) () =)
Per creare la sede della testa di viti cilindriche ed esagonali
e dadi (secondo norme DIN 912, 7984, 84, 6912)
A tre taglienti, con scanalature elicoidali - Perno di guida fisso
F 7593/1 - Per fori passanti, grado di precisione fine
F 7593/2 - Per fori passanti, grado di precisione medio
F 7593/3 - Con perno del @ del preforo da filettare
Per F 7593/1|F 7593/2|F 7593/3 (0] Forma | Forma | Forma
viti | codice |F 1993/1| gogige |F7993/2| poee [FT75933" ' " 1 575 0a1 1292 gambo| L |Hdim. tJ dim. t dim. t
M Cad. € Cad. € Cad. € mm mm mm MM A~ m LM m mm mm
3 | F7593 1003 F 7593 2003 F 7593 3003 3,2 3,4 2,5 6 5,0 71 2,4 — 3,4
4 | F7593 1004 F 7593 2004 F 7593 3004 4,3 4,5 3,3 8 5,0 71 3,2 3,4 4,6
5 | F7593 1005 F 7593 2005 F 7593 3005 5,3 55 4,2 10 8,0 80 4,0 4,2 57
6 | F 7593 1006 F 7593 2006 F 7593 3006 6,4 6,6 50 11 8,0 80 4,7 4,8 6,8
8 |F 75931008 F 7593 2008 F 7593 3008 8,4 9,0 6,8 15 | 12,6 | 100 | 6,0 6,0 6,0
10 |F 75931010 F 7593 2010 F 7593 3010 10,5 11,0 8,5 18 | 12,56 | 100 | 7,0 7,5 11,0
12 |F7593 1012 F 7593 2012 F 7593 3012 13,0 14,0 10,2 20 | 12,5 | 100 | 8,0 8,5 13,0
Assortimenti di svasatori per sedi di viti, in cassetta di lamiera
Composti da:
1 svasatore per tipo per filettare M3-M4-M5-M6-M8-M 10
F 7593/4 - Con svasatori grado di precisione fine
F 7593/5 - Con svasatori grado di precisione medio
F 7593/6 - Con svasatori con perno del @ del preforo da filettare
Codice F 7593 4000 F 7593/4 Cad. € e 1
Codice F 7593 5000 F 7593/5 Cad. € = 1
Codice F 7593 6000 F 7593/6 Cad. € =
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Punte fresatrici

Per installatori e carrozzieri, per forare e successivamente fresare lamiere e materiali sottili
Con 6 scanalature e rompitrucioli per fresare
Lunghezza totale 90 mm - Diametro 6 mm

|

|Codice F 7594 0000

F 7594 Cad. € = 1

Fresa per staccare punti da saldatura

Per separare, senza deformazione, lamiere puntate con saldatrici elettriche

Testa rettificata di precisione e reversibile @ 9,5 mm - Gambo esagonale ‘ 7 mm

La punta di centraggio funziona anche da perno di contrasto per la limitazione della profondita di
taglio; la regolazione si effettua mediante vite filettata

Lunghezza totale 72 mm

|Codice F 7595 8000 F 7595/8 Cad. € = 1
Teste reversibili di ricambio - @ 9,5 mm

| Codice F 7595 9000 F 7595/9 Cad. € EX
| Punte per punti di saldatura=—> Gruppo F 1 pag. 451 |

Punte a gradino

Di alta precisione, adatte con impiego di trapani portatili per effettuare fori o allargarli su
metalli, lamiere e materie plastiche

Scanalature rettificate dal pieno a forma di spirale dinamica per un’evacuazione ottimale dei trucioli

Ottima capacita di taglio anche a secco, durezza e durata della punta superiore, che consente
di ottenere taglienti a spigolo vivo e senza bava
Valori del diametro di foratura indicati sulla scanalatura - Angolo del gradino a 90°

[ Hss |
F 7596/0 | N — F 7596/0 - Riv. al TIAN
F 7596/1 | HSS ]
[ Hss | [
F 7596/2 }
Co5% F 7596/1 - F 7596/2
Per fori @ max. mm 12 20 30 37 38 40,5
Codice — F 7596 0020 F 7596 0030 — F 7596 0038 F 7596 0405
F 7596/0 Cad. €
Codice F 7596 1012 F 7596 1020 F 7596 1030 F 7596 1037 F 7596 1038 F 7596 1405
F 7596/1 Cad. €
Codice F 7596 2012 F 7596 2020 F 7596 2030 F 7596 2037 F 7596 2038 F 7596 0405
F 7596/2 Cad. €
Per fori @ min. mm 4 4 4 6 6 6,5
Diametro del gambo ~ mm 6 8 10 10 10 10
Numero dei gradini 9 9 14 12 12 11
0 (0] 0 0 0 0
mm mm mm mm PG mm mm M
4 4 4 6 6 656
6 9 9 858
5 6 8 125 7 13 105 | 10
6 8 10 152 9 16 125 [ 12
7 10 12 186 | 11 19 16,5 | 16
) o 8 12 14 20,4 | 135 21 20,5 |20
Diametri di foratura 9 14 16 22516 23 25525
10 16 18 26 26 29
20 283 21 29 32,5 | 32
I 18 22 305 32 365
12 20 24 34 35 40,5 | 40
26 37 |29 38
28
30
Lunghezza totale mm 65 75 100 100 100 96
= 1 pz.
Assortimenti di punte a gradino
Composti da:
1 punta per tipo per fori @ max. 12 - 20 - 30 mm
F 7596/3 - In acciaio super rapido - HSS
F 7596/33 - In acciaio super rapido con 5% di Cobalto - HSS-Co
In cassetta di lamiera
Codice F 7596 3000 F 7596/3 Cad. € e 1
Codice F 7596 3300 F 7596/33 Cad. € =
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Punte a gradino

Di alta precisione, adatte con impiego di trapani portatili per effettuare fori o allargarli su
metalli, lamiere e materie plastiche
Scanalature rettificate dal pieno a forma di spirale per un’evacuazione ottimale dei trucioli
Capacita di taglio, durezza e durata della punta superiore, che consente di ottenere taglienti a

spigolo vivo e senza bava

Valori del diametro di foratura indicati sulla scanalatura - Angolo del gradino a 90°

LENOX#® - VARI BIT» - Trattamento di superficie antigrippaggio
Attacco a sezione triangolare per una maggiore tenuta nel mandrino
Adatte anche per fori su lamiere di acciaio inossidabile fino allo spessore di 3 mm, legno,

materie plastiche, ecc.

Per fori @ max. 19 mm

HSS I
Per fori @ max. 24 mm
Per fori @ max. mm 12 12,5 18 19 24 25 34 35
Codice F 7596 4012 F 7596 4125 F 7596 4018 F 7596 4019 F 7596 4024 F 7596 4025 F 7596 4034 F 7596 4035
F 7596/4 Cad. €
Per fori @ min. mm 4 3 6 6 14 14 20 22
Numero dei fori 9 13 7 9 6 8 8 5
o 45678 | ZH4555 | 544012 6:8-95 141618 | 1416175 | o0 00 0406 | 20085
Diametr MM g q0-11-12 | 87885951 4545 | 112504 1 on 0554 | 1920522 | 59303034 | 31-32-35
10-11-12-12,5 16-17,5-19 23,5-25
Diametro del gambo ~ mm 6 6 10 10 10 10 10 10
Lunghezza totale mm 73 73 70 71 83 85 95 95
- Con attacco @ V4" - E 6,3
Adatte per impiego con trapani avvitatori a batteria ed anche raccordi per inserti
HSS l }::jl
Per fori @ max. mm 20 30 Attacco@ 2 ” - E 6,3
Codice F 7596 5020 F 7596 5030
F 7596/5 Cad. €
Per fori @ min. mm 4 4
Numero dei gradini 9 14
Diametri di foratura mm 4-6-8-10-12 4-6-8-10-12- 14 - 16
14-16-18-20 18-20-22-24-26-28-30
Lunghezza totale mm 81 105
| Punte elicoidali con attacco esagonale =—> Gruppo F 1 pag. 440 |
Punte coniche
Di alta precisione, adatte per effettuare fori o allargarli su metalli, lamiere, materie plastiche
senza intervento preventivo di punta elicoidale
Scanalature rettificate dal pieno per ottenere taglienti a spigolo vivo senza bava e garantire una
rotazione senza vibrazioni unita ad un’elevata velocita di taglio
Capacita di taglio, durezza e durata della punta superiore
La forma conica a 20-30° semplifica I'estrazione ad operazione ultimata
non ferrosi spessore 0,1+5 mm;
G lamiere di acciaio dolce spessore 0,1+2 mm;
Capacita di foratura . . M. ; | . .
lamiere di acciaio inossidabile con 0,1+1 mm;
resine sintetiche ed altro fino a 10 mm F 7597
F 7597 ‘ HSS 1
F 7597/2 H.ss }
Ly ] F 7597/2 - Riv. al TiN
Per fori @ max. mm 14 20 22,5 30,5 31 40 50 61
Codice F 7597 0014 F 7597 0020 F 7597 0225 F 7597 0305 F 7597 0031 F 7597 0040 F 7597 0050 F 7597 0061
F 7597 Cad. €
Codice F 7597 2014 F 7597 2020 F 7597 2225 F 7597 2305 F 7597 2031 F 7597 2040 — —
F 7597/2 Cad. €
Per fori @ min. mm 3 5 5 16 5 24 36 40
Diametro del gambo ~ mm 6 8 8 9 9 10 12 13
Lunghezza totale mm 58 71 79 76 103 89 97 103
Assortimento di punte coniche composto da:
3 punte per fori @ max. 14 - 20 - 30,5 mm
1 bomboletta di lubrificante spray “LUBRIFRESH” K 3833/6 da 50 ml
In cassetta di resina sintetica
|Codice F 7597 9000 F 7597/9 Cad. € = 1

| Spray professionali =—> Gruppo K 5 pag. 666

| Frese a tazza=> Gruppo D 2 pag. 335
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Alesatori a grande espansione parallela

In acciaio speciale

Per lavorazioni a mano
Coltelli radialmente non equidistanti per eliminare le vibrazioni
Serie di coltelli ricambiabili, pronti per I'impiego
L’affilatura dei coltelli a spoglia progressiva consente una alesatura perfettamente levigata
Espansione parallela di alta precisione

Rispetto assoluto di tolleranze strettissime per lunghe serie di alesature F7616/4

Tipo per guide di valvole

F 7616/1 - Alesatori con coltelli

F 7616/4 - Bussole di guida

. Lunghezza | Lunghezza
Grandezza Codice F 7616/1 Codice F 7616/4 Espansione tc?tale tag?iente U Numerg
Cad. € Cad. € mm mm mm mm coltelli

059 F 7616 1059 F 7616 4059 5,9+6,5 160 28 4,3 3
064 F 7616 1064 F 7616 4064 6,4+7 160 28 4,9 3
069 F 7616 1069 F 7616 4069 6,9+7,5 160 28 55 3
074 F 7616 1074 F 7616 4074 7,4+8 165 28 55 3
079 F 7616 1079 F 7616 4079 7,9+8,5 170 28 6,2 3
084 F 7616 1084 F 7616 4084 8,4+9 175 28 6,2 3
089 F 7616 1089 F 7616 4089 8,9+9,5 180 32 7 4
094 F 7616 1094 F 7616 4094 9,4+10 190 32 7 4
099 F 7616 1099 F 7616 4099 9,9+11 200 36 8 5
109 F 7616 1109 F 7616 4109 10,9+12 220 36 8 5

Serie di alesatori

Con 10 alesatori F 7616/1 espansione da 5,9+12 mm

In cassetta di legno

Codice F 7616 3000 F 7616/3 Cad. € EN

Tipo con coltelli corti

Sensibilita di espansione: graduazione 0,01 mm

F 7620/1 - Alesatori con coltelli

F 7620/2 - Serie di coltelli di ricambio

. Lunghezza | Lunghezza
Grandezza Codice F 7620/1 Codice F 7620/2 Espansione tgtale taggliente U Numerp
Cad. € Cad. € mm mm mm mm coltelli

060 F 7620 1060 F 7620 2060 6,4+7,2 111 32 3 4
070 F 7620 1070 F 7620 2070 7,2+8 111 32 3,5 4
080 F 7620 1080 F 7620 2080 8+9 111 32 4,3 5
090 F 7620 1090 F 7620 2090 9+10 115 32 4,3 5
100 F 7620 1100 F 7620 2100 10+11 120 35 4,9 5
110 F 7620 1110 F 7620 2110 1112 125 35 6,2 5
120 F 7620 1120 F 7620 2120 12+13,5 130 42 6,2 5
135 F 7620 1135 F 7620 2135 13,5+15,56 145 50 7 5
155 F 7620 1155 F 7620 2155 15,5+18 165 60 8 5
180 F 7620 1180 F 7620 2180 18+21 180 65 9 5
210 F 7620 1210 F 7620 2210 21+24 190 70 10 5
240 F 7620 1240 F 7620 2240 24+27,5 205 75 11 5
275 F 7620 1275 F 7620 2275 27,56+31,5 225 80 12 6
315 F 7620 1315 F 7620 2315 31,5+37 240 90 14,5 6
370 F 7620 1370 F 7620 2370 37+45 285 100 16 6
450 F 7620 1450 F 7620 2450 45+55 320 109 20 6
550 F 7620 1550 F 7620 2550 55+65 350 120 24 8
650 F 7620 1650 F 7620 2650 65+80 460 145 29 10
800 F 7620 1800 F 7620 2800 80+95 490 150 32 10
950 F 7620 1950 F 7620 2950 95+110 490 150 36 10

Serie di alesatori

Con alesatori F 7620/1

In cassetta di legno

Pezzi contenuti n° 11 13

Codice F 7621 0011 F 7621 0013

F 7621 Cad. €

Espansione da mm 8+ 31,5 8+ 45

A richiesta si possono fornire serie di coltelli con lame rivestite al “CROMO DURO”

462




Alesatori a grande espansione parallela

In acciaio speciale
Per lavorazioni a mano

Coltelli radialmente non equidistanti per eliminare le vibrazioni
Serie di coltelli ricambiabili, pronti per I'impiego
L affilatura dei coltelli a spoglia progressiva consente una alesatura perfettamente levigata
Espansione parallela di alta precisione
Rispetto assoluto di tolleranze strettissime per lunghe serie di alesature

Tipo con coltelli lunghi

F 7622/1 - Alesatori con coltelli
F 7622/2 - Serie di coltelli di ricambio

. Lunghezza | Lunghezza
Grandezza Codice F 7622/1 Codice F 7622/2 Espansione tc?tale tag?iente = Numer_o
Cad. € Cad. € mm mm mm mm coltelli

105 F 7622 1105 F 7622 2105 10,5+12 160 65 55 5
120 F 7622 1120 F 7622 2120 12+13,5 170 70 6,2 5
135 F 7622 1135 F 7622 2135 13,5+15,56 195 80 7 5
155 F 7622 1155 F 7622 2155 15,6+17,5 215 90 8 5
175 F 7622 1175 F 7622 2175 17,5+19,5 230 100 9 5
195 F 7622 1195 F 7622 2195 19,5+21,56 240 110 10 5
215 F 7622 1215 F 7622 2215 21,5+24,5 260 120 10 5
245 F 7622 1245 F 7622 2245 24,56+27,5 280 130 11 5
275 F 7622 1275 F 7622 2275 27,56+31,5 310 140 12 6
315 F 7622 1315 F 7622 2315 31,5+37 320 150 14,5 6
370 F 7622 1370 F 7622 2370 37+45 370 165 16 6
450 F 7622 1450 F 7622 2450 45+55 425 180 20 6

Serie di alesatori

Con alesatori F 7622/1

In cassetta di legno

Pezzi contenuti n° 9 11

Codice F 7623 0009 F 7623 0011

F 7623 Cad. €

Espansione da mm 10,5+ 31,5 10,5 + 45

Tipo con 1 bussola conica di centratura

Sensibilita di espansione: graduazione 0,01 mm

L’asta di guida e la bussola conica di centratura, consentono I'alesatura

di fori corti, lunghi e distanziati sullo stesso asse

F 7646 - Alesatori con coltelli

F 7647 - Serie di coltelli di ricambio

. Lunghezza | Lunghezza
Grandezza Codice F 7646 Codice F 7647 Espansione tc?tale taglienti = Numerg
Cad. € Cad. € mm mm mm mm coltelli

080 F 7646 0080 F 7647 0080 8+9 175 32 4,3 5
090 F 7646 0090 F 7647 0090 9+10 175 32 4,3 5
100 F 7646 0100 F 7647 0100 10+11 185 35 4,9 5
110 F 7646 0110 F 7647 0110 11+12 195 35 6,2 5
120 F 7646 0120 F 7647 0120 12+13,5 215 42 6,2 5
135 F 7646 0135 F 7647 0135 13,5+15,5 235 50 7 5
155 F 7646 0155 F 7647 0155 15,56+18 265 60 8 5
180 F 7646 0180 F 7647 0180 18+21 290 65 9 5
210 F 7646 0210 F 7647 0210 21+24 310 70 10 5
240 F 7646 0240 F 7647 0240 24+27,5 335 75 11 5
275 F 7646 0275 F 7647 0275 27,5+31,5 365 80 12 6
315 F 7646 0315 F 7647 0315 31,56+37 400 90 14,5 6
370 F 7646 0370 F 7647 0370 37+45 465 100 16 6
450 F 7646 0450 F 7647 0450 45+55 530 109 20 6
550 F 7646 0550 F 7647 0550 55+65 570 120 24 8
650 F 7646 0650 F 7647 0650 65+80 670 145 29 10
800 F 7646 0800 F 7647 0800 80+95 700 150 32 10
950 F 7646 0950 F 7647 0950 95+110 700 150 36 10

Serie di alesatori

Con alesatori F 7646

In cassetta di legno

Pezzi contenuti n° 11 13

Codice F 7648 0011 F 7648 0013

F 7648 Cad. €

Espansione da mm 8+ 31,5 8+ 45

A richiesta si possono fornire serie di coltelli con lame rivestite al “CROMO DURO”
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Serie di coltelli ricambiabili, pronti per I'impiego

Alesatori a grande espansione parallela
In acciaio speciale

Per lavorazioni a mano
Coltelli radialmente non equidistanti per eliminare le vibrazioni

L’affilatura dei coltelli a spoglia progressiva consente una alesatura perfettamente levigata
Espansione parallela di alta precisione

Sensibilita di espansione: graduazione 0,02 mm

Rispetto assoluto di tolleranze strettissime per lunghe serie di alesature
Le aste di guida e le bussole coniche di centratura consentono una perfetta alesatura di piu

fori coassiali

Mediante I'applicazione dell’asta di prolungamento (F 7654) si possono alesare fori molto
distanti fra di loro
Coltelli corti, pit economici e con maggiore rendimento di lavoro rispetto agli alesatori a lame
lunghe e lunghissime

Tipo con 2 bussole coniche di centratura

F 7650 - Alesatori con coltelli
F 7651 - Serie di coltelli di ricambio

Centraggio preciso mediante bussole di guida

. Lunghezza | Lunghezza
Grandezza Codice F 7650 Codice F 7651 Espansione totale tagliente U Numerg
Cad. € Cad. € mm mm mm mm coltelli

120 F 7650 0120 F 7651 0120 12+13,5 250 30 8 5
135 F 7650 0135 F 7651 0135 13,6+15,5 270 33 9 5
155 F 7650 0155 F 7651 0155 15,6+18 295 36 10 5
180 F 7650 0180 F 7651 0180 18+21 330 40 12 5
195 F 7650 0195 F 7651 0195 19,6+22,5 352 44 13 5
210 F 7650 0210 F 7651 0210 21+24,5 352 44 13 5
245 F 7650 0245 F 7651 0245 24,5+29 385 48 13 6
290 F 7650 0290 F 7651 0290 29+34 418 52 16 6
340 F 7650 0340 F 7651 0340 34+39 440 54 18 6
390 F 7650 0390 F 7651 0390 39+45 475 60 18 6
450 F 7650 0450 F 7651 0450 45+52 500 60 18 6
520* F 7650 0520 — 52+59 500 60 18 6
590* F 7650 0590 — 59+66 500 60 18 6

* Per coltelli vedere gr. 450

Serie di alesatori

Composta da:

9 alesatori F 7650 per espansione da mm 12+45

(gr. 120 - 135 - 155 - 180 - 210 - 245 - 290 - 340 - 390)

In cassetta di legno

|Codice F 7653 0000 F 7653 Cad. € EX

Aste di prolungamento
[’asta mediante un apposito innesto puo essere fissata rapidamente e solidamente all’alesatore

Lunghezza mm 220 230 240 250
Codice F 7654 0220 F 7654 0230 F 7654 0240 F 7654 0250
F 7654 Cad. €

Per alesatori da mm| 13,56+ 155 15,6 +18 18 + 21 21 +245

| Apparecchiature a mano per sedi valvole =—> Gruppo C 0 pag. 250
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In acciaio super rapido - HSS
DIN 206 - Forma B

Alesatori a mano

L1

Con codolo cilindrico e quadro di trascinamento | L2 ‘

Taglienti elicoidali sinistri

Taglio destro

Tolleranza H 7
m | Cotce | F IO || Coire | FTTRO L [ | Codee | FTTO
1,50 | F 7730 0150 20 | 41 | 1,12 6,20 | F 7730 0620 50 | 100 | 5,00 {10,90| F 7730 1090 71 | 142 19,00
1,60 | F 7730 0160 21 | 44 |1,25|6,30 | F7730 0630 50 | 100 | 5,00 (11,00| F 7730 1100 71 | 142 19,00
1,70 | F7730 0170 23 | 47 | 1,40 | 6,40 | F 7730 0640 50 | 100 | 5,00 (11,10| F 7730 1110 71 | 142 19,00
1,80 | F 7730 0180 23 | 47 |1,40 | 6,50 | F 7730 0650 50 | 100 | 5,00 (11,20| F 7730 1120 76 | 1562 |10,00
1,90 | F 7730 0190 25 | 50 | 1,60 | 6,60 | F 7730 0660 50 | 100 | 5,00 (11,30| F 7730 1130 76 | 1562 |10,00
2,00 | F 7730 0200 25 | 50 | 1,60 |6,70 | F 7730 0670 50 | 100 | 5,00 (11,40| F 7730 1140 76 | 1562 |10,00
2,10 | F 7730 0210 25 | 50 |1,60 | 6,80 |F 7730 0680 50 | 100 | 5,00 [11,50| F 7730 1150 76 | 152 10,00
2,20 | F 7730 0220 27 | 54 11,80 6,90 |F 7730 0690 50 | 100 | 5,00 [11,60| F 7730 1160 76 | 152 10,00
2,30 | F 7730 0230 29 | 58 |2,00 |7,00 |F 77300700 54 | 107 | 5,60 [11,70|F 7730 1170 76 | 1562 |10,00
2,40 | F 7730 0240 29 | 58 | 2,00 (7,10 |F77300710 54 | 107 | 5,60 [11,80| F 7730 1180 76 | 152 10,00
2,50 | F 7730 0250 29 | 58 |2,00|7,20 |F 77300720 58 | 115 | 6,30 [11,90| F 7730 1190 76 | 152 10,00
2,60 | F 7730 0260 31 | 62 |2,24 7,30 |F 77300730 58 | 115 | 6,30 [12,00| F 7730 1200 76 | 152 10,00
2,70 |F 7730 0270 31 | 62 | 224 |7,40 | F7730 0740 58 | 115 | 6,30 (13,00| F 7730 1300 76 | 1562 |10,00
2,80 | F 7730 0280 31 | 62 |2,24|7,50 |F7730 0750 58 | 115 | 6,30 [14,00| F 7730 1400 81 | 163 |11,20
2,90 | F 7730 0290 31 | 62 |2,24|7,60 |F7730 0760 58 | 115 | 6,30 (15,00| F 7730 1500 81 | 163 |11,20
3,00 | F 7730 0300 31 | 62 |2,24|7,70 | F7730 0770 58 | 115 | 6,30 (16,00| F 7730 1600 87 | 175 112,50
3,10 | F 7730 0310 31 | 62 |2,24|7,80 |F77300780 58 | 115 | 6,30 (17,00| F 7730 1700 87 | 175 112,50
3,20 | F 7730 0320 33 | 66 |2,50 (7,90 |FZ77300790 58 | 115 | 6,30 (18,00| F 7730 1800 93 | 188 |14,00
3,30 | F 7730 0330 35 | 71 |2,80 (8,00 |F 7730 0800 58 | 115 | 6,30 (19,00| F 7730 1900 93 | 188 14,00
3,40 | F 7730 0340 35 | 71 2,80 (8,10 | F7730 0810 58 | 115 | 6,30 (20,00 F 7730 2000 100 | 201 16,00
3,50 | F 7730 0350 35 | 71 |2,80 (8,20 |F7730 0820 62 | 124 | 7,10 (21,00| F 7730 2100 100 | 201 |16,00
3,60 | F 7730 0360 35 | 71 |2,80 (8,30 |F7730 0830 62 | 124 | 7,10 (22,00| F 7730 2200 107 | 215 18,00
3,70 | F 7730 0370 38 | 76 | 3,15 (8,40 | F 7730 0840 62 | 124 | 7,10 (23,00| F 7730 2300 107 | 215 18,00
3,80 | F 7730 0380 38 | 76 | 3,15 8,50 | F 7730 0850 62 | 124 | 7,10 |24,00| F 7730 2400 115 | 231 /20,00
3,90 | F 7730 0390 38 | 76 | 3,15 | 8,60 |F 7730 0860 62 | 124 | 7,10 |25,00| F 7730 2500 115 | 231 /20,00
4,00 | F 7730 0400 38 | 76 | 3,15 8,70 |F 7730 0870 62 | 124 | 7,10 |26,00| F 7730 2600 115 | 231 20,00
4,10 | F 7730 0410 38 | 76 | 3,15 8,80 |F 7730 0880 62 | 124 | 7,10 |27,00| F 7730 2700 124 | 247 22,40
4,20 | F 7730 0420 41 | 81 | 3,55 8,90 | F 7730 0890 62 | 124 | 7,10 |28,00| F 7730 2800 124 | 247 |22,40
4,30 | F 7730 0430 41 | 81 | 3,55 9,00 | F 7730 0900 62 | 124 | 7,10 (29,00| F 7730 2900 124 | 247 122,40
4,40 | F 7730 0440 41 81 |3,55|9,10 |F 7730 0910 62 | 124 | 7,10 |30,00| F 7730 3000 124 | 247 122,40
4,50 | F 7730 0450 41 | 81 | 3,55 9,20 | F 7730 0920 66 | 133 | 8,00 [31,00| F 7730 3100 133 | 265 25,00
4,60 | F 7730 0460 41 | 81 |3,55]9,30 |F 7730 0930 66 | 133 | 8,00 (32,00| F 7730 3200 133 | 265 25,00
4,70 | F 7730 0470 44 | 87 | 4,00 | 9,40 |F 7730 0940 66 | 133 | 8,00 (34,00| F 7730 3400 142 | 284 128,00
4,80 | F 7730 0480 44 | 87 | 4,00 | 9,50 |F 7730 0950 66 | 133 | 8,00 (35,00| F 7730 3500 142 | 284 128,00
4,90 | F 7730 0490 44 | 87 | 4,00 | 9,60 |F 7730 0960 66 | 133 | 8,00 (36,00| F 7730 3600 142 | 284 128,00
5,00 | F 7730 0500 44 | 87 | 4,00 | 9,70 |F 7730 0970 66 | 133 | 8,00 (38,00| F 7730 3800 1562 | 305 31,50
5,10 | F 7730 0510 44 | 87 | 4,00 | 9,80 |F 7730 0980 66 | 133 | 8,00 (39,00| F 7730 3900 1562 | 305 31,50
5,20 | F 7730 0520 47 | 93 | 4,50 | 9,90 |F 7730 0990 66 | 133 | 8,00 (40,00| F 7730 4000 1562 | 305 31,50
5,30 | F 7730 0530 47 | 93 | 4,50 |10,00|F 7730 1000 66 | 133 | 8,00 (41,00| F 7730 4100 1562 | 305 31,50
5,40 | F 7730 0540 47 | 93 | 4,50 |10,10|F 7730 1010 66 | 133 | 8,00 (42,00| F 7730 4200 152 | 305 31,50
5,50 | F 7730 0550 47 | 93 | 4,50 |10,20|F 7730 1020 71 | 142 | 9,00 (43,00| F 7730 4300 163 | 326 |35,50
5,60 | F 7730 0560 47 | 93 | 4,50 |10,30|F 7730 1030 71 | 142 | 9,00 |44,00| F 7730 4400 163 | 326 |35,50
5,70 | F 7730 0570 47 | 93 | 4,50 |10,40| F 7730 1040 71 | 142 | 9,00 |45,00| F 7730 4500 163 | 326 |35,50
5,80 | F 7730 0580 47 | 93 | 4,50 |10,50| F 7730 1050 71 | 142 | 9,00 |46,00| F 7730 4600 163 | 326 35,50
5,90 | F 7730 0590 47 | 93 | 4,50 |10,60| F 7730 1060 71 | 142 | 9,00 |47,00| F 7730 4700 174 | 347 40,00
6,00 | F 7730 0600 47 | 93 | 4,50 |10,70| F 7730 1070 71 | 142 | 9,00 (49,00 F 7730 4900 174 | 347 140,00
6,10 | F 7730 0610 47 | 93 | 4,50 |10,80| F 7730 1080 71 | 142 | 9,00 [50,00| F 7730 5000 174 | 347 40,00

A richiesta € fornibile anche Forma A - Taglienti diritti

465

F2



F2

Serie di alesatori a mano

In acciaio super rapido - HSS
DIN 206 - Forma B
In cassetta di resina sintetica

Composta da 50 alesatori

Con taglienti elicoidali sinistri F 7730
Diametro 1,0+5,9 mm
Progressione 0,1 mm

|Codice F 7731 1000 F 7731/1 Cad. € EN
Composta da 41 alesatori
Con taglienti elicoidali sinistri F 7730
Diametro 6,010 mm
Progressione 0,1 mm F7731/2
|Codice F 7731 2000 F 7731/2 Cad. € EX
Alesatori a mano a piccola espansione
In acciaio super rapido - HSS ‘ L1
L2

DIN 859 - Forma B |
Per impiego a mano

Con guida e taglienti elicoidali sinistri

Taglio destro

2 Codice FCZZ:? Efnp%%irlgge Lunghezza L2 Lunghezza L N° dei taglient Eﬂ
4 F 7732 0004 0,10 38 76 6 3,15
5 F 7732 0005 0,10 44 87 6 4,00
6 F 7732 0006 0,10 47 93 6 4,50
7 F 7732 0007 0,10 54 107 9 5,60
8 F 7732 0008 0,10 58 115 9 6,30
9 F 7732 0009 0,10 62 124 9 7,10
10 F 77320010 0,10 66 133 9 8,00
11 F 7732 0011 0,15 71 142 9 9,00
12 F 7732 0012 0,15 76 162 9 10,00
13 F 77320013 0,15 76 152 9 10,00
14 F 7732 0014 0,15 81 163 9 11,20
15 F 7732 0015 0,15 81 163 9 11,20
16 F 7732 0016 0,20 87 175 9 12,50
17 F 77320017 0,20 87 175 9 12,50
18 F 7732 0018 0,20 93 188 9 14,00
19 F 77320019 0,20 93 188 9 14,00
20 F 7732 0020 0,20 100 201 9 16,00
21 F 7732 0021 0,20 100 201 12 18,00
22 F 7732 0022 0,20 107 201 12 18,00
23 F 7732 0023 0,30 107 201 12 20,00
24 F 7732 0024 0,30 115 231 12 20,00
25 F 7732 0025 0,30 115 031 12 20,00
30 F 7732 0030 0,30 124 247 12 22,40

* Con taglienti diritti
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Alesatori a macchina
In acciaio super rapido - HSS-E
DIN 212 - Forma D

Con codolo cilindrico
Taglienti elicoidali sinistri

L1

Taglio destro | L2
Tolleranza H 7
Esecuzione lunga
Gambo Gambo Gambo
9 | codice Fc7733 12U hoo| @ | godice F 7733 120U heo| @ | godice F 7733 12 Thog
ad. € mm Cad. € mm Cad. € mm
2,00 | F 7733 0200 11 65 2 | 4,00 |F7733 0400 19 | 105 | 4 |8,00 |F 77330800 33 | 250 | 8
2,50 | F 7733 0250 14 | 75 | 2,5 | 5,00 |F 7733 0500 23 | 115 | 5 |10,00|F 7733 1000 38 [ 250 | 10
3,00 | F 7733 0300 15 | 90 3 | 6,00 | F7733 0600 26 | 250 | 6 |12,00|F 7733 1200 44 | 210 | 12
| - |
Esecuzione normale
® | cosice | F7734 | 12 | U Gambol - gy | F7734 | 12 | 11 |Gamol 4 | F7734 | 12 | (1 |Gambo
mm odice R mm | mm hao mm Codice mm | mm hao mm Codice mm | mm hao
ad. € mm Cad. € mm Cad. € mm
1,40 | F 7734 0140 8 40 | 1,4 | 5,30 |F 7734 0530 26 | 93 | 5,6 | 9,20 |F 77340920 38 | 183 | 10
1,50 | F 7734 0150 8 40 | 1,5 | 5,40 |F 7734 0540 26 | 93 | 5,6 | 9,30 |F 77340930 38 | 1383 | 10
1,60 | F 7734 0160 9 43 | 1,6 | 5,50 |F 7734 0550 26 | 93 | 5,6 | 9,40 |F 7734 0940 38 | 133 | 10
1,70 | F 7734 0170 10 | 46 | 1,8 | 5,60 | F 7734 0560 26 | 93 | 5,6 | 9,50 |F 7734 0950 38 | 183 | 10
1,80 | F 7734 0180 10 | 46 | 1,8 | 5,70 | F 7734 0570 26 | 93 | 5,6 | 9,60 |F 7734 0960 38 | 133 | 10
1,90 | F 7734 0190 11 49 2 | 5,80 |F7734 0580 26 | 93 | 5,6 | 9,70 | F 7734 0970 38 | 133 | 10
2,00 | F 7734 0200 11 49 2 | 5,90 | F 7734 0590 26 | 93 | 5,6 | 9,80 |F 7734 0980 38 | 183 | 10
2,10 | F 7734 0210 11 49 2 | 6,00 | F7734 0600 26 | 93 | 5,6 | 9,90 |F 7734 0990 38 | 133 | 10
2,20 | F 7734 0220 12 | 53 | 2,2 | 6,10 | F 7734 0610 26 | 93 | 5,6 |10,00|F 7734 1000 38 | 133 | 10
2,30 | F 7734 0230 14 | 57 | 2,5 | 6,20 | F 7734 0620 28 | 101 | 6,3 |10,10|F 7734 1010 38 | 183 | 10
2,40 | F 7734 0240 14 | 57 | 2,5 | 6,30 | F 7734 0630 28 | 101 | 6,3 |10,20| F 7734 1020 41 1142 | 10
2,50 | F 7734 0250 14 | 57 | 2,5 | 6,40 | F 7734 0640 28 | 101 | 6,3 |10,30| F 7734 1030 41 1142 | 10
2,60 | F 7734 0260 14 57 2,5 | 6,50 | F 7734 0650 28 | 101 | 6,3 |10,40| F 7734 1040 41 142 | 10
2,70 | F 7734 0270 15 | 61 | 2,8 | 6,60 | F 7734 0660 28 | 101 | 6,3 |10,50| F 7734 1050 41 1142 | 10
2,80 | F 7734 0280 15 | 61 | 2,8 | 6,70 | F 7734 0670 31 | 109 | 7,1 |10,60|F 7734 1060 41 | 142 | 10
2,90 | F 7734 0290 15 | 61 | 2,8 | 6,80 | F 7734 0680 31 | 109 | 7,1 [10,70|F 7734 1070 41 | 142 | 10
3,00 | F 7734 0300 15 | 61 3 | 6,90 | F 7734 0690 31 | 109 | 7,1 |10,80|F 7734 1080 41 1142 | 10
3,10 | F 7734 0310 15 | 61 3 | 7,00 |F7734 0700 31 | 109 | 7,1 |10,90| F 7734 1090 41 | 142 | 10
3,20 | F 7734 0320 16 65 3,2 | 7,10 |F7734 0710 31 109 | 7,1 |11,00| F 7734 1100 41 142 | 10
3,30 | F 7734 0330 18 | 70 | 3,5 | 7,20 | F7734 0720 33 | 117 | 8 |11,10(F7734 1110 41 1142 | 10
3,40 | F 7734 0340 18 | 70 | 3,5 | 7,30 |F7734 0730 33 | 117 | 8 |11,20/F7734 1120 44 | 151 | 10
3,50 | F 7734 0350 18 | 70 | 3,5 | 7,40 | F 7734 0740 33 | 117 | 8 [11,30|F 77341130 44 | 151 | 10
3,60 | F 7734 0360 18 | 70 | 3,5 | 7,50 | F 7734 0750 33 | 117 | 8 |11,40|F 77341140 44 1151 | 10
3,70 | F 7734 0370 19 75 4 | 7,60 | F7734 0760 33 | 117 8 |11,50| F 7734 1150 44 | 151 10
3,80 | F 7734 0380 19 75 4 | 7,70 |F7734 0770 33 | 117 8 |11,60|F 7734 1160 44 | 151 10
3,90 | F 7734 0390 19 | 75 4 | 7,80 |F77340780 33 | 117 | 8 |11,70|F 77341170 44 1151 | 10
4,00 | F 7734 0400 19 | 75 4 | 7,90 |F7734 0790 33 | 117 | 8 [11,80(F7734 1180 44 | 151 | 10
4,10 |F 7734 0410 19 75 4 | 8,00 | F 7734 0800 33 | 117 8 |11,90|F 7734 1190 44 | 151 10
4,20 | F 7734 0420 21 80 | 4,5 | 8,10 |F 7734 0810 33 | 117 | 8 |12,00|F 7734 1200 44 1151 | 10
4,30 | F 7734 0430 21 80 | 4,5 | 8,20 |F7734 0820 36 | 125 | 9 [13,00|F 7734 1300 44 | 151 | 10
4,40 | F 7734 0440 21 80 | 4,5 | 8,30 |F 7734 0830 36 | 125 | 9 [14,00|F 7734 1400 47 | 160 | 12,5
4,50 | F 7734 0450 21 80 | 4,5 | 8,40 |F 7734 0840 36 | 125 | 9 |15,00|F 7734 1500 50 | 162 | 12,5
4,60 | F 7734 0460 21 80 | 4,5 | 8,50 |F 7734 0850 36 | 125 | 9 [16,00|F 7734 1600 52 | 170 | 12,5
4,70 | F 7734 0470 23 | 86 5 | 8,60 | F7734 0860 36 | 125 | 9 [17,00|F 7734 1700 54 | 175 | 14
4,80 | F 7734 0480 23 | 86 5 | 8,70 |F 7734 0870 36 | 125 | 9 |18,00|F 7734 1800 56 | 182 | 14
4,90 | F 7734 0490 23 | 86 5 | 8,80 |F 77340880 36 | 125 | 9 [19,00|F 7734 1900 58 | 189 | 16
5,00 | F 7734 0500 23 | 86 5 | 8,90 | F7734 0890 36 | 125 | 9 |[20,00|F 7734 2000 60 | 195 | 16
5,10 | F 7734 0510 23 | 86 5 |9,00 | F 7734 0900 36 | 125 9
5,20 | F 7734 0520 26 | 93 | 5,6 |9,10 |F 7734 0910 36 | 125 9
| L2
Esecuzione normale rivestita al TiN
2 Codice F 7734/5 L2 L Ghag B)O o Codice F 7734/5 L2 L1 Ghag B)O o Codice F 7734/5 L2 L1 Ghagl %o
mm Cad. € mm mm mm Cad. € mm mm mm Cad. € mm mm
mm mm mm
3,00 | F 7734 5003 15 | 61 3 | 6,00 | F7734 5006 26 | 93 | 5,6 |12,00|F 7734 5012 44 | 151 | 10
3,50 | F 7734 5035 18 | 70 | 3,5 | 7,00 | F 7734 5007 31 | 109 | 7,1 [14,00|F 7734 5014 47 | 160 | 12,5
4,00 | F 7734 5004 19 | 75 4 | 8,00 | F 7734 5008 33 | 117 | 8 |16,00|F 7734 5016 52 | 170 | 12,5
4,50 | F 7734 5045 21 80 | 4,5 | 9,00 |F 7734 5009 36 |125| 9
5,00 | F 7734 5005 23 | 86 5 |10,00| F 7734 5010 38 | 1383 | 10

Altri diametri e tolleranze disponibili a richiesta
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Serie di alesatori cilindrici a macchina
In acciaio super rapido - HSS-E - DIN 212 - Forma B
Composta da 50 alesatori F 7734
Con diametri da 1,0+5,9 mm - Progressione 0,1 mm
In cassetta di resina sintetica

F2

Codice F 7734 9000 F 7734/9 Cad. € E Bl
Alesatori per centri di lavoro NC
In acciaio super rapido - HSS-E L1
Simile a norma DIN 212 - Forma D - Con codolo cilindrico ‘ L2
Particolarmente adatti per mandrini portautensili ad espansione |
idraulica e per mandrini ad alta precisione della rotazione concentrica
Taglienti elicoidali sinistri - Taglio destro
Per fori passanti - Tolleranza H 7
o Codice F 7735 L2 L1 Gamboh 6 Q| @ Codice F 7735 L2 L1 Gambo h 6 @
mm Cad. € mm mm mm mm Cad. € mm mm mm
3 | F7735 0003 15 61 3 9 | F 7735 0009 36 125 9
4 | F 7735 0004 19 75 4 10 |F 77350010 38 133 10
5 | F 77350005 23 86 5 12 |F 77350012 44 151 12
6 | F 7735 0006 26 93 6 14 | F7735 0014 47 160 14
7 | F 77350007 31 109 7 16 |F 77350016 52 170 14
8 |F 77350008 33 117 8
Alesatori a macchina L5 .
In acciaio super rapido - HSS-E
DIN 212 - Forma E - Con codolo cilindrico
Taglienti elicoidali sinistri a forte inclinazione (45°) - Taglio destro
Per fori passanti - Tolleranza H 7
o Codice F 7736 L2 L1 Gamboh9 Q| @ Codice F 7736 L2 L1 Gamboh 9 @
mm Cad. € mm mm mm mm Cad. € mm mm mm
2 | F7736 0002 11 49 2,0 10 |F 7736 0010 38 133 10,0
3 | F7736 0003 15 61 3,0 11 |F 7736 0011 41 142 10,0
4 | F7736 0004 19 75 4,0 12 |F 7736 0012 44 151 10,0
5 | F 7736 0005 23 86 50 13 |F7736 0013 44 151 10,0
6 | F 7736 0006 26 93 5,6 14 |F 7736 0014 47 160 12,5
7 | F7736 0007 31 109 71 15 | F 7736 0015 50 162 12,5
8 | F 7736 0008 33 117 8,0 16 |F 7736 0016 52 170 12,5
Alesatori a macchina centesimali
In acciaio super rapido - HSS-E - DIN 212 - Con codolo cilindrico
Taglienti elicoidali sinistri - Taglio destro - Tolleranza +0,003 / - O L1
Particolarmente adatti per mandrini ad alta precisione
per macchine NC e ad espansione idraulica L2
Riducono I’errore di concentricita per una
migliore tolleranza di lavorazione
L’esecuzione cilindrica del codolo permette di
evitare I'utilizzo di attacchi speciali
da@mm | Codice F 7738| 12| L1 %™ dagmm | Codice |F 7738 12| L1 %" ga@mm | Codice |F 7738 L2 | L1 M0
ag@mm | F7738...| ¢ mm | mm had a@mm | F7738.... mm | mm had a@mm | F7738.... mm | mm hod
ad. € mm Cad. € mm Cad. € mm
0,90+1,06 | 0090+0106 55|34 | 1,0 | 8,76+4,25 | 0376+0425 19,00 75| 4,0 12,20 1220 44,00151] 10,0
1,07+1,18 | 01070118 6,5|36 | 1,1 |4,26+4,75 | 04260475 21,0080 | 4,5 12,25 1225 44,0/151] 10,0
1,19+1,31 | 01190131 8,038 | 1,2 |4,76+5,30 | 0476=0530 23,0186 | 50 12,30 1230 44,00151] 10,0
1,32+1,49 | 013220149 8,040 | 1,4 |5,31+6,00 | 05310600 26,0193 | 5,6 12,40 1240 44,00151] 10,0
1,50 0150 8,040 | 1,5 |6,01+6,25 | 0601+0625 28,0/101] 6,3 12,50 1250 44,0/151] 10,0
1,51+1,70 | 01510170 9,01 43| 1,6 | 6,26+6,70 | 06260670 28,0/101] 6,3 12,60 1260 44,00151] 10,0
1,71+1,90 | 0171+0190 10,0/ 46 | 1,8 | 6,71+7,50 | 0671+0750 31,0/109] 7,1 12,80 1280 44,0/151] 10,0
1,91+2,12 | 01910212 11,0049 | 2,0 |7,51+8,50 | 0751+0850 33,0/117] 8,0 12,90 1290 44,0/151] 10,0
2,13+2,36 | 0213:0236 12,01 53 | 2,2 | 8,51+9,25 | 0851+0925 36,0/125] 9,0 13,00 1300 44,00151] 10,0
2,37+2,65 | 0237+0265 14,01 57 | 2,5 |9,26+9,50 | 09260950 36,0/125] 9,0 13,02 1302 44,0/151] 10,0
2,66+2,89 | 0266+0289 15,0, 61| 2,8 [9,561+10,60| 09511060 38,0/133] 10,0 13,05 1305 44,0/151] 10,0
2,90+3,00 | 02900300 15,00 61 | 3,0 [10,61+11,25| 1061=1125 41,0/142] 10,0 13,10 1310 44,00151] 10,0
3,01+3,09 | 03010309 15,0 61 | 3,0 [11,26+11,80| 1126=1180 41,0/142] 10,0 13,20 1320 44,0/151] 10,0
3,10+3,35 | 03100335 16,0 65 | 3,2 [11,81+12,00| 1181+1200 44,0/151] 10,0
3,36+3,75 | 03360375 18,0, 70 | 3,5 [12,01+12,10| 71201+1210 44,00151] 10,0
Alesatori a macchina P o
In acciaio super rapido - HSS-E ‘
Con codolo cilindrico e taglienti frontali - Per fori ciechi
Taglienti diritti - Taglio destro
Tolleranza H 7
Gambo h|Prof. max. Gambo h|Prof. max.
@ | codice | F 7740 L2 L 90 |aesatura| 2 | codice | F 7740 L2 L 90 | alesatura
mm Cad. € mm mm mm mm mm Cad. € mm mm mm mm
3 | F7740 0003 12 61 3 33 8 | F 7740 0008 24 117 8 71
4 | F 7740 0004 16 75 4 44 9 | F7740 0009 24 125 9 7
5 | F 7740 0005 20 86 5 53 10 |F 7740 0010 26 133 10 84
6 | F 7740 0006 20 93 6 59 12 |F 77400012 26 151 12 96
7 | F7740 0007 22 109 7 69
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Alesatori a macchina

In acciaio super rapido - HSS-E

L2

Tipo con codolo conico Morse F 7750
DIN 208 - Forma B L1
Taglienti elicoidali sinistri - Taglio destro
Per fori passanti L2
Tolleranza H 7
F 7750 - Esecuzione normale F7752
F 7752 - Con taglienti a forte inclinazione (45°
o |Poel F7750 (St E7752 | Lo | L1 | Cono | @ |PUES| FT750 | fons F7752 | L2 | L1 | Cono
mm Cad. € Cad. € mm mm Morse | mm Cad. € Cad. € mm mm Morse
3* | 0003 — 15 112 1 22 | 0022 0022 64 237 2
4* | 0004 — 19 125 1 23 | 0023 0023 66 241 2
5 0005 o 23 133 1 24 | 0024 0024 68 268 3
6 0006 0006 26 138 1 25 | 0025 0025 68 268 3
7 0007 0007 31 150 1 26 | 0026 0026 70 273 3
8 0008 0008 33 156 1 27 | 0027 0027 71 277 3
9 0009 0009 36 162 1 28 | 0028 0028 71 277 3
10 | 0010 0010 38 168 1 29 | 0029 0029 73 281 3
11 | 0011 0011 41 175 1 30 | 0030 0030 73 281 3
12 | 0012 0012 44 182 1 31 | 0031 — 75 285 3
13 | 0013 0013 44 182 1 32 | 0032 0032 7 317 4
14 | 0014 0014 47 189 1 33 | 0033 — 7 317 4
15 | 0015 0015 50 204 2 34 | 0034 — 78 321 4
16 | 0016 0016 52 210 2 35 | 0035 — 78 321 4
17 | 0017 0017 54 214 2 36 | 0036 — 79 325 4
18 | 0018 0018 56 219 2 37 | 0037 — 79 325 4
19 | 0019 0019 58 223 2 38 | 0038 — 81 329 4
20 | 0020 0020 60 228 2 39 | 0039 — 81 329 4
21 | 0021 0021 62 232 2 40 | 0040 — 81 329 4
* Misure non previste dalla norma DIN
L1
le—o L2
]
Tipo con taglienti frontali - Per fori ciechi
Taglienti diritti - Taglio destro
Tolleranza H 7
Prof. max. Prof. max.
2 Codice F 7756 L2 L alesatura cono 2 Codice F 7756 L2 Lt alesatura cono
mm Cad. € mm mm mm Morse | mm Cad. € mm mm mm Morse
8 | F 7756 0008 24 156 71 1 16 | F 7756 0016 30 210 108 2
9 | F 7756 0009 24 162 77 1 17 |F 7756 0017 30 214 112 2
10 |F 7756 0010 26 168 84 1 18 |F 7756 0018 30 219 117 2
11 |F 7756 0011 26 175 89 1 19 |F 7756 0019 32 223 119 2
12 |F 7756 0012 26 182 96 1 20 | F 7756 0020 32 228 124 2
13 | F7756 0013 26 182 96 1 21 | F7756 0021 34 237 133 2
14 |F 7756 0014 28 189 108 1 22 | F7756 0022 34 237 1383 2
15 |F 7756 0015 28 204 104 1
Alesatori per fori da chiodi
In acciaio super rapido - HSS - DIN 311 \ Lo L1
Con codolo conico Morse |
Taglienti elicoidali sinistri a forte
inclinazione (25°) ¥/3 conici, %/ cilindrici
Taglio destro
® | cogice | F 7760 'mbgcco Lo L1 Cono | @ | g | F 7760 'mbgcco Lo L1 Cono
mm Cad. € mm mm mm Morse | mm Cad. € mm mm mm Morse
6,4 | F 7760 0064 4,5 75 151 1 23 | F 77600023 16,4 165 281 3
7,4 | F 77600074 52 80 156 1 24 | F7760 0024 16,8 180 296 3
8 | F 7760 0008 55 85 161 1 25 | F 7760 0025 17,5 180 296 3
8,4 | F 7760 0084 5,9 85 161 1 26 | F 7760 0026 18,2 180 296 3
9 | F 7760 0009 6,3 90 166 1 27 |F7760 0027 18,9 195 311 3
9,5 | F 7760 0095 6,6 90 166 1 28 | F 7760 0028 19,6 195 311 3
10 |F 7760 0010 7 95 171 1 29 |F77600029 20,3 195 311 3
11 |F 77600011 7,7 100 176 1 30 | F 7760 0030 21 195 311 3
12 |F 77600012 8,4 105 199 2 31 | F 7760 0031 21,7 210 326 3
13 |F 77600013 9,1 105 199 2 32 | F 7760 0032 22,4 210 354 4
14 |F 77600014 9,8 115 209 2 33 | F 7760 0033 23,1 210 354 4
15 |F 7760 0015 10,5 125 219 2 34 | F 7760 0034 23,8 220 364 4
16 | F 7760 0016 11,2 135 229 2 35 | F 7760 0035 24,5 220 364 4
17 |F 77600017 11,9 135 251 3 36 | F 7760 0036 25,2 220 364 4
18 |F 77600018 12,6 145 261 3 37 | F 7760 0037 25,9 220 364 4
19 |F 77600019 13,3 145 261 3 38 | F 7760 0038 26,6 230 374 4
20 | F 77600020 14 155 271 3 39 | F 7760 0039 27,3 230 374 4
21 | F7760 0021 14,7 155 271 3 40 | F 7760 0040 28,0 230 374 4
22 | F7760 0022 15,4 165 281 3
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F2

Alesatori a macchina a bussola
In acciaio super rapido - HSS-E
DIN 219

Taglienti elicoidali sinistri - Taglio destro

N-— L2 — I L2
Con foro conico 1:30
Tolleranza H 7
F 7764 - Taglienti elicoidali a 9°
F 7765 - Taglienti elicoidali a forte inclinazione, 45° Fr764 F7765
Codice Codice Codice Codice
@ | r76e F7764 | 7700 F7765 | L2 L1 |Foro@| @ | gome| F7764 | [o--) F7765 | L2 L1 | Foro®
mm Cad. € Cad. € mm mm mm | mm Cad. € Cad. € mm mm mm
25 | 0025 0025 32 45 13 42 | 0042 0042 40 56 19
26 | 0026 0026 32 45 13 45 | 0045 0045 45 63 22
27 | 0027 0027 32 45 13 46 | 0046 0046 45 63 22
28 | 0028 0028 32 45 13 48 | 0048 0048 45 63 22
30 | 0030 0030 32 45 13 49 | 0049 0049 45 63 22
31 | 0031 0031 36 50 16 50 | 0050 0050 45 63 22
32 | 0032 0032 36 50 16 52 | 0052 0052 50 71 27
34 | 0034 0034 36 50 16 55 | 0055 0055 50 71 27
35 | 0035 0035 36 50 16 56 | 0056 0056 50 71 27
36 | 0036 0036 40 56 19 58 | 0058 0058 50 71 27
38 | 0038 0038 40 56 19 60 | 0060 0060 50 71 27
39 | 0039 0039 40 56 19 62 | 0062 0062 56 80 32
40 | 0040 0040 40 56 19 65 | 0065 0065 56 80 32
Attacchi per alesatori a bussola
DIN 217 - Con codolo conico Morse
Con dado estrattore
o Lunghezza | Per alesatori o Lunghezza | Per alesatori
nom.| Codice F 7766 totale Q Cono Morse |nom.| Codice F 7766 totale Q Cono Morse
mm Cad. € mm mm mm Cad. € mm mm
13 |F 7766 0013 250 25+30 3 22 | F7766 0022 312 43+50 4
16 |F 7766 0016 261 31+35 3 27 |F7766 0027 359 51+60 5
19 |F 7766 0019 298 36+42 4 32 | F 7766 0032 376 61+71 5
Alesatori conici per rubinetteria
In acciaio super rapido - HSS F 7768/1
Con codolo cilindrico e quadro di trascinamento
Taglio destro L1
Conicita 1:10 L2
F 7768/1 - Taglienti diritti F7768/2
F 7768/2 - Taglienti elicoidali
O minimo Codice F 7768/1 Codice F 7768/2 @ massimo L2 L1 O
mm Cad. € Cad. € mm mm mm mm
3 F 7768 1003 F 7768 2003 10 70 100 6,3
5 F 7768 1005 F 7768 2005 15 100 140 10,6
10 F 7768 1010 F 7768 2010 25 150 195 16,6
15 F7768 1015 F 7768 2015 35 200 250 22,4
Alesatori conici
In acciaio super rapido - HSS
Con codolo cilindrico e quadro di trascinamento L1
o L2
Taglienti elicoidali sinistri
Taglio destro
Conicita 1:20
(%] @ (%] %)
min Codice F 7770 massimo L2 L1 O min. Codice F 7770 massimo L2 L1 u
mm Cad. € mm mm mm mm mm Cad. € mm mm mm mm
2 | F7770 0002 55 60 85 3,8 5,5 | F 7770 0055 10,5 90 130 8,0
2,5 |F 7770 0025 55 60 85 4,3 6 | F 7770 0006 11,5 100 140 9,0
3 | F7770 0003 7,5 80 110 55 7 |F7770 0007 12,5 100 140 9,0
3,5 |F 7770 0035 7,5 80 110 6,2 8 | F 7770 0008 14,5 125 165 11,0
4 | F7770 0004 8,5 80 120 6,2 9 |F7770 0009 15,5 125 165 12,0
4,5 |F 7770 0045 9,5 90 130 7,0 10 |F 77700010 16,5 125 165 12,0
5 | F 7770 0005 9,5 90 130 8,0
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In acciaio super rapido - HSS

Alesatori per spine coniche

Tipo per impiego a mano - Taglio destro

L1

Con codolo cilindrico e quadro di trascinamento L2
DIN9 Conicita 1:50
Con taglienti diritti - Forma A
(%] . (%] .
nom.|  Codice F7772 | Qmin. |Omax.| L2 L1 O nom.|  Codice F7772 | Qmin. |Omax.| L2 L1 O
mm Cad. € mm mm mm mm mm - m Cad. € mm mm mm mm mm
1,50 | F 7772 0150 1,4 2,14 37 57 2,5 [10,00| F 7772 1000 9,9 13,4 175 215 10
2,00 | F 7772 0200 1,9 2,86 48 68 2,5 |12,00| F 7772 1200 11,8 16 210 255 11,2
2,50 | F 7772 0250 2,4 3,36 48 68 2,5 |18,00* F 7772 1300 12,86 | 16,74 | 194 240 12,5
3,00 | F 7772 0300 2,9 4,06 58 80 3,15 [14,00* F 7772 1400 13,86 | 17,74 194 240 12,5
4,00 | F 7772 0400 3,9 5,26 68 93 4 |16,00| F 7772 1600 15,8 | 204 230 280 14
5,00 | F 7772 0500 4,9 6,36 73 100 5 |20,00|F 7772 2000 19,8 | 248 250 310 18
6,00 | F 7772 0600 5,9 8 105 135 6,3 |25,00| F 7772 2500 24,7 | 30,7 | 300 370 | 22,4
6,50 | F 7772 0650 6,4 8,78 119 150 7 |30,00| F 7772 3000 29,7 | 36,1 320 400 25
8,00 | F 7772 0800 7,9 10,8 145 180 8
* Misure non previste dalla norma DIN
L1
L2
Con taglienti elicoidali sinistri Conicita 1:50
Forma B
o . (%] .
vom, ot | FTT73 (0mnjomac 2 0 O e, s | FT7T3 (0mnionec 2 U D)
mm Cad. € mm Cad. €
1,50 | F 7773 0150 1,4 2,14 37 57 2,5 |6,50 | F7773 0650 6,4 8,78 119 150 7
2,00 | F 7773 0200 1,9 2,86 48 68 2,5 |8,00 |F7773 0800 7,9 10,8 145 180 8
2,50 | F 7773 0250 2,4 3,36 48 68 2,5 |10,00| F 7773 1000 9,9 13,4 175 215 10
3,00 | F 7773 0300 2,9 4,06 58 80 3,15 |12,00| F 7773 1200 11,8 16 210 255 11,2
4,00 | F 7773 0400 3,9 5,26 68 93 4 |13,00| F 7773 1300 12,86 | 16,74 | 194 240 12,5
5,00 | F 7773 0500 4,9 6,36 73 100 5 |16,00|F 7773 1600 15,8 | 20,4 230 280 14
6,00 | F 7773 0600 5,9 8 105 135 6,3 |20,00| F 7773 2000 19,8 | 24,8 250 310 18
Tipo per impiego a macchina
Con codolo cilindrico e dente di trascinamento L1
DIN 2179 L2
Taglienti elicoidali sinistri a forte
inclinazione (45°) Conicita 1:50
Taglio destro
(] . Gambo| @ . Gambo
nom.| Codice F 7774 @mmn!n. @n:nrix. nl;rzn rrl;:n @ |nom.| Codice F 7774 @mmn!n. @nranix. n';rzn nl;:n @
mm Cad. € mm | mm Cad. € mm
2,00 | F 7774 0002 1,9 2,86 48 86 3,15 | 6,00 | F 7774 0006 5,9 8 105 160 8
2,50 | F 7774 0025 2,4 3,36 48 86 3,15 | 8,00 | F 7774 0008 7,9 10,8 145 207 10
3,00 | F 7774 0003 2,9 4,06 58 100 4 |10,00| F 7774 0010 9,9 13,4 175 245 12,5
4,00 | F 7774 0004 3,9 5,26 68 112 5 |12,00|F 7774 0012 11,8 16 210 290 16
5,00 | F 7774 0005 4,9 6,36 73 122 6,3
Alesatori per fori di filettature coniche
In acciaio super rapido - HSS
Particolarmente adatti per alesare fori per filettature Whitworth,
L1
Gas, NPT, NPT-F-, AP.J . - 2 ‘
Con codolo cilindrico e quadro di trascinamento
Taglienti diritti Conicita 1:16
Taglio destro onietta 1
Esecuzione A-N
o Codice F 7776 |Qmin. |Omax.| L2 L1 [l o Codice F 7776 |Qmin. |Omax.| L2 L1 O
nom. Cad. € mm mm mm mm mm  (nom. Cad. € mm mm mm mm mm
8" |F 7776 0018 8,042 | 9,105 17 70 55 1” | F 7776 0001 27,996 /30,684 | 43 130 20
Ya” |F 7776 0014 10,308 11,996| 27 80 9 |1Ya”|F7776 0114 36,721[39,471| 44 140 24
3/8” | F 7776 0038 13,728|15,416| 27 85 9 |1Y”|F7776 0112 42,791 145,604 | 45 150 29
12” |F7776 0012 16,938(19,126| 35 95 12 2” |F7776 0002 54,803 |57,678| 46 160 35
34” |F7776 0034 22,253124,411] 35 105 16
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Alesatori a macchina in metallo duro

Tipo con codolo cilindrico
Simile a norma DIN 8093

Taglio destro - Tolleranza H 7
L1

F2

l L2
Esecuzione in metallo duro integrale - K 10 ! METALLO DURO
Taglienti diritti, lunghi - Forma B
Dal @ 9 al @ 20 mm con testa in metallo duro integrale
€ gambo in acciaio
N Codice F 7779 L2 Lt Ghaem go N“”.‘e“? 2 Codice F 7779 L2 L GhaBm go N“”.‘ero.
mm Cad. € mm mm mm taglienti | mm Cad. € mm mm mm taglienti
1,00 | F 7779 0100 6 34 1 3 6,00 | F 7779 0600 26 93 6 6
1,20 | F 7779 0120 6 34 1 3 6,50 | F 7779 0650 28 101 6 6
1,40 | F 7779 0140 8 40 2 3 7,00 | F 7779 0700 31 109 8 6
1,50 | F 7779 0150 8 40 2 3 8,00 | F 7779 0800 33 117 8 6
1,60 | F 7779 0160 9 43 2 3 9,00 | F 7779 0900 36 125 10 6
1,80 | F 7779 0180 10 46 2 4 10,00| F 7779 1000 38 138 10 6
2,00 | F 7779 0200 11 49 2 4 11,00| F 7779 1100 4 142 10 6
2,20 | F 7779 0220 12 53 3 4 12,00| F 7779 1200 44 151 10 6
2,50 | F 7779 0250 14 57 3 4 13,00| F 7779 1300 44 151 10 6
2,80 | F 7779 0280 15 61 3 4 14,00| F 7779 1400 47 160 14 8
3,00 | F 7779 0300 15 61 3 6 15,00| F 7779 1500 50 162 14 8
3,20 | F 7779 0320 16 65 4 6 16,00| F 7779 1600 52 170 14 8
3,50 | F 7779 0350 18 70 4 6 17,00| F 7779 1700 54 175 14 8
4,00 | F 7779 0400 19 75 4 6 18,00| F 7779 1800 56 182 14 8
4,50 | F 7779 0450 21 80 5 6 19,00| F 7779 1900 58 189 16 8
5,00 | F 7779 0500 23 86 5 6 20,00| F 7779 2000 60 195 16 8
5,50 | F 7779 0550 26 93 6 6
E lacch l s
secuzione con placchette
riportate di metarl)lo duro - K10 ' - METALLO DURO ‘
Distanza tra i taglienti variabile
e particolarmente accentuata
Taglienti diritti, lunghi - Forma A
2 Codice F 7780 L2 L Ghar7ngo N“”ﬁer‘? 2 Codice F 7780 L2 L Ghar7ngo Nu”ﬁer‘?
mm Cad. € mm mm mm taglienti | mm Cad. € mm mm mm taglienti
6 | F 7780 0006 26 93 5,6 4 14 | F 7780 0014 47 160 12,5 6
7 | F 7780 0007 31 109 7,1 4 15 |F 7780 0015 50 162 12,5 6
8 |F 7780 0008 33 117 8 4 16 | F 7780 0016 52 170 12,5 6
9 |F7780 0009 36 125 9 4 17 |F 77800017 54 175 14 6
10 |F 77800010 38 133 10 6 18 |F 77800018 56 182 14 6
11 |F 77800011 4 142 10 6 19 |F 77800019 58 189 16 6
12 | F 7780 0012 44 151 10 6 20 | F 77800020 60 195 16 6
13 |F 77800013 44 151 10 6
) . L1
.[I;II?QOS%%Z codolo conico Morse L2 METALLO DURO
Tolleranza H 7
Con placchette riportate di metallo duro - K 10
Taglienti diritti, lunghi - Forma A
o Codi F 7782 L2 L1 Cono | Numero | @ Codi F 7782 L2 L1 Cono | Numero
mm oaice Cad. € mm mm Morse | taglienti | mm odice Cad. € mm mm Morse | taglienti
8 |F7782 0008 30 156 1 4 15 | F 7782 0015 45 204 2 6
9 |F7782 0009 30 162 1 4 16 | F 7782 0016 45 210 2 6
10 |F 77820010 45 168 1 6 18 |F 77820018 56 219 2 6
11 |F 77820011 45 175 1 6 19 |F 7782 0019 56 223 2 6
12 |F 7782 0012 45 182 1 6 20 |F 77820020 56 228 2 6
13 |F7782 0013 45 182 1 6 25 | F7782 0025 70 268 3 8
14 |F 7782 0014 45 189 1 6 30 |F7782 0030 70 281 3 8
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Allargatori a tre taglienti

In acciaio super rapido - HSS

L1
Con codolo cilindrico e dente di trascinamento L2
DIN 344
Taglienti elicoidali destri - Taglio destro
I diametro del gambo € uguale al diametro nominale
Tolleranza h 8
o Codice F 7784 @ imbocco L2 L1 o Codice F 7784 @ imbocco L2 L1
mm Cad. € mm mm mm mm Cad. € mm mm mm
3 |F 77840003 2,0 55 84 12 | F 7784 0012 7,8 134 184
4 | F 7784 0004 2,6 64 96 13 |F 77840013 8,4 134 184
5 | F 7784 0005 3,2 74 108 14 |F 77840014 9,1 142 194
6 | F 7784 0006 3,9 80 116 15 | F 7784 0015 9,7 147 202
6,5 | F 7784 0065 3,9 86 124 16 | F 7784 0016 10,4 153 211
7 | F 7784 0007 4,5 93 133 17 |F 77840017 11,0 159 218
8 | F 7784 0008 52 100 142 18 |F 77840018 1,7 165 226
9 | F 7784 0009 5,8 107 151 19 |F 7784 0019 12,3 171 234
10 |F 7784 0010 6,5 116 162 20 |F 77840020 13,0 177 242
11 |F 7784 0011 71 125 173
1
L2
Con codolo conico Morse ‘
DIN 343
Taglienti elicoidali destri - Taglio destro
Tolleranza h 8
%) @
o . F 7786 | . L2 L1 Cono o . F 7786 | L2 L1 Cono
mm By Cad. € |mlronorﬁco mm mm Morse | mm By Cad. € |mlrono”c100 mm mm Morse
8 | F 7786 0008 52 75 156 1 20 |F 7786 0020 13,0 140 238 2
10 | F 7786 0010 6,5 87 168 1 21 | F 7786 0021 13,6 145 243 2
11 |F 7786 0011 7,1 94 175 1 22 | F7786 0022 14,3 150 248 2
12 |F 7786 0012 7,8 101 182 1 23 | F7786 0023 15,0 155 253 2
13 |F 7786 0013 8,4 101 182 1 24 |F7786 0024 15,6 160 281 3
14 |F 7786 0014 9,1 108 189 1 25 | F7786 0025 16,3 160 281 3
15 |F 7786 0015 9,7 114 212 2 26 | F 7786 0026 17,0 165 286 3
16 | F 7786 0016 10,4 120 218 2 27 |F7786 0027 17,6 170 291 3
17 |F 7786 0017 11,0 125 223 2 28 | F7786 0028 18,3 170 291 3
18 |F 7786 0018 11,7 130 228 2 29 |F7786 0029 19,0 175 296 3
19 |F 7786 0019 12,3 135 233 2 30 | F 7786 0030 19,5 175 296 3
Alesatori conici pentagonali
In acciaio utensile - Esecuzione rettificata
A 5 spigoli, per togliere incrostazioni di fori di piccolo diametro (p. es. spruzzature)
Conicita: 1:100
Assortimenti di alesatori
Tipo con 12 alesatori
Composto da:
12alesatori da 0,6 a 1,9 mm (1 pezzo per tipo)
1 porta alesatori F 7787/9 gr. 1
In astuccio in PVC
Codice F 7787 1000 F 7787/1 Cad. € = 10)
Tipo con 6 alesatori
Composto da:
6 alesatorida 0,55 - 0,7 - 0,8-1,2 - 1,7 - 2,1 mm (1 pezzo per tipo)
In astuccio in PVC
|Codice F 7787 4000 F 7787/4 Cad. € EX
Porta alesatori
In ottone nichelato
Adatti per alesatori pentagonali € per maschia mano daM 1 finoaM 1,8
Utilizzati nel settore dell’ottica
Grandezza 1 2
Codice F 7787 9001 F 7787 9002
F 7787/9 Cad. €
Per alesatori @ max. mm 0,6+1,9 1,0:2,5
Lunghezza totale mm 75 75
S ") pz. 10 10
| Porta alesatori in resina sintetica => Gruppo D 0 pag. 324 |
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Svasatori multitaglienti

ws| o

@ testa max. mm 6 8 12,5 16 20
Codice F 7790 0006 F 7790 0008 F 7790 0125 F 7790 0016 F 7790 0020
F 7790 Cad. €

@ min. di svasatura mm 1 1,5 2 3,2 5
Gambo @ mm 6 8 8 10 10
Taglienti n° 3 5 5 7 7
Lunghezza totale mm 48 48 48 56 60

Svasatori a tre taglienti - A 60°

HSS ‘Sgtll':ICI PI Per acciaio, ghisa, metalli leggeri e leghe non ferrose
F 7790/5 - Temperati e rettificati di precisione
O testa max. mm 8 10 12,5 16 20 25
Codice F 7790 5008 F 7790 5010 F 7790 5125 F 7790 5016 F 7790 5020 F 7790 5025
F 7790/5 Cad. €
@ min. di svasatura mm 2 2,5 3,2 4 5 6,3
Gambo @ mm 6 6 8 10 10 10
Lunghezza totale mm 50 50 56 63 67 71

Svasatori a tre taglienti - A 90°

‘ HSS I ‘sggilcl ':JI Per acciaio, ghisa, metalli leggeri e leghe non ferrose

F 7791/1 -

F 7791/3 - @pfgggpgg

O testa max. mm| 5 6 | 63| 8 [ 83 ] 10 [104[115[124[ 134 15 [165]165]205] 23 | 25 | 31
Codice F7791...| 1005 | 1006 | 1063 | — | 1083 | — | 1104 | — | 1124 | 1134 | — | 1165 | 1166 | 1205 | — | 1025 | 1031
F 7791/1 Cad. €

Codice F7791..] — | 3006 | 3063 | 3008 | — | 3010 | — | 3115 | 3124 | 3134 | 3015 | — | 3165 | 3205 | 3023 | 3025 | 3031

F 7791/3 Cad. €
O min. di svasatura mm| 1,5 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 2,8 2,8 2,9 3,2 3,2 3,2 3,5 3,8 3,8 4,2
Gambo @ mm| 4 5 5 6 6 6 6 8 8 8 10 8 10 10 10 10 12
Lunghezza totale mm| 40 45 45 50 50 50 50 56 56 56 60 60 60 63 67 67 71

F 7791/5 - NORMEX - Esecuzione lunga

O testa max. mm 6,3 8,3 10,4 12,4 15 16,5 20,5 25
Codice F 7791 5063 F 7791 5083 F 7791 5104 F 7791 5124 F 7791 5015 F 7791 5165 F 7791 5205 F 7791 5025
F 7791/5 Cad. €

@ min. di svasatura mm 1,5 2 2,5 2,8 3,2 3,2 3,5 3,8
Gambo @ mm 5 6 6 8 10 10 10 10
Lunghezza totale mm 85 85 88 108 110 112 115 118

Hss | [ DIN ':J T F 7791/7 - Per INOX

F 7791/7 - ‘00 5%| [335-C Per acciaio inossidabile - INOX
f—
( [ DIN [ o
F 7791/9 - | HSS 335-C Per alluminio
- — F 7791/9 - Per alluminio

J testa max. mm 6,3 8,3 10,4 12,4 16,5 16,5 20,5 25 31
Codice F77917063 | F77917083 | F7791 7104 | F77917124 | F7791 7165 | F77917166 | F7791 7205 | F 7791 7025 | F 7791 7031
F 7791/7 Cad. €
Codice F 77919063 | F77919083 | F77919104 | F7791 9124 | F7791 9165 | F 77919166 | F 7791 9205 | F 7791 9025 | F 7791 9031
F 7791/9 Cad. €
@ min. di svasatura mm 1,5 2 2,5 2,8 3,2 3,2 3,5 3,8 4,2
Gambo @ mm 5 6 6 8 8 10 10 10 12
Lunghezza totale mm 45 50 50 56 60 60 63 67 71
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Svasatori a tre taglienti - A 90°

( HSS ( DIN ( Per acciaio, ghisa, metalli leggeri e leghe non ferrose
TiAIN ‘335_0 Il rivestimento al nitruro di titanio e alluminio aumenta la durezza
L della superficie e li rende adatti anche per lavorazioni a secco
F 7792/1 - NORMEX © HSS + TiAN
O testa max. mm 6,3 8,3 10,4 12,4 13,4 16,5 20,5 25 31
Codice F77921063 | F77921083 | F77921104 | F77921124 | F77921134 | F7792 1165 | F 77921205 | F 7792 1025 | F 7792 1031
F 7792/1 Cad. €
@ min. di svasatura mm 1,5 2 2,5 2,8 2,9 3,2 3,5 3,8 4,2
Gambo @ mm 5 6 6 8 8 10 10 10 12
Lunghezza totale mm 45 50 50 56 56 60 63 67 71
'HSS| [ DIN _, Per acciaio, ghisa, metalli leggeri e leghe non ferrose
TiN 335-C | Il rivestimento al nitruro di titanio ne aumenta la durezza della superficie
F 7792/4 - @F,,Fggg?org HSS + TiN
@ testa max. mm 8 10 12,4 15 16,5 20,5 25 31
Codice F 7792 4008 F 7792 4010 F 7792 4124 F 7792 4015 F 7792 4165 F 7792 4205 F 7792 4025 F 7792 4031
F 7792/4 Cad. €
@ min. di svasatura mm 2 2,5 2,8 3,2 3,2 3,5 3,8 4,2
Gambo @ mm 6 6 8 10 10 10 10 12
Lunghezza totale mm 50 50 56 60 60 63 67 71
i i Testa in metallo duro
DIN | Per acciai duri e abrasivi con resistenza superiore a 1000 N/mm?2
335-C | e ghisa grigia superiore a 240 HB
F7792/7 - NORMEX "
J testa max. mm 6,3 8,3 10,4 12,4 16,5 20,5 25 31
Codice F 7792 7063 F 7792 7083 F 7792 7104 F 7792 7124 F 7792 7165 F 7792 7205 F 7792 7025 F 7792 7031
F 7792/7 Cad. €
O min. di svasatura mm 1,5 2 2,5 2,8 3,2 3,5 3,8 4,2
Gambo @ mm 5 6 6 8 10 10 10 12
Lunghezza totale mm 45 50 50 56 60 63 67 71
( " DIN [ o . .
HSS 335-D Per acciaio, ghisa, metalli leggeri e leghe non ferrose
F7793/2- NORMEX
O testa max. mm 16,5 20,5 25 31 37 40 50 63 80
Codice F 77932165 | F77932205 | F77932025 | F77932031 | F77932037 | F 77932040 | F 7793 2050 | F 7793 2063 | F 7793 2080
F7793/2  cad.e€
@ min. di svasatura mm 3,2 3,5 3,8 4,2 4,8 10 14 16 22
Cono Morse 1 2 2 2 2 3 3 4 4
Lunghezza totale mm 85 100 106 112 118 140 150 180 190
( HSS " DIN Per acciaio, ghisa, metalli leggeri e leghe non ferrose
335-C Con impugnatura in resina termoplastica
F 7793/4 - GABE)
@ testa max. mm 12,5 15 16,5 20,5 25
Codice F 7793 4125 F 7793 4015 F 7793 4165 F 7793 4205 F 7793 4025
F 7793/4 Cad. €
@ min. di svasatura mm 2,8 3,2 3,2 3,5 3,8
Lunghezza totale mm 130 135 135 135 145
( B, ‘ DIN [ Per acciaio, ghisa, metalli leggeri e leghe non ferrose Attacco @ V2" - C 6,3
335-C Con attacco esagonale @ '4” - DIN 3126 C 6,3 - Per awvitatori elettrici
F 7793/6 -
@ testa max. mm 6,3 8,3 10,4 12,4 16,5 20,5
Codice F 7793 6063 F 7793 6083 F 7793 6104 F 7793 6124 F 7793 6165 F 7793 6205
F 7793/6 Cad. €
@ min. di svasatura mm 1,5 2 2,5 2,8 3,2 3,5
Lunghezza totale mm 31 31 34 35 40 41
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Serie di svasatori a tre taglienti - A 90°

. DIN .
‘ HSS I ‘335-0 :I
F 7794/74 - 4 svasatori F 7791/1 ©8,3- 10,4 - 16,5 - 20,5 mm

In cassetta di lamiera
F 7794/8 -5 svasatori F 7791/1 ©6,3- 10,4 - 16,5 - 20,5 - 256 mm

1 bomboletta di lubrificante spray «LUBRIFRESH» K 3833/6 ml 50

In cassetta di plastica
F 7794/9 -6 svasatori F 7791/1 ©6,3-83-10,4-12,4-16,5-20,5mm

In cassetta di lamiera F7794/74 F7794/8
Codice F 7794 7400 F 7794/74 Cad. € e 1
Codice F 7794 8000 F 7794/8 Cad. € = 1
Codice F 7794 9000 F 7794/9 Cad. € e 1
'Hss’l 'DINI [ I N
Co 5% ‘335-6 1| Per acciaio inossidabile - INOX
F 7794/96 - 6 svasatori F 7791/7 ¥ 6,3-8,3-10,4-12,4 - 16,5 - 20,5 mm
In cassetta di lamiera
|Codice F 7794 9600 F 7794/96 Cad. € = 1
( I [ DIN [ I -
‘. HSS ‘335-6 :} Per alluminio
F 7794/98 - 6 svasatori F 7791/9 063 -8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm F7794/9
In cassetta di lamiera
|Codice F 7794 9800 F 7794/98 Cad. € EN
F 7794/96
NORMEX"®
'Hssl"nml [ I o
Tian|  1335-C ]| Per acciaio inossidabile - INOX
F 7795/3 - 6 svasatori F 7792/1 ©6,3-83-10,4-12,4-16,5-20,5mm
In cassetta di lamiera
|Codice F 7795 3000 F 7795/3 Cad. € = 1
‘ HSS I ‘3:22'(:' }EBI Con attacco esagonale @ '4” - DIN 3126 C 6,3 F7795/3
F 7795/9 - 6 svasatori F 7793/6 © 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm
In cassetta di lamiera
|Codice F 7795 9000 F 7795/9 Cad. € EN E 7765/9
Shavatori a 90°
Con codolo cilindrico
Testa ad un tagliente con foro trasversale per evacuare il truciolo senza rovinare la svasatura
Per impiego su acciaio, leghe leggere e non ferrose - Ottimi risultati con bassa velocita di taglio
Durante I'uso € consigliabile I'impiego di liquido refrigerante
F 7796/1
F 7796/1 - (P pi80en
In acciaio super rapido - HSS
F7799 -
. . o o F 7799
In acciaio super rapido - HSS con 5% di Cobalto - HSS Co5%
Per fori @ mm 2:5 5+10 10+15 1520 20+25 25:30
Codice F 7796 1005 F 7796 1010* F 7796 1015 F 7796 1020 F 7796 1025 —
F 7796/1 Cad. €
Codice F 7799 0005 F 7799 0010 F 7799 0015 F 7799 0020 F 7799 0025** F 7799 0030
F 7799 Cad. €
Testa @ mm 10 14 21 28 35 44
Gambo @ mm 6 6 10 12 15 15
* Gambo @ 8 mm - ** Gambo @ 12 mm
Serie di 4 sbavatori composta da:
1 sbavatore per tipo F 7799 @ mm 5 - 10 - 15 - 20
1 bomboletta di lubrificante spray “LUBRIFRESH” K 3833/6 da 50 ml
In cassetta di plastica
|Codice F 7799 9000 F 7799/9 Cad. € EX
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Maschi a mano

M] ‘HSS] 1352 | |2-6h

" DIN | '|sol "1s0

6h

|

Filettatura metrica ISO

DIN 13
passo
grosso
CABE)
F 7800 F 7826 F 7801 F 7802
Modello 2000 — 2000 2000 LH
DIN 352 352 352 352
Esecuzione/Forma Destra Destra Destra (Finitore) Sinistra
Acciaio HSS HSS HSS HSS
Tolleranza 1SO 2-6H ISO 6H ISO 2-6H ISO 2-6H
%
Perfor m% @% @% @%
Per materiali gruppo: 1.1 1.1 1.1 1.1
F7800.... F 7826 .... F 7801 .... F 7802 ....
Codice Q@ passo @ preforo 'Ca.d. € ' .Calol. € . Cad. € .Calol. € .
mm mm mm (serie di 3 pezzi) (serie di 3 pezzi) (serie di 3 pezzi)
... 0100 M 1 0,25 0,75
e 0110 M 1,1 0,25 0,85
e 0120 M 1,2 0,25 0,95
... 0140 M 1,4 0,3 1,10
... 0160 M 1,6 0,35 1,25
e 0170 M 1,7* 0,35 1,35
... 0180 M1,8 0,35 1,45
... 0200 M 2 0,4 1,60
... 0220 M 2,2 0,45 1,75
e 0230 M 2,3* 0,4 1,90
e 0250 M 2,5 0,45 2,05
... 0260 M 2,6* 0,45 2,15
... 0300 M3 0,5 2,50
e 0350 M 3,5 0,6 2,90
... 0400 M 4 0,7 3,30
... 0450 M 4,5 0,75 3,70
... 0500 M5 0,8 4,20
... 0600 M 6 1 5,00
. 0700 M7 1 6,00
... 0800 M8 1,25 6,80
... 0900 M9 1,25 7,80
... 1000 M 10 1,5 8,50
e 1100 M 11 1,56 9,50
e 1200 M 12 1,75 10,20
... 1400 M 14 2 12,00
... 1600 M 16 2 14,00
e 1800 M 18 2,5 15,50
e 2000 M 20 2,5 17,50
e 2200 M 22 2,5 19,50
.. 2400 M 24 3 21,00
e 2700 M 27 3 24,00
e 3000 M 30 3,5 26,50
e 3300 M 33 3,5 29,50
.. 3600 M 36 4 32,00
.. 5200 M 52 5 47,00

* Profilo DIN precedente

| Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 498+502
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Maschi con punta per forare (Punta a maschiare)

Con punta anteriore a forare
Secondo norme interne di fabbrica
Consentono di forare e filettare fori passanti in una sola operazione
Profondita max. della filettatura:

1 x d = materiale a truciolo lungo
1,5 x d = materiale a truciolo corto

( ( (150
m ] ‘HSS] 2-6h]
Filettatura
metrica ISO
DIN 13
passo Attacco @ V4"
g rosso Con svasatore
a 90°
— L3
ES 3
CABE) NORMEX CABE)
F 7808 F 7809/3 F 7809/5
Modello 4659 — —
Esecuzione/Forma Destra Destra Destra
Acciaio HSS-E HSS HSS-E
Tolleranza ISO 2-6H ISO 2-6H ISO 2-6H6H
Per fori : ;
er fori 77 an an
Per materiali gruppo: 1.1 1.1 1.1
M | passo |@preforo] F7808 | L | Lo | Ls Codice F7809/3 | Li | L2 | Ls Codice F7809/5 L | Lo | Ls
mm mm Cad. € mm | mm | mm Cad. € mm | mm | mm Cad. € mm | mm | mm
3 0,5 2,5 |F 7808 0003 36 | 6 8 | F 7809 3003 56 | 12 | 6,5 | F 7809 5003 56 | 11 | 16
4 0,7 3,3 | F 7808 0004 39 | 8 8 | F 7809 3004 65 | 12 | 8 |F 78095004 63 | 14 | 18
5 0,8 4,2 | F 7808 0005 411 9 9 | F 7809 3005 69 | 15 | 10 |F 7809 5005 71118 | 20
6 1 5,0 |F 7808 0006 44 | 10 | 10 |F 7809 3006 84 | 18 | 12 |F 7809 5006 80 | 22 | 22
8 1,25 6,8 |F 7808 0008 50 | 13 | 11 |F 7809 3008 96 | 21 | 16 |F 7809 5008 95 | 25 | 26
10 1,5 8,5 |F 78080010 59 | 16 | 14 |F 7809 3010 108 | 22 | 20 |F 78095010 106| 31 | 30
12 1,75 | 10,2 — — | — | — [F7809 3012 113 | 29 | 24 |F 78095012 15| 35 | 32
14 2 12,0 — — | — | — |F78093014 123| 30 | 28 — — | — | =
16 2 14,0 — — | — | — |F7809 3016 134| 32 | 32 — — | — | =

478




] )

Maschi a mano

'DIN
2181

"1s0
2-6h

Filettatura metrica ISO

passo
fine
F 7810 F 7811
Modello 2000 2000
DIN 2181 2181
Esecuzione/Forma Destra Destra (Finitore)
Acciaio HSS HSS
Tolleranza ISO 2-6H ISO 2-6H
7 7
Per fori @
Per materiali gruppo: 1.1 1.1
F7810.... F7811....
LniEr m®m pransrrs10 ? F;rrw‘i;oro (serieC glch f)ezzi) Cad 2
... 0303 M3 0,35 2,65
... 0404 M4 0,35 3,65
... 0405 M4 0,5 3,50
0503 M5 0,35 4,65
0505 M5 0,5 4,50
... 0603 M6 0,35 5,65
... 0605 M6 0,5 5,50
... 0607 M6 0,75 5,20
0707 M7 0,75 6,20
0805 M8 0,5 7,50
... 0807 M8 0,75 7,20
... 0810 M8 1 7,00
... 0907 M9 0,75 8,20
.. 1005 M 10 0,5 9,50
... 1007 M 10 0,75 9,20
... 1010 M 10 1 9,00
.. 1012 M 10 1,25 8,80
.. 1107 M 11 0,75 10,20
.. 1210 M 12 1 11,00
. 1212 M 12 1,25 10,80
.. 1215 M 12 1,5 10,50
... 1410 M 14 1 13,00
.. 1412 M 14 1,25 12,80
... 1415 M 14 1,5 12,50
... 1610 M 16 1 15,00
... 1615 M 16 1,5 14,50
... 1815 M 18 1,5 16,50

| Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 498+502

continua
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Maschi a mano
seguito

T (DIN | [1S0 |
WIF ‘HSS] 2181| 2-6h|

Filettatura metrica ISO

passo
fine
F 7810 F 7811
Modello 2000 2000
DIN 2181 2181
Esecuzione/Forma Destra Destra (Finitore)
Acciaio HSS HSS
Tolleranza ISO 2-6H ISO 2-6H
7 7
Per fori
Per materiali gruppo: 1.1 1.1
F7810.... F 7811 ....

s m®m pr?wsrio 0 r?rrﬁ]oro (seriec g|d2 Eezzi) Cad 2

... 2010 M 20 1 19,00

... 2015 M 20 1,5 18,50

.. 2210 M 22 1 21,00

.. 2215 M 22 1,5 20,50

... 2410 M 24 1 23,00

... 2415 M 24 1,5 22,50

... 2420 M 24 2 22,00

s 4D M 25 1,5 23,50

... 2615 M 26 1,5 24,50

. 2715 M 27 1,5 25,50

e 2720 M 27 2 25,00

... 2815 M 28 1,5 26,50

... 2820 M 28 2 26,00

... 3010 M 30 1 29,00

... 3015 M 30 1,5 28,50

... 3020 M 30 2 28,00

.. 3215 M 32 1,5 30,50

... 3220 M 32 2 30,00

.. 3315 M 33 1,5 31,50

... 3320 M 33 2 31,00

... 3615 M 36 1,5 34,50

... 3620 M 36 2 34,00

... 3630 M 36 3 33,00

... 4015 M 40 1,5 38,50

... 4020 M 40 2 38,00

... 4030 M 30 3 37,00

| Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 498+502
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Maschi a mano

. . DIl . . . ‘ ,Norme. . . ‘ . N .
d -
G ] ‘ HSS ] 5157 | | NPT | HSS] fabb-ﬂca BSPT| HSS-E 339
Filettatura Filettatura Filettatura
gas gas gas
cilindrica conica conica
DIN ISO 228
amano . amano . Vaporizzato
ed a macchina ed a macchina
F 7816 F 7817 F 7819/1 F 7819/2
Modello 2000 2000 Modello 2700 NPT Modello 2700 BSPT
DIN 5157 5157 DIN —_ UNI 338
Esecuzione/Forma Destra Destra Esecuzione/Forma C Esecuzione/Forma C
(Finitore)
Acciaio HSS HSS Acciaio HSS-E Acciaio HSS-E
% % % 7z
erion an (v ertor L Per fori L
Per materiali gruppo: 1.1 1.1 Per materiali gruppo: 1.1 Per materiali gruppo: 1.1
(%] Filetti . ’ Dimens. | _, .. . Dimens. | _ .. .
.. O preforo|  Codice Cad. € Codice . Filetti per | Codice . Filetti per | Codice
pollici| per : Cad. € |nominale . Cad. € |nominale . Cad. €
G | pollice mm |F7816....| (sr. di 2 pz.) |F 7817 .... NPT pollice |F7819.... BSPT pollice |F7819....
s 28 | 8,80 | 0018 0018 s 27 1018 s 28 2018
Ya 19 |11,80| 0014 0014 Va 18 1014 Va 19 2014
3 19 [1525| 0038 0038 3 18 1038 3 19 2038
12 14 |19,00| 0012 0012 o 14 1012 o 14 2012
% 14 |21,00| 0058 0058 34 14 1034 34 14 2034
34 14 |24,50| 0034 0034 1 11 1001 1 11 2001
8 14 |28,25| 0078 0078 1Ya 1% 1114
1 11 |30,75| 0001 0001 11 1112 1112
1% | 11 |3550| 0118 0118 2 1114 1002
11, | 11 |39,50| 0114 0114
1% | 11 |41,50| 0138 0138
1% | 11 |4525| 0112 0112
13 | 11 |51,00| 0134 0134
2 11 |57,00| 0002 0002

| Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 498+502
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Maschi a mano corti

Cen [ (DIN| [1S0
UNc| ‘HSS] 351| 2B|
F 7820/1
Modello 2000
DIN 351
Esecuzione/Forma Destra
Acciaio HSS
Tolleranza 2B
%
Per fori 7
s
Per materiali gruppo: 1.1
Dimens. —
UNC
1 64 1,55 F 7820 1001
2 56 1,85 F 7820 1002
3 48 2,10 F 7820 1003
4 40 2,35 F 7820 1004
5 40 2,65 F 7820 1005
6 32 2,85 F 7820 1006
8 32 3,50 F 7820 1008
10 24 3,90 F 7820 1010
12 24 4,50 F 7820 1012
F 7821/1
Modello 2000
DIN 351
Esecuzione/Forma Destra
Acciaio HSS
Tolleranza 2B
%
Per fori % -?
er 1orl
Per materiali gruppo: 1.1
Dimens. —
nominale F”egltllicpt)aer ? ;?Trﬁ;oro Codice (serieC (?icjé€ezzi)
UNC P P
Ya 20 5,10 F 7821 1014
%6 18 6,60 F 7821 1516
% 16 8,00 F 7821 1038
716 14 9,40 F 7821 1716
V23 13 10,80 F 7821 1012
%e 12 12,20 F 7821 1916
Bz 11 13,50 F 7821 1058
34 10 16,50 F 7821 1034
s 9 19,50 F 7821 1078
1 8 22,25 F 7821 1001
1Y 7 28,00 F 78211114
1% 6 34,00 F 7821 1112

fe || ‘DIN| [1S0
UNF| ‘HSS] 2181' 2B |
F 7822/1
Modello 2000
DIN 2181
Esecuzione/Forma Destra
Acciaio HSS-E
Tolleranza 2B
%
Per fori ﬂ?
er 1orl @
Per materiali gruppo: 1.1
Dimens. —
nominale Fl|ettll per | @ preforo Codice _Caq. € _
pollice mm (serie di 2 pezzi)
UNF
2 64 1,85 F 7822 1002
3 56 2,15 F 7822 1003
4 48 2,40 F 7822 1004
5 44 2,70 F 7822 1005
6 40 2,95 F 7822 1006
8 36 3,50 F 7822 1008
10 32 4,10 F 7822 1010
12 28 4,60 F 7822 1012
F 7822/5
Modello 2000
DIN 2181
Esecuzione/Forma Destra
Acciaio HSS-E
Tolleranza 2B
7
Per fori
Per materiali gruppo: 1.1
Dimens. I
nominale F|Iett|l per | @ preforo Codice .Cald. € '
pollice mm (serie di 2 pezzi)
UNF
Ya 28 5,50 F 7822 5014
%e 24 6,90 F 7822 5516
%% 24 8,50 F 7822 5038
716 20 9,90 F 7822 5716
12 20 11,50 F 7822 5012
%6 18 12,90 F 7822 5916
%8 18 14,50 F 7822 5058
34 16 17,50 F 7822 5034
s 14 20,50 F 7822 5078
1 12 23,25 F 7822 5001
1Y 12 29,50 F 7822 5114
11 12 36,00 F 7822 5112

| Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 498+502
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Maschi a mano

=

M] ‘WS] ‘\HSSl 359

"1s0
6H

Filettatura metrica
ISO

DIN 13
passo
grosso
F 7823 F 7824 F 7825 F 7826 F 7827
DIN 352 352 352 352 352
Esecuzione/Forma Destra Destra (Finitore) Destra Destra Destra (Finitore)
Acciaio WS WS WS HSS HSS
Tolleranza ISO 6H ISO 6H ISO 6H ISO 6H ISO 6HH
7 7 ) 0y n
ol g | |
erfor 7 4 . . .
Per materiali gruppo: 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
F7823.... F7824.... F7825.... F 7826 .... F 7827 ....
6}
codice | 2 | P3| yeioro Cad. € Cad. € Cad. € Cad. € Cad. €
mm mm mm (serie di 3 pezzi) (serie di 2 pezzi) (serie di 3 pezzi)

.. 0200 M2 0,4 1,60

. 0250 | M25 | 045 2,05

..0300| M3 0,5 2,50

... 0350 | M 3,5 0,6 2,90

.. 0400 | M4 0,7 3,30

.. 0500 | M5 0,8 4,20

.. 0600 | M6 1 5,00

. 0700 M7 1 6,00

..0800 | M8 1,25 6,80

..0900 | M9 1,25 7,80

.. 1000 | M 10 1,6 8,50

. 1200 | M 12 1,75 | 10,20

.. 1400 | M 14 2 12,00

.. 1600 | M 16 2 14,00

.. 1800 | M 18 2,5 15,50

.. 2000 | M 20 2,5 17,50

.. 2200 | M 22 2,5 19,60

.. 2400 | M 24 3 21,00

. 2700 | M 27 3 24,00

... 3000 | M 30 3,5 26,50

| Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 498+502
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Maschi a mano

MF | ‘ ws] ‘HSSI 2[:|3N1| G | ‘ ws | HSS| 5'1'5':'7] BSW] ‘Hssl 3;';‘ |
Filettatura Filettatura Filettatura
metrica ISO gas Whitworth
DIN 13 cilindrica
passo
fine
F 7828 F 7829 F 7829/5 | F 7829/6 F 7829/7
DIN 2181 2181 DIN 5157 5157 DIN 351
Esecuzione/Forma Destra Destra Esecuzione/Forma Destra Destra Esecuzione/Forma Destra
Acciaio WS HSS Acciaio WS HSS Acciaio HSS
m m . .
Per fori Per fori @ Per fori @ %
Per materiali gruppo: 1.1 1.1
F 7828 .... F7829.... Per materiali gruppo: 1.1 1.1 Per materiali gruppo: 1.1

Goda| |70 || Co€ | Ca€ o) O | o | g | O € | g | O3 € | e | | g0 C20 €

mm G |[pollice| mm BSW | pollice| mm
... 0607 M6 | 0,75 | 5,20 Y8 | 28 |8,80| 5018 6018 Y8 | 40 |2,35| 7018
... 0807 M8 | 0,75 |7,20 Ya | 19 |11,80| 5014 6014 346 | 24 | 3,90 | 7316
.. 08100 M8 | 1 |7,00 3% | 19 [1525| 5038 6038 Ya | 20 |5,10| 7014
.. 10100M 10| 1 | 9,00 2 | 14 |19,00| 5012 6012 S4e | 18 | 6,60 | 7516
.. 1012/M 10| 1,25 | 8,80 34 | 14 |24,50| 5034 6034 3 | 16 |8,00| 7038
. 1112/M 11| 1,25 | 9,80 1 11 |30,75| 5001 6001 2 | 12 |10,60| 7012
. 12100M 12| 1 11,00 1Ya| 11 |41,50| 5114 6114 S | 11 |13,50| 7058
.. 1212/M 12| 1,25 |10,80 12| 11 |4525| 5112 6112 3 | 10 |16,50| 7034
.. 1215/M 12| 1,5 10,50 2 11 |57,00| 5002 — 1 8 [22,25| 7001
.. 1412/ M 14| 1,25 |12,80
.. 1415/M 14| 1,5 12,50
.. 1615/M 16| 1,5 |14,50
.. 1815/M 18| 1,5 |16,50
.. 2015/M 20| 1,5 |18,50
. 2215/M 22| 1,5 |20,50
.. 2415/M 24| 1,5 |22,50
.. 24200M 24| 2 22,00
. 27200M 27| 2 |25,00
.. 30200 M 30| 2 28,00

| Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 498+502
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Maschi a macchina

( ( eeel [DIN) [1SO) [1SO
M ] ‘ "Ss] ‘\"ss'El 37 l z-sul 6H |
Filettatura
metrica ISO
DIN 13
passo
grosso
@ Vaporizzato @
F 7829/9 | F 7830 F 7833 | F 7833/1 F 7838 F 7839 F 7841 F 7842
Modello — 4050 7010 Rapid 7010/78 4052 4052 LH — 4030 Rsp
Rapid-Vap
DIN 371 371 371 371 371 371 371 371
Esecuzione/Forma Imbocco A B/Imbocco B/Imbocco C C/Sinistra Elica C/Elica
corretto corretto corretto destra 15° destra 15°
Acciaio HSS HSS-E HSS-E HSS-E HSS-E HSS-E HSS HSS-E
Tolleranza ISO 6H ISO 2-6H ISO 2-6H ISO 2-6H ISO 2-6H ISO 2-6H ISO 6H ISO 2-6H
Per for m . , , , |
erfor 77 b | | @l . | |
Per materiali 1.1 1.1 1.1 11-12 1.1 1.1 1.1 1.1
gruppo:
Passo |@ preforo Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice
M nm pmm F 7829 |Cad. €| F7830 |Cad. €| F7833 |Cad. €| F7833 |Cad. €| F7838 |Cad. €| F7839 |Cad. €| F7841 |Cad. € | F7842 |Cad. €
2 0,4 1,60 — — — — 0002 — — 0002
2,2 0,45 | 1,75 — — 0022 — — — — 0022
2,3 0,4 1,90 — — — — 0023 — — 0023
2,5 0,45 | 2,05 — — — — 0025 — — 0025
2,6 0,45 | 2,15 — — 0026 — — — — —
3 0,5 2,50 | 9003 0003 0003 1003 0003 0003 0003 0003
3,5 0,6 2,90 — — 0035 — 0035 0035 — —
4 0,7 3,30 | 9004 0004 0004 1004 0004 0004 0004 0004
4,5 0,75 | 3,70 — — — — 0045 — — —
5 0,8 4,20 | 9005 0005 0005 1005 0005 0005 0005 0005
6 1 5,00 | 9006 0006 0006 1006 0006 0006 0006 0006
7 1 6,00 — — 0007 — 0007 — — —
8 1,25 | 6,80 | 9008 0008 0008 1008 0008 0008 0008 0008
9 1,25 | 7,80 — — 0009 — — — — —
10 1,5 8,50 | 9010 0010 0010 1010 0010 — 0010 0010
12 1,75 | 10,20 | 9012 — 0012 — — — — —

| Per diametri maggiori vedere maschi a norma DIN 374 =—> Gruppo F 4 pag. 493

| Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 498+502
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Maschi a macchina

M | ""SS] ‘HSS-E D'Nl '30] ISO] |so|

37 2-6H 6H | 6HX
Filettatura
metrica ISO
DIN 13
grosso
Rivest. Futura
) (descrizione a
Anello rosso |  Anello verde @ Vaporizzato Anello blu fondo pagine) | Anello rosso
F 7842/3 | F 7842/4 | F 7842/7 | F 7842/9 | F 7843 | F 7843/2 |F 7843/22| F 7843/3
Modello 4235 4255 — 4040/78 4040 4045 4340 4245
Rsp-Spez.-R | Rsp.Spez.-G Grulo Vap Grulo Grulo Spez. Grulo TM Grulo Spez.-R
DIN 371 371 371 371 371 371 371 371
Esecuzione/Forma C/Elica C/Elica C/Elica C/Elica C/Elica C/Elica C/Elica C/Elica
destra 15° destra 15° destra 35° destra 40° destra 40° destra 40° destra 40° destra 40°
Acciaio HSS-E HSS-E HSS HSS-E HSS-E HSS-E HSS-E HSS-E
Tolleranza ISO 2-6H ISO 2-6H ISO 6H ISO 6H ISO 2-6H ISO 2-6H ISO B6HX ISO 2-6H
7 7 % 7 77 % 7 7 77 7 7 7 17 'V 7 17 17
. ) 0 ' n 0y
P g | E 1 a0 | E
erfo / _ . BN 1NN e )
Per materiali 1.2-14-1.6 1.1-1.2 1.1-1.2
gruppo: 1.3.1-1.3.2 3.1-3.21 1.1 1.1 1.1 21-29 21-29 1.3.1-13.2
Passo |@ preforo Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice
M nm pmm F7842 |Cad. €| F7842 |Cad. €| F7842 |Cad. €| F7842 |Cad. €| F7843 |Cad. €| F7843 |Cad. €| F7843 |Cad. €| F7843 |Cad. €
2 2,3 1,60 — 4002 — — 0002 2002 — —
2,3 0,4 1,90 — — — — — 2023 — —
2,5 0,45 | 2,05 — — — — 0025 2025 — —
3 0,5 2,50 | 3003 4003 7003 9003 0003 2003 2203 3003
3,5 0,6 2,90 — — — — 0035 — — —
4 0,7 3,30 | 3004 4004 7004 9004 0004 2004 2204 3004
5 0,8 4,20 | 3005 4005 7005 9005 0005 2005 2205 3005
6 1 5,00 | 3006 4006 7006 9006 0006 2006 2206 3006
8 1,25 | 6,80 | 3008 4008 7008 9008 0008 2008 2208 3008
10 1,56 8,50 | 3010 4010 7010 9010 0010 2010 2210 3010

Rivestimento Futura: garantisce un’elevata protezione all’'usura ed un ottimo grado di stabilita termica e chimica, consentendo di utilizzare i maschi in lavorazioni
a secco e ad alta velocita (colore del rivestimento grigio-viola)

| Per diametri maggiori vedere maschi a norma DIN 374 =—> Gruppo F 4 pag. 493 |

| Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 498+502 |

486




Maschi a macchina

( ( ‘piN| [1s0) [1s0) [1s0
" ] ‘HSS'E 371 | 2-6Hl 6HX l 3-6G |
Filettatura
metrica ISO
DIN 13
grosso
Rivest. Futura
Anello verde | Anello verde Anello viola Anello blu (descrizione a| Anello rosso Anello verde
Rivest. TiN Vaporizzato Nitrurato fondo pagina) Nitrurato Anello verde Rivest. TiN
F 7843/4 (F 7843/44| F 7843/5 | F 7845 |F 7845/22| F 7845/3 | F 7845/4 |F 7845/44
Modello 4345 4345/80 4365 7045 7270 7245 7265 7265/80
Grulo Spez.-G Grulo UNI Grulo-V4A Rapid-Spez. Rapid TM Rapid-Spez.-R | Rapid VA-G Rapid UNI
DIN 371 371 371 371 371 371 371 371
Esecuzione/Forma C/Elica C C/Elica B/Imbocco B B/Imbocco B/Imbocco B/Imbocco
destra 40° destra 40° corretto corretto corretto corretto
Acciaio HSS-E HSS-E + TiN HSS-E HSS-E HSS-E + Futura HSS-E HSS-E HSS-E + TiN
Tolleranza ISO 2-6H ISO 3-6G ISO 6HX ISO 2-6H ISO 2-6H ISO 2-6H ISO 2-6H ISO 2-6H
7 7 7 7 7 7 7 7
. ) 0 n
er for J |\ 2w | k| oo Ga 7 i) i)
Per materiali 14-16 [11-12-131-14  14._415 1.1-1.2 1.1-1.2 1.31-132 | 1.2-14-16 [1-12-131-14
gruppo: 31-321 |35 k22 21-22 21-22 5.1 34-321 |3 "85N 22
Passo |@ preforo Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice
M nm pmm F 7843 |Cad. €| F7843 |Cad. €| F7843 |Cad. €| F7845 |Cad. €| F7845 |Cad. €| F7845 |Cad. €| F7845 |Cad. € | F7845 |Cad. €
2 0,4 1,60 | 4002 _ _ _ _ —_ 4002 —_
3 0,5 2,50 | 4003 4403 5003 0003 2203 3003 4003 4403
4 0,7 3,30 | 4004 4404 5004 0004 2204 3004 4004 4404
5 0,8 4,20 | 4005 4405 5005 0005 2205 3005 4005 4405
6 1 5,00 | 4006 4406 5006 — 2206 3006 4006 4406
8 1,25 | 6,80 | 4008 4408 5008 — 2208 3008 4008 4408
10 1,5 8,50 | 4010 4410 5010 — 2210 3010 4010 4410

Rivestimento Futura: garantisce un’elevata protezione all’'usura ed un ottimo grado di stabilita termica e chimica, consentendo di utilizzare i maschi in lavorazioni
a secco e ad alta velocita (colore del rivestimento grigio-viola)

| Per diametri maggiori vedere maschi a norma DIN 374 =—> Gruppo F 4 pag. 493

| Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 498+502
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Maschi a macchina

ek (piN) [1s0] [1s0] [1so
" | ‘HSS'E 371 | 2-6H | 6HX ] 66X ]
Filettatura
metrica ISO
DIN 13
grosso
Nitrurato Nitrurato
Anello viola Anello viola Maschio a Nitrurato Maschio a
Vaporizzato Rivest. TICN rullare rullare
F 7845/5 F 7845/7 F 7847* F 7848 F 7848/3 F 7851 F 7852*
Modello 7225 7225/81 Rapid 4060 Formex 4058 C-GG 7410 Rapid-Al 4044 Grulo-Alu 4061 Formex
Rapid-V4A VAA TiCN
DIN 371 371 371 371 371 371 371
Esecuzione/Forma B/Imbocco B/Imbocco C C B/Imbocco C/Elica C
corretto corretto corretto destra 45°
Acciaio HSS-E HSS-E+TiCN HSS-E HSS-E HSS-E HSS-E HSS-E
Tolleranza ISO 6HX ISO BHX ISO 6HX ISO 6HX ISO 2-6H ISO 2-6H ISO 6GX
7 7 7 7 7
. n
Per f , gﬂ% i , I i I
er for Ga i 7 i i) i i
Per materiali 14-15 14-15
gruppo: 3.0.2 3.2 1.1-1.2 21-22 3.1 3.1 1.1-1.2
Passo |@ preforo Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice
M nm pmm F7845 | Cad. € | F7845 | Cad. € | F7847 | Cad. € | F7848 | Cad. € | F7848 | Cad. € | F7851 | Cad. € | F7852 | Cad. €
3 0,5 2,50 | 5003 7003 0003 0003 3003 0003 0003
4 0,7 3,30 | 5004 7004 0004 0004 3004 0004 0004
5 0,8 4,20 | 5005 7005 0005 0005 3005 0005 0005
6 1 5,00 | 5006 7006 —_ 0006 3006 0006 0006
7 1 6,00 — — — — — 0007 —
8 1,25 | 6,80 | 5008 7008 — 0008 3008 0008 0008
10 1,5 8,560 | 5010 7010 —_ 0010 3010 0010 —_

* Per i diametri dei prefori fare riferimento alla tabella delle dimensioni a fine catalogo ¢ Rivestiti al TiN
Per filettare metalli duttili con coefficiente di allungamento superiore al 12% - La filettatura, che awiene per deformazione del materiale e NON per asportazione
di truciolo, consente di ottenere un filetto piti robusto e preciso - Adatti anche nelle filettature di fori profondi per la totale assenza di trucioli

E consigliabile lubrificare abbondantemente con olii da taglio solforati

| Per diametri maggiori vedere maschi a norma DIN 374 =—> Gruppo F 4 pag. 493 |

| Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 498+502 |
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Maschi a macchina

( ( ‘eeel [DIN) [1SO
M ] ‘ HSS ] ‘\HSS-El 376 l 2-6H]
Filettatura
metrica ISO
DIN 13
grosso
. Filettatura
Vaporizzato sinistra
F7855 | F7855/2 | F 7856 | F 7856/1 F 7860 F 7861 F7861/2 | F 7862
Modello — — 7011 Rapid 7011/78 6002 6002 LH — 6030 Rsp
Rapid Vap.
DIN 376 376 376 376 376 376 376 376
Esecuzione/Forma C B/Imbocco B/imbocco B/Imbocco C C C/Elica C/Elica
corretto corretto corretto destra 15° destra 15°
Acciaio HSS HSS HSS-E HSS-E HSS-E HSS-E HSS HSS-E
Tolleranza ISO 2-6H ISO 2-6H ISO 2-6H ISO 2-6H ISO 2-6H ISO 2-6H ISO 2-6H ISO 2-6H
V ' 7| 77 7
Per fori P gﬂz 7 7 P g
7 G 7 | o i |
Per materiali 1.1 1.1 1.1 11-12 1.1 1.1 1.1 1.1
gruppo:
Passo |@ preforo Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice
M nm pmm F 7855 | Cad. €| F7855 | Cad. €| F7856 |Cad. €| F7856 |Cad. €| F7860 |Cad. €| F7861 |Cad. €| F7861 | Cad. € | F 7862 | Cad. €
3 0,5 2,50 | 0003 2003 0003 — — — 2003 0003
4 0,7 3,30 | 0004 2004 0004 — 0004 — 2004 0004
4,5 0,75 | 8,70 — — — — 0045 — — —
5 0,8 4,20 | 0005 2005 0005 — — — 2005 0005
6 1 5,00 | 0006 2006 0006 — 0006 — 2006 0006
7 1 6,00 — — — — — — — —
8 1,25 | 6,80 | 0008 2008 0008 — — — 2008 0008
10 1,5 8,50 | 0010 2010 0010 1010 — 0010 2010 0010
12 1,75 | 10,20 | 0012 2012 0012 1012 — 0012 2012 0012
14 2 12,00 | 0014 2014 0014 1014 — 0014 2014 0014
16 2 14,00 | 0016 2016 0016 1016 — 0016 2016 0016
18 2,5 [1550 | 0018 2018 0018 — — — 2018 —
20 2,5 17,50 | 0020 2020 0020 1020 — 0020 2020 0020
22 25 11950 | — — 0022 — — — — 0022
24 3 21,00 | — — 0024 — — 0024 — 0024
30 35 2650 — — 0030 — — — — 0030

| Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 498+502
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Maschi a macchina

F 4

el lece [DIN] [150] [1SO
M | ‘ HSS ] ‘"ss'E 376 | z-sul 6 HX]
Filettatura
metrica ISO
DIN 13
grosso
Anello viola Anello viola . Anello giallo Anello blu
Vaporizzato Rivest. TICN Vaporizzato
F 7862/5 F 7862/6 F 7862/7 F 7862/9 F 7863 F 7863/1 F 7863/2
Modello — 6365 6365/81 6040/78 6040 Grulo 6545 6045
Grulo-V4A Grulo-V4A Grulo-Vap. Grulo-Spez.-W Grulo-Spez.
DIN 376 376 376 376 376 376 376
Esecuzione/Forma C/Elica C/Elica C/Elica C/Elica C/Elica C/Elica C/Elica
destra 35° destra 40° destra 40° destra 40° destra 40° destra 45° destra 40°
Acciaio HSS HSS-E HSS-E+TiCN HSS-E HSS-E HSS-E HSS-E
Tolleranza ISO 2-6H ISO BHX ISO BHX ISO 2-6H ISO 2-6H ISO 2-6H ISO 2-6H
7 % 7 % 7 % % % 7 7 % %
. 0 % 0y 0y 1y 0y
por J / 1! ] ] ] ]
erton ,J _ ) _ i i i
Per materiali 14-21-22 14-15-1.6 14-15-21 1.1-1.2 14 14 1.1-1.2
gruppo: 3.1-3.2.1-5.1 3.2.1 22-3.22 5.1 ) ) 21-22
Passo |@ preforo Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice
M nm [;nm F7862 | Cad. € | F7862 | Cad. € | F7862 | Cad. € | F7862 | Cad. € | F7863 | Cad. € | F7863 | Cad. € | F7863 | Cad. €
3 0,5 2,50 | 5003 — — —_ 0003 —_ —
4 0,7 3,30 | 5004 — — — 0004 1004 2004
5 0,8 4,20 | 5005 — — — 0005 — 2005
6 1 5,00 | 5006 — — — 0006 1006 2006
8 1,25 | 6,80 | 5008 — 7008 — 0008 — 2008
10 1,5 8,50 | 5010 — 7010 9010 0010 1010 2010
12 1,75 | 10,20 | 5012 6012 7012 9012 0012 — 2012
14 2, 12,00 | 5014 6014 — 9014 0014 — 2014
16 2 14,00 | 5016 6016 7016 9016 0016 — 2016
18 25 | 15,50 | 5018 — — — 0018 — 2018
20 25 | 17,50 | 5020 6020 7020 9020 0020 — 2020
22 2,5 |19,50 — — — — 0022 — 2022
24 3 21,00 _ _ _ —_ 0024 _ 2024
27 3 24,00 — — — — 0027 1027 2027
30 3,5 | 26,50 —_ —_ —_ —_ 0030 —_ 2030

Rivestimento TiCN (Carbonitruro di Titanio): ad elevata durezza ed eccellente viscosita, consente I'impiego dei maschi in lavorazioni su materiali con difficile
truciolabilita e in presenza di elevata durezza (colore viola)

| Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 498+502

490




Maschi a macchina

( ( ecel [DIN) [1SO) [1SO
M ] ‘ HSS ] ‘\"ss'El 376 l z-eul 6 HX |
Filettatura
metrica ISO
DIN 13
grosso
Anello rosso Anello verde Anello rosso Anello verde Anello viola Nitrurato
Nitrurato Vaporizzatto
F 7863/3 F 7863/4 F 7865/3 F 7865/4 F 7865/5 F 7868 F 7871
Modello 6245 6345 7255 7275 7235 6008 C-GG 6044
Grulo-Spez.-R Grulo-Spez.-G | Rapid-Spez.-R Rapid-VA-G Rapid V4A Grulo-Alu
DIN 376 376 376 376 376 376 376
Esecuzione/Forma C/Elica C/Elica B/Imbocco B/Imbocco C/Imbocco C/Nitrurati C/Elica
destra 40° destra 40° corretto corretto corretto destra 45°
Acciaio HSS-E HSS-E HSS-E HSS-E HSS-E HSS-E HSS-E
Tolleranza ISO 2-6H ISO 2-6H ISO 2-6H ISO 2-6H ISO 6HX ISO 6HX ISO 2-6H
7 % 7 % 7 % %
- /
Per fori g/ 7 / P v
L. i) i) G .
Per materiali 1.3.1-1.3.2 14-1.6 1.3.1-1.3.2 1.2-14-1.6 14-15-1.6 21-22 3.1
gruppo: 5.1 3.1-3.21 5.1 3.1-3.2.1 3.212.1-22 : ) )
Passo |0 preforo Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice
M nm nm F7863 | Cad. € | F7863 | Cad. € | F7865 | Cad. € | F7865 | Cad. € | F7865 | Cad. € | F7868 | Cad. € | F7871 | Cad. €
4 0,7 3,30 | 3004 4004 — — — — —
5 0,8 4,20 — 4005 —_ —_ —_ —_ —
6 1 5,00 | 3006 4006 —_ 4006 —_ —_ —_
8 1,25 | 6,80 | 3008 4008 — 4008 — 0008 0008
10 1,6 8,50 | 3010 4010 3010 4010 — 0010 0010
12 1,75 110,20 | 3012 4012 3012 4012 5012 0012 —
14 2 12,00 | 3014 4014 3014 4014 5014 — 0014
16 2 14,00 | 3016 4016 3016 4016 5016 0016 —
18 2,5 | 15,50 | 3018 4018 3018 4018 — 0018 0018
20 2,5 (17,50 | 3020 4020 3020 4020 — 0020 —_
22 2,5 | 19,50 — 4022 — 4022 — 0022 0022
24 3 21,00 — 4024 — 4024 — —_ 0024
27 3 24,00 — 4027 — — — 0027 —
30 3,5 |26,50 — 